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En solid tysk arbejdshest

Helge Nielsen provekorer en Fendt Farmer 311 LSA

TRAKT

Helge Nielsen

for MASKINBLADET

olvinderen  fra
VM i plejning 1988, Helge
Nielsen fra Tvis ved Holste-
bro, vil i fremtiden for
MASKINBLADET, teste en
reekke af de traktorer, der
findes pa markedet.

Den forste traktor er en
Fendt Farmer 311 LSA. Den
blev testet med en Krone
3-furet vendeplov med riste.
Plojearbejdet blev udfort p&
bade stubjord og grenjord.

Tysk kvalitet

Fendts image som traktor
i Rolls Royce-klassen, blev
til dels bekreeftet. Det SD|Ide
udseende lever den op ti
sagde Helge Nielsen e?terto
dage »sammen« med trakto-
ren.

MASKINBLADETS TESTPILOT:

Den 6 cylindrede motor,
6,24 liter, yder 100 DIN hk.
Den elektroniske liftregule-
ring giver en loftekraft pa
5130 kg og er med dobbelt-
virkende hydraulik. 3 PTO-
hastigheder og Turbo-Matic
er standardudstyr. Forer-
huset giver en god farerkom-
fort, -bade ergonomisk og
betjeningsmasssigt.

Farmerlinien omfatter i alt
9 modeller fra 40 hk til 115

Helge Nielsen har vurde-
ret traktorens vaesentlige
funktionsomrader, og i det
folgende fremgar hans kom-
mentarer.

Traekkraften

Den 3-furede vendeplov
var ikke den helt store ud-
fordring. De 100 heste
Fendt’en har, gjorde den alt
for overlegen, men for at
kompensere for det, egede
Helge Nielsen hastigheden.
Alligevel vil han ikke kom-
mentere netop dette om-
rade. - Kun ved en 4-furet
vendeplov havde opgaven
veeret s tilpas stor, at der
kunne gives en objektiv vur-
dering af traktorens styrke.

Tr

Den

net sig til Fendt's specielle
Turbo-Matic  kobling, far
man virkelig fomnajelse af de
mange den er i

er

Hydraulikken
Traktoren er ustyret med 2
dobbeltvlrkende udtag med

Den 3-furede vendeplov var ikke den helt store
en traktor med 100 hk.

- N&r man ferst har veen-

af. Med en ven-
deplov er det specielt ved
foragrene, at fordelene er
helt tydelige. Gassen tages
af, og med en fod p& brem-
sen centrumvendes trakto-
ren. Dette sker helt uden at
aktivere koblingen. Hele pro-
ceduren sker i én glidende
bevaegelse, uanset hastig-
heden.

Gearskiftet

Skiftet fra bakgear til frem-
adgéende gear er meget
prak“sk Det var muligt pa
én gearstang, hovedgear-
stangen, at finde savel det
rigtige fremadgéende gear
som et passende bakgear.

| forbindelse med brug af
frontleesser er dette ogsa en
vasentlig fordel.

Udover at gearskiftet er
praktisk, ger den effektive
synkronisering det samtidigt
meget arbejdsvenligt.

Trods det sardeles vel-

Turbo-Mati

kende ohwenmer har en
kapacitet pa 68 I/min.

Liften
Den elektroniske liftregu-
lering er velfungerende med

vagtoverfering gennem
treekstaengerne. Bade szn-
kehastigheden, impulsfre-

kvensen fra vaegtoverfarin-

amt Ieftehojden
mdsnlles let under plgjear-
bejdet.

Loft/ saenk- handtaget er
Helge Nielsen derimod ikke
sarlig begejstret for: man
mangler faling med ploven.
Enten loftes eller sankes
ploven, og for sterre plove
betyder det, at det er naesten
umuligt at f& det sidste plov-
legeme til at ramme marke-
ringsfuren. Til smaskine og
harve vil den derimod veere

velegnet.
Frontvaegtene er kon-
strueret efter et saerligt

system. Det betyder, at mon-

savnede Helge Nielsen ét
eller to lyngear, der kunne
indkobles uden brug af kob-
ling.
»Skildpadde«-gearomra-
det kunne derimod udela-
des. De fleste vil aldrig f&
brug for de helt lave hastig-
heder i omrédet 1-5 km/t. Til
gengaeld ville det vzere hen-
sigtsmaessigt at  udstyre
Fendt med et hydraulisk
gear.

ing @n
foregd helt uden brug af
vaerktej.

PTO

PTO-hastigheden  indstil-
les nemt pa et handtdag i
forerhuset til de 3 hastig-
heder 540, 750 og 1000 rpm.
Derimod lever tilkoblingen
med den manuelle hand-
tagsbetjening, ikke op til
Fendts hoje klasse.

med vaegtovers
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N
ennem treekstaengerne.

Forhjulstraak

Ti- og frakobling af 2-
hjulstrask kan forega under
fuld belastning og er udsty-
ret med sikkerhedskobling.
Til- og frakobling er meka-
nisk. Helge Nielsen Ser
ingen grund til at bevare det
mekaniske system.

Venderadiusen er 5 m.
Det ma siges at veere i over-
kanten.

Bremse

Velfungerende 4-hjulsbrem-
se med trykudligning mellem
hejre og venstre bremse.

Differentiale-
spaerre
Funktionsmaessigt  virker
differentialespzerren efter

hensigten, men er vanskelig
at udkoble, Ind- og udkoblin-
gen foregar manuelt pa en
kontakt, der som i de fleste
andre traktorer er placeret i
gulvets hojre side. En place-
fing i midten ville veere
onskelig idet kontakten si
Kkunne betjenes med begge
fedder - eller endnu bedre, i
en traktor af Fendts klasse
burde den slet ikke veere
nodvendig. | stedet skulle
ind- og udkobling ske elek-
trisk ved en kontakt anbragt
ved siden af kontakterne for
hydraulikken.

Kabine
Med enkelte undtagelser
er  betjeningsfaciliteterne

hensigtsmzessigt  placeret.
Gashandtaget er uheldigt
placeret langt fremme til hoj-
re under fintrinsgearvaelge-
ren. Afstanden til fereren
kraver leengere arme end
de fleste traktorferere er ud-
styret med. - En placering
umiddelbart til hejre for sze-
det ville veere rart, mener
Helge Nielsen.

at traktorforeren drejer sig
for at felge med i arbejds-
gangen. Derfor ville det have
vaeret onskeligt, om saedet
kunne drejes.

kobling af
redskaber
- Tilkoblingen er ikke, som

for er placeret

jeg kunne anske det. Bade
lasningen af og

helt oppe under loftet og
ikke ved siden af de ovrige
kontakter, og s& burde der
naturligvis veere en visker til
bagruden i en Fendt.

Helge Nielsen var meget
tilfreds med saedet. Det var
meget behageligt i brug og
kunne nemt indstilles til en-
hver traktorfarers hojde og
drejde. Det var muligt at
opné den helt ideelle kere-
stilling, fordi rattet kunne
indstilles i forhold til szedets
position.

Sadet var bide hurtigt og
nemt at indstille, mens rattet
derimod kraevede en skrue-

kraever en manuel indsats.
Hvorfor gar Fendt ikke foran
med nytenkning pa dette
omréde? Der findes i dag pa
markedet forskellige ~ A-
rammesystemer, der opfyl-
der bestemmelserne i Dansk
Standard DS. Med A-ram-
mer pa traktor og redskaber
kan disse tilkobles fra ferer-
huset. Det er ikke kun en
lettelse, men betyder ogsa
mindre farlige arbejdsvilkr
for traktorfereren, og speci-
elt for personen, der hjzelper
med sammenkoblingen.

Instrumentering

nagle, nar skulle
andres.
Mange redskaber kraever

Et
ment giver en pracis angi-
velse  af korehastighed,

Blinker med
automatisk udiaser

Kon.mllampef

Fintrinsgearvesiger med
elektromagnetisk forvalg
(Tretrinsdeling)

/ Hovedgearstang

Forvasiger il 3PTO
keeftudtagshastigheder

Eenhandsbetiening
til 2 ventiler

EHR betjeningspuit

hastigheds-
signal

Fend's image som traktor i Flolls Royce-klassen, blev il dels bekreeftet. ~T/akwrens Gossereliever op til, hvad man torven-
ter af et godt tysk kvalitetsprodukte, sagde Helge Nielsen efter to dage med
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motoromarejninger og PTO-
hastighed.
Det er nasten udelukket
at kore med en trukket hind- T E STs KE M A
bremse. Et lyssignal, der
ikke er til at overse, angiver Helge Nielsens vurdering pomr
med blink at handbremsen af traktorer. Max. point 5 2 4 5 | Ja | Nej |Bemarkninger
er aktiveret. 1 1
TRANSMISSION
Funktion af kobling
s Gearskift
Indstignings- Lyngear uden brug af kobling 2
forholdene
HYDRAULIK 2 dobbeltvirkende
Ind- og udstigningsforhol- Antal olieudtag + 1 fri retur. Beg-
dene var bade gode og ge heqheneds‘ af et
7 ) -vejs handta
g"j“e‘f';gggﬁé 33‘:";1"3}”99";'52 Betjening af udv. hydraulik 4 B
var mindre gode pga. gear-
staengerne. LIFTEN )
Trinene manglede effekliv e X kan betj. manuelt
skridsikring Tilkobling af redskab,
- x
- Lynkobli i
A nkoblin x
Sprinkleranlag Aashandiags o kontakiers i
Traktoren er udstyret med Uadvendig betening af it o x
et sprinkleranlzeg pa forru- ko
den.  Beholderen  med sfceun 5130kg
sprinklervaeske er placeret
under kabinen. For at behol-
deren ikke skal bliver ode- TE"K obling
lagt, betyder placeringen ndring af hastighed .. x
ogsé store besparelser i
sprinklervaeske, idet den FORHJULSTRAEK
grundet placeringen, var Tilkobling ===
meget vanskelig at efterfyl-
de.
BREMSER
" Bremseevne
Daglig 2
vedligeholdelse Pedaltryk X
Traktoren er udstyret med ja e
N et femared rykudligning mellem hojre og venstre bremser ..... x
steder. Der skal kun smores
for hver 50 time. Motorolien . e e
samt filteret udskiftes efter e
250 timer. Funktion
Den hydraulisk betjente
kerekobling og kardanaksel- P ER
bremseskiven er selvjuste- PR
rende og vedligeholdelses- i
ri. Udsyn, 360°
Braendstoftanken er vip- Varme og ventilation......
bar, og det betyder at - justeringsmulighed af lufistrom guiv-ioft x
motoren er let tilgeengelig - luftdyser til bag- og sideruder... x
ved reparation og service. Aircond x Ekstraudstyr
Ovsrskuehghed afinstr. og néndlag
Standardudstyr ] }
Store, gode forskeerme, Sasdet
der uden brug af veerktoj kan - -
indstilles i hojden. Rat og For andsiilings-
Ideel daekmontering med W muligl
Michelin 18.4 R38 og 13.6
R28 p& henholdsvis bag- 0g lesh i kablr;gfvask e
forhjul. — e Gummibelaeg-
ning pa‘ gulv og
0 afvaskeli
Helge Nielsens Skesmpoistiing
konklusion
Fendts image som horer til KORSELSCOMPUTER . x
traktorernes  Roll  Royce-
& Afizeseli marke
Klasse, blev pa de fleste Mg for lshotomg t odSaber
omidc (bli=Tletivod o Standardstik for tilkobling af eksterne redsk
sten. Jeg vil iszr fremhaeve "
den velfungerende kobling, tripftotal
der kombineret med det hy-
drauliske Turbo-Matic _sy- Omdrejningsmaler PTO og motor B
stem giver en meget blod
igangszetning uanset belast- STANDARDUDSTYR
ning. Den elektroniske betje- Olieudtag 2 x dobbeltvirk
ning af liften herer ogsa til Skaerme x Gode indstillelige
de allerbedste. y
Tilkobling af 4-hjulstraek- Arbejdslys
ket og betjeningen af diffe- Frontvaegte
rentialespzerren, lever ikke
op til de forventninger, det
er naturligt at stifle til en DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
Fendt. Check af
De store indstillelige for- s
skeerme og andre detaljer Kontrollampe for
giver et indtryk af gedigent - Stoppet luftfilire ..... x
tysk handvaerk... 2 3 %
- Batteri X
Pris ey BRNDSTOFTANKEN -
Den vejledende pris pd Indhold w . 60 lter
den testede traktor Fendt - Placering
Farmer 311 LSA er pr. 1. juni - Pafyldning
1989: kr. 399.900.- + moms

Fendt’s traktorlinie impor-
teres til Danmark af Handel-
selskabet Alex Petersen
A/S, Starup, 7200 Grind-
sted. TIf. 76 3374 44.

Tekniske data:

Fendt Farmer 311 LSA: Motortype 6 cyl. Volumen
6.240 kbem. KW/DIN HK 74/100. Antal gear frem/bak
21/6. PTO-aksel, omdr./min: 540/750/100(

Bremser: For: Dobb. saddelbremse pé kardanaksel.
Bag: Hyarauisk betiente_skivebremser. Egonvaeg!

0 kg. Max. totalvaegt 7.000 kg. Venderadius 5,0
i




