Jorgen Lindhard

afrmonteres under tryk.

Ford 7840 SLE blev testkert
under forhold, der virkelig
kunne prove traktorens
grenser aft Der blev plojet
med en fire-furet Kverne-
land EG vendeplov, der har
variabel furebredde fra 12-
20 tommer. Det er en tem-
melig tung plov, der bestemt
herer til blandt de tungeste

Der er fire dobbeltvirkende udiag - to pd hver side af topstang-
en. Her viser Helge Nielsen hvordan man med en fingerskive
regulerer oliemangden fra hver enkeit vensil. Ventilerne er i
pvrigt konstrueret siledes, at ydraulikslangeme kan pd- og

redskaber, som 7840°cren
kan magte.

Jorden, der blev pigjet,
var middelsveer, letere ku-

wer Star motor rummer 6,6
L. Det er en kvadratisk mo-
tor med cn boring og slag-
lxngde pi 111,8 mm, og den
opgives til at have en max,
cffeke pd 100 HK. Trakeor-
kontrollen fandt 98 HK pd
P.T.O%n, hvilket er fint.
Den tidligere motorserie fra
Ford var just ikke kendt for
at vaere specielt villig til at
starte, men det er der abso-
Iut blevet lavet om pi: Dea
testede motor sprang i gang
med det samme ninglen hlev
drejet.

Transmission
Modeclbetegnelsen SLE be-
tyder, at traktoren er udsty-
ret med »Electro  Shift
Transmissions: Der findes
to gearstienger, en hovedge-
arstang Og en gruppegear-
stang, der skifter mellem
hejt og lavt gear.

Hoved, har

peret lerjord. Ploj
den & pd ca. 7,5 kmjt.

Motor
Den nyudviklede Ford Po-

kun to trin, men indenfor
hvert trin kan der skiftes
mcllem fire gear uden brug
af kobling. Skiftet mellem
de fire gear foreglr elektro-

i
/

en vendera

der er

Fords nye foraksei har et styreudslag pd 55 grader, hvilkel gover
dis pid kun 4,42 m. Bemaerk i gveigr de kvofrige

steres let med en fingerski-
ve.

Alle ventilerne har i ov-
rigt den finesse, at néir man

skal vende ploven, skubbes
betjeningshandtaget - frem,
hvorefter det

nisk via to knapper, der me-
get passende er anbragt pd
toppen af hovedgearstan-
gen. Skiftet mellem bojt og
lavt gear med gruppegear-
stangen cr synkroniserede
ligesom skiftet indenfor de
o gearomrider med hoved-
gearstangen.

Hvis man skubber hoved-
gearstangen fra det lave til
det heoje omrdde, sorger

| ikken for, at man

duemile.

Fond 7840 SLE er helt mydvikler. Kun fronnegiene er genkendelige fra den gamle serie. Den
tunge five-furede Kverneland EG vendeplov herer 1if Blandt de stevste redskaber 7840 eren kan

starter i det laveste gear i

det hejeste omride. Et lys-

panel ved siden af hovedge-
viser b

Hydraulik
Fords nye modeller arbej-
der med det sikaldee »luk-
ket-centers hydraulik. Det
betyder, at oliepumpen ope-
rerer med variable olie-
mangder, og den leverer
kun den mangde olie, der
er behov for. Resten af -
den arbejder den i tomgang,
og derved spares breendstof
samtidig med. at hydraulik-
ken ikke opvarmes unadigt.
Pumpen kan maksimalt
yde 76 U/'min., hvilket vil vie-

hvilket gear man befinder
sig i. Skift mellem frem og
bak foretages med en sepa-
rat gearstang. Ogsd delte
skift er synkroniscret og
derved let at betjene, Des-
uden er hastigheden ens
uansct i hvilken retning,
man kerer.

Jzvn gearfordeling
Gearene er nogenlunde
jievnt fordelt med en hastig-
hedsstigning pa 22 procent
pr. gear, Gearene er forths
bende med undtagelse af de
1o hojeste i det lave omride,
der er hurtigere end de o
laveste i det hpje omride.
Den velfunperende syn-
kronisering og de relativt
mange keblingsfrie gear gor
det til en forngjelse at arbej-
de med denne gearkasse. Til
de fleste arbejdsopgaver vil
det viere muligt at finde et
passende gearomrdde, og s
udelukkende bevage sig in-
den lor de fire kobli
gear, Det vil virke effektiva-
tetsfremmende og mindre
trettende for forcren.

re ligt i langt de
fleste tilfelde. Udover den-
ne¢ pumpe er trakloren for-
synet med endnu en pumpe,
som udelukkende forsyner
styretpjet.

Traktoren er som stan-
dard udstyret med fire dob-
beltvirkende udtag. De kan
alle anvendes enkeltvirken-
de, de har flydestilling, og
oliemangden pr. udiag ju-

Nir
ploven er venct, returnerer
hindtager automatisk il
neutral. Altialt er der altsi
tale om olicudtagsventiler i
deluxe-klassen,

Liften

Ford har benyttet model-
skiftet til at indfpre ckektro-
nisk liftbetjening. Ved til-
og frakobling af redskaber
foregir betjeningen  be-
kvemt ved hjelp af kontak-
ter monteret pd begge bag-
skerme.  Grundindstillin-
gen af liften foregir med 3
drejekontakter, der er vel-
anbragte pl en betjenings-
pult ved forerens hejre side.

Med de tre kontakter ind-
dilles s@nkehastighed.
maksimal loftehgjde og po-
sitions/dybde kontrol. Loft/
sznk af redskabet foreghr
med en vippekontakt, der
behandigt “er anbragt ved
siden af gearstangerne.

Sclve  hejdeindstilingen
af redskabet (i dette tilfacl-
de plojedybden) foreghe
med et hindtag, der ul for-
veksling ligner et traditio-
nelt lifthéndtag.

Hindraget har dog ikke
nogen mekanisk forbindelse
til liften, men styrer plage-
dybden via elektroniske im-
pulser. Det kan derfor snildt
erstattes af en drejekontake,
som i andre traktorer med
elektronisk liftregulering.

‘Om man foretraxkker at
betjene et hlindtag eller en
kontakt. er en smagssag,

- fortsiertes nesie side

el

udseende er

Trods Forden's mene »i

s ga
doglige kontrolsieder meget gode. Her Gbnes den ene haivdel of

mien kan man se Luftfiltrer,

motorhijelmen, og ntotoren er stort set fritlagy, Lige under hjet-




Et kik ind pd wransmissionshusets hejre side. Her er der masser

af filtre, slanger, ror og elledninger. Med}ord. gylie og hyjryks-
rensning er det en hdrd verden disse komp vil mede.
Ikke alt ser ud il at vaere velforberedt.

- fortsat fra forrige side

men skiftet mellem manuel
og clektronisk betjening er
ikke s4 stort, ndr der anven-
des et hiindtag i stedet for
en kontakt. Jeg kan godt li-
de, at »der er noget at tage
ix, sl man virkelig fir en for-
nemmelse af, hvad det er,
man gor.

Nu med

vaegtoverforing
Pi SLE modellerne er Ford
nu (endelig) glet over tl
vagloverforing  gennem
trekstzngeme, hvilket be-
tyder en bedre vagtoverfo-
ring - specielt ved brug af
halvbugserende redskaber.
Loftccvnen  opgives til
smé 5.897 kg, hvilket er lidt
over gennemsnittet for klas-
sen. )

TRAKTOR-TEST

Her ses det w‘am!nedtmﬂmmmlbmdmddtw biarlker og
advarselslys pverst. I midten ses de d@xmk tnstrumenter og
der,

til 55 grader, hvilket er rela-
tivt meget. Det giver da ogsh
en venderadius p kun 4,42
m. For en tilsvarende model
med tohjulstrick  opgives
venderadius kun til 10 em
mindre, s& de dage, da fire-
hjulstraek nulunausk bclod

F GIVET Op

duktiviet,

megen clektronik, hvorfor
har man s& ikke lige taget
det sidste med, si differenti-
al rren isk ud-

pro-

toren cr desuden udstyret
med det Ford kalder sprie-
stationsmonitor«: Dette er
et i der via radar

kobles, nir liften bliver laf-
tet?

Kahi

staerkt f
€f, €1 ovre,

I evrigt er der automatisk
differentiale pli forakslen.

Bremser

Traktoren er udstyret med
bremsee, der er lette at do-
sere. Der er tale om olieke-
lede, vide skivebremser,
der sidder velbeskyttede i
bagakselhuset. Der er ikke
separal bremser pa foraks-
len, men ndr begge bremse-
pedaler aktiveres samtidig,

" Indstigningen i kabinen fo-

regdr via tre skridsikre trin,
og de store bngha:ngslcdc

viser den pracise fremkor-
selshastighed, hjulslip, be-
handlet areal pr. time og
meget mere,

Ingen varme til

dpre giver gode ad;
tingelser - specielt i venstre
side. 1 hojre side generes ad-
gangen lidt af konsollen
med gearstanger, men dog
ikke sd slemt som det er set
tidligere.

Kabinen virker lys og ven-
lig, gulvet er belt plant, og
der er god plads. I kabinens
venstre side er der en lille
boks til solbriller, pung eller

automatisk, s § forhjulenc

Dy fleste betjeningshdndtag og

P.T.O.

PT.O’en er udstyret med
54071000 o/min., og betjenes
via en velfungerende elek-
trohydraulisk drejekontakt,
der cr anbragt ved roden af
hejre sidestolpe. Indkoblin-
gen foreglr jeevnt og udea
chokpivirkninger af det
monterede redskab, og der
skiftes behzndigt mellem
540 og 1000 o/min med et
hindtag anbragt bagest i ka-
binen.

Firehjulstrek

Tilkoblingen af firchjuls

knapper er v
betjeningspanel til heojre for foreren. 1 vindueskarmen ses betje-
ningskontakterne til liften og P.T.0.

Midr | billedet ses de fire hdndtag tl betjening af den eksterne
hydraudik. Forrest ses geararrangementet.

e i et

sfbremses gennem  trans-
missionen.

Differentialespaerre
her savnes
elektronisk styring
Indkoblingen sker elektro-
hydraulisk med en vippe:
kontakt, der sidder pé pane-
let til hejre for foreren. Pro-
cessen er nem og kan foreg
under fuld belastning. Ud-
koblingen sker enten ved at
vippe kontakten eller ved at
berare en af bremsepeda-
lerne.

trekket sker let med en vip-
pekontakt, der er anbragt
ph panelet til hgjre for fore-

ren. Ind- og udkobling sker
under fuld belastning. Mak-

fungerer upi-

klageligt. Men... hvor er
man glemsom! Alt for tit be-
gynder man at dreje, for si
at upda*c, at man har diffe-
" lel& dkobler. NAr

simalt styreudslag opgives

nu Ford har installeret s3

dpakke - men jeg savoer
en egentlig varktojskasse
pi traktoren.

Takket vare de meget
smalle stolper er udsynet fra
kabinen glimrende. Fremad
generes udsynet hverken af
luftindtag cller lydda:mper,
der begge er gemt under
hjelmen.

Der er god orden pi di-
verse lamper og kontakter,
og alle advarselslamper fin-
des i to bjelker averst pi
instrumentbrattel. Kontak-
terne og betjeningshindtag
sidder enten under rattet el-
ler umiddelbart til hajre for
foreren.

Digital information
Al information til traktorfe-
reren sker digitalt. For ek-
sempel vises braendstofnive-
au, kplevasketemperatur,
olictryk og battericts lade-
tilstand som et stavdiagram.
Fremkorselshastigheden,
motor- og P.T.O. omdrej-
ninger vises med tal. Trak-

Desveerre er der ikke instal-
leret varmluftsanlag til fod-
derne - det er der, man har
det storste behov.

Standardudstyret omfat-
ter solide forskerme, visker
pd bagruden, fire dobbelt-
virkende udtag, frontvaegte
og waltersheid hurtigkoble-
e,

Helhedsindtryk

Det forste man kegger maer-
ke til ved traktoren, er ly
den. Den summer blade i
stedet for Fords velkendte
hirde gang. Det nec-

dine ¢ hejre side bliver

et tilbageskridt. For det for-
ste skal man std og balance-
re pi traktorens foraksel el-
ler pd en stige for at nd. For
det andet or det meget
sveert at tanke uden at spil-
de. $2 vil man have en ren
front pd sin Ford traktor,
skal man have el stykke
twist i lommen, niir man
tanker.

{:d,::?e.»u‘L &MWMWMWMMMW;(M
uanbfagslllagelsidekan hindgashandiag og & der er trukket
gl Boke Wngradion dugfil! A Y S aor D Bediak Ik a1 g indstgingsforiol

Nir man ser ind i traktor-
kroppens hajre side bagfra,
ser man et hav af rer, filtre,
ledninger og specielt led-
ningssamlinger. - og ikke al-
le disse ledninger ser ud til
at vaere forberedt pd den
verden de skal mede; nem-
lig jord, gylle og hejtryks-
rensning.

ste, man bem:erker, er, at
Iyden bliver vek i den hej-
isolerede kabine.

Ford kalder selv kabinen
for superlux_Jeg vil dog ikke
beskrive den som luksurigs,
men som en sxrdeles vel-
ordnet arbejdsplads med et
godt udsyn. De hiindtag og
knapper, man har brug for,
findes i bekvem rekkevid-
de.

Fire lmbhngsfne gear pr.

Det mener brugerne

Ole Pedersen,
Fauergérden,
Odder

En kultiveret traktor
Jeg driver Fauergrden i ct

omrade
vendegear lmnger trakto-
rens gearkasse pd  hojde
med klassens bedste, Place-
ringen af tankens pifyld-
ningsstuds midt i motorhjel-
men, i stedet for pd trakto-
rens vensire side som pd de
gamle modeller, synes jeg er

Det md vist varre e smatter? Det er ikke Helge Niclsen, der har

pillet for mege ip

ken, der laver forerhuset.

men en dériig

idpasning fra fabrik-

med min mor og min bror.
Vi har 295 Arssper, 75 &rs-
koer og feder 2000 slagte-
svin op. De resterende grise
selges som 30 kilos grise.

Vi driver ialt 180 ha. Her-
af er 120 vore egne, 30 ha er
forpagtning, og de sadste 30
ha driver vi for en nabo.

Jeg ved ikke, om udtryk-
ket er rigtigt, men jeg synes,
at Ford 7840 SLE er en kul-
tiveret traktor. Snild at
komme rundt med og letbe-
tient i de fleste forbold.

Slledes vil jeg give Helge
Niclsen ret i hans vurdering
af motoren, hvor der er sket
meget  udviklingsmaessigt.
Motoren er kvik og god til at
sejtraekke faktisk helt ned til
tomgang,

Traktoren har ialt kert
125 timer siden forst i sep
tember, og jeg er blevet po-
sitivt overrasket. F.cks har
vi kart med en Kverneland
4-furet EG vendeplov, og
selv pi sveer jord, hvor vi har
holdt stille med ploven i jor-

den, har liften kunnet lpfte
den uden problemer. Der-
udover har traktoren mest
vieret brugt til skirlagning
med en JF skidzgger og i
frakorsel af roer.

At traktoren har kreefier
nok, bekreftes af, at vi fak-
tisk har adelagt to kugler pi
topstangen, fordi de sim-
pelthen er blevet trukket
ovale, ndr vi har lpftet liften
med den tunge plov. Der er
altsd ikke noget i vejen med
lefteevnen - men topstang:
en burde miske vere som
pd Ford 8630, d.vs. krafti-
gere.

Kritik af P.T.O

Jeg er ikke helt enig med
Helge Nielsen i hans vurde-
ring af P.T.O%en. Den har
ikke fungeret godt nok, ndr




Mandag de

vi skulle tilkoble skfirlagge-
ren. Den elektrohydrauliske
motor starter alt for brat op

- 0 vi har oplevet, at trakto-
ren er giet i std, ndr vi har
tilkoblet P.T.O’cn, fordi der
ikke var kezefter nok til at i
rotorskiverne i gang. Nir
forst de korte, var der dog
ingen problemer.

Jeg kan forestille mig, at
dette ogsd ville kunne give
problemer ved tilkobling af
en bigballepresser.

Differentialespeerret bur-
de koble fra, nir man tre-
der pii en bremsepedal van-
set hvilken, s3 man undgik
de problemer, det kan give
&t glemme at koble spacrren
fra. Men selvom jeg ogsi til-
slutter mig dette kritikpunkt
fra Helge Nielsen, opfatter
jeg det nu ikke som &t stort
problem.

Transmissionen fungerer
fortraeffeligt. Det er nemt at
finde ct korrekt gear, og far
man lavet en ordentlig fora-

TRAKTOR-TEST

ger, kan man faktisk pleje
en mark uden at skifte gear -
blot man fir betjent liften
rigtigt.

Pi mange mider
som en stgrre traktor
Jeg mener, at T840%eren pl

Anton Christensen,
Tolstrup
Maskinstation,
Skals

En positiv oplevelse
Vores Ford 7840 har glet
450 tmer. Vi bar i fordret
brugt den til ct kombist,
hvormed vi tilshede ca. 350
tender land. De gvrige op-
gaver har vieret skirleg-
ning, rocoptagning Ssamt
halmpresning.

Vi driver en mindre ma-
skinstation med to medar-
bejdere fast. Vores arbejds-
felt er alt landbrugsarbejde.
Udover  maskinstationen
driver vi selv 40 tander land.
I alt har vi otte Ford trakto-
rer spaendende fra model
6610 tll TW 20.

Mange forbedringer
Vort generelle indtryk er
positive. Vi oplever, at der
er sket en hel del forbedrin-

r pd denne model. Det

mange mider fungerer som
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briendstofbeholdning  m.v.
Man har de samme mulig-
heder | T840eren. men man
kan ikke £ alle informatio-
ner pd en gang. Det ville jeg
have loxelmkkﬂ

plder bla. pd
og motor. [sar vil jeg frem-
haeve gearskiftet, hvor jeg
iser oplever, at bakpearet
erblevet bedre og hurtigere.
Tidligere gik det noget lang-
somt, niir man skulle bakke.
Desuden er muligheden for
skift uden kobling absolut
vard at fremhave.

! iske lift let-

Ti er
uprukusk anbragt midt pi

nye 40-linie¢ har resulteret i
et produkt, der ogsd lever
op til kundernes forventnin-

.

Helge Nielsen n&vner
nogle kritikpunkter, som vi
gerne vil kommentere:

Helge Nielsen savner au-

ssk frakobli aldnﬂc-

hjelmen. Dette k
fra Helge Nieken Kkan g
helt tilslutte mig. Ligeledes
kunne det vaere bchag:hgr

kan fis som fabriksmonte-
ret ekstraudstyr.

Varme

Varme til fodderne sikres af
den ekstra kraftige varme-
bleser i loftet, der effektivt
bleser varmen ned til fod

med loft aF mkl:ab Ford
New Holland har valgt en
diff retype, der

hvis 4
tisk L.oblcdc fra, f.eks. hvis
man kom over 15 km/t, shke-
des som det ses pd noﬂe

ter det daglige arbejde, for-
di man blot skal trykke pd
en knap for at aktivere hif-
ten.

Dirligere udsyn

1 forhold til andre Ford mo-
deller har vi fiet et ringere
udsyn bagud fra den i pvrigt
meget brugervenlige forer-
kabine. Det skyldes, a1 fo-
rersiedet er rykket lxengere
fremad, foran bagakslen. Til
gengzld betyder placerin-

deMer. Det ville betyde
mindre slid pd fordxkkene,
fordi man godt kan glemme
at koble det fra manuelt -
f.eks ndr man kerer gylle 0g
derfor typisk har en del lan-
devejskorsel.

Sméting

under alle forhold kan yde
100% spaerring. Denne for-
del medferer dog, at der
krzves ens moment pd de
trekkende hjul, for spar-
ringen kan frakobles, hvil-
ket opnds ved at aktivere en
af bremsepedalerne.

Varktpjskasse

Tidligere erfasinges har
vist, at den fabriksmontere-

Nogternt betragtet cr det
smd kritikpunkter. Genereit
er vi godt tilfredse med trak-
toren - og det er ikke blot
min holdning, den deles og-
sd al mine medarbejdere,

de veerktajskasse normalt er
for lille til om-

derne. S opnis en
kraftig dtfroucwu'knmg il
forruden og ¢n god varme-
fordeling til den @vrige del
af kabinen.

Reparationsvenlig

Det har vaeret Ford New
Hollands mi) at skabe et re-
parationsvenligt  produkt,
hvilket er drsagen til at ror,
samlinger og filtre hoved-
sagligt er monteret udven
digt p& transmissionen. Det
betydcr inu:l. at der bliver
“svinet” og “vasket™ pé tin-
gene. Ligeledes er lednings-

fangsrige udvalg af forskel-
ligt vierktoj, og han derfor
selv udstyrer sin lraklor
med en stor, aftagelig vierk-

ne forberedt ph
dette, idet der er anvendt
vanduztte komponenter til
dette udsatte sted pa trakto-
ren.

BRENDSTOFFORBRUG
Kraftudtag Ydelse BRANDSTOFFORBRUG
omdr.fmin. kW, Liv./time G/KWh
Del belastring
540 10 70 595
540 0 87 360
540 40 130 276
540 &0 176 249
Max, belastning
540 60 20,4 252
586 n 28 257
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