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Maskinbladet vil
fremover, i samar-
bejde med traktorim-
portorer og land-
meend, teste forskel-
lige traktormaerker.
Traktoren vil veere et
af de meerker, der er

Testen

Maskinbladets  testpilot
Viggo Langhoff, Sdr. Sten-
derup, havde sin testtraktor
til radighed 2 dage i novem-
ber, hvor han fik den leveret
med en Fiskars 3 furet 14"
vendeplov. Med dette udstyr
var det nzerliggende at kaste
den ind i den travie efter-

rep ot pd
markedet, og testpi-
loten en kvalificeret
traktorforer.

De respektive impor-
torer stiller traktoren
til radighed, og Ma-
skinbladet udveelger
piloten. Hans »ople-
velser« med traktoren
gi’r vi videre til vore
laesere.

Maskinbladet
provekorte
Valmet 805

Maskinbladet valgte at
provekere en Valmet
805 med en 3-furet Fiskars
vendeplov, og testpiloten var
maskinstationsejer  Viggo
Langhoff, der driver en ster-
re maskinstation i Sdr.
Stenderup, syd for Kolding.
Til daglig kerer Viggo Lang-
hoff Deutz suppleret med en
enkelt Fendt. Baggrunden
for at vurdere Valmet trakto-
rens  »feerdigheder«  var
saledes i orden.

- Her er der netop taget hul pa 25 tdl. stiv lerjord i Sdr.
mentarer efter 2 dage med en Valmet 805 og en

og inden de 2
dage var omme havde Viggo
Langhoff plajet 25 tdl. let-
Kuperet, stiv lerjord.

Efter de 2 dage med Val-
met havde Viggo Langhoff
felgende kommentarer:

Se testskemaet side 9

Men skulle den lokale Val-
met-forhandler st med det
rigtige bud, vil jeg da ikke
afvise, at jeg kan overtales.«

i
testresultaterne
har importeren
folgende
kommentar:

- Differentialespaerren fun-
gerer helt automatisk. Nar
sidehjulsbremsen ved en-
derne er aktiveret, er diffe-
rentialespzerren sldet fra. S&
snart sidehjulsbremsen igen
er sluppet, slas differentia-
I { il

kan leveres med béide 2-
hjulstrek og  4-hjulstraek.
Med undtagelse af den ster-
ste pa 163 HK er alle tur-
boladede.

Valmet 805

- pa

med en turboladet dieselmo-
tor, der med 4 cylindre
udvikler 70 kW eller 95 HK
pé alle 4 hjul. Sammen med
de ovrige traktorer pa Val-
mets program, seelges den
gennem et forhandlernet,
der daekker hele landet. 45

p:
igen.

er autorise-
rede forhandlere med spe-
y b ASPE:

Viggo Langhoff
ovrige
kommentarer:

Til Valmets tilbud om trak-
torer med flere farver siger
Viggo Langhoff: »Det er no-
get pjat. Landmanden kaber
ikke traktor efter farve, men
efter tekniske preestationer.
Den eneste, der har fordel
af de mange farver er for-
handleren. - Netop den farve
Jandmandens brugte traktor
har, ger den uszelgelig.«

Viggo Langhoffs afslutten-
de kommentar er m:
den, der forteeller mest om
hans 2 dage med en Valmet:
»Jeg er fuldt ud tilfreds med
den »traekkrafte, jeg i dag
har stdende ude i maskin-
huset. Egentlig har Valmet
aldrig veeret blandt de trak-
torer, jeg har valgt imellem.

er det

edr. g
udelukket, at det kan pavirke
landmandens  salgspris pa
den brugte Valmet. Det er
nemlig muligt at zendre trak-
torens farve i lebet af nogle
4 minutter. 3 sideplader pa
hver side af motoren skal
udskiftes, og et par strea-
mers skal kizbes pa ferer-
huset.

)
dannet personale.

Fodt og udviklet

i Skandinavien
Valmet traktoren er »fadt«

i Finland, og det betyder, at

Efter T
afprovning af adskillige Val-
met 805, har man fundet
frem til et gennemsnits-
braendstof-forbrug pa 168,4
gram/HKtime.

9 hovedmodeller

Valmet traktorer findes p&
det danske marked i 9 ho-
vedmodeller, fra 53 til 163
HK. De 5 mindste af de 9

den ud over traditi land-
brugsarbejde  ogsd  har
swrlige kvalifikationer, der
ger den velegnet til skovar-
bejde. Frihojden er speciel
stor, bunden er helt glat, og
endelig er forakslen indrettet
med en stor pendling, der
betyder ekstra beveegelig-
hed, - en fordel ved kersel i
meget ujeevnt terreen.

Ifelge importeren ligger
markedsandelen i skovbru-
get pé ca. 70%.

syd for Kolding.

Viggo Langhoffs kom-

Fiskars vendeplov p4 prove var overvejende serdeles positive.

Viggo Langhoff, inden han for forste gang nogensinde saat-
ter sig op p4 en Valmet.

Vi ([T i i et snuptag. |
aid. = praksis betyder det, at den
bej .med ige kontrol _bliver

nér det er ned-
landmaend vendigt. Der er ingen und-

Traktoren er seerlig »knyt-
tet« til det skandinaviske
marked. Hovedfabrikken lig-
ger i Finland og en af »for-
feedrene« hed Volvo BM.
Derfor er det helt naturligt at
udviklingen sker i et teet
samarbejde med skandi-
naviske

skyldninger for at udskyde
kontrol af batteri, olie- og
braendstoffiltre, luftfiitre,

osv.

Vandstanden i mange bat-
terier er ikke blevet checket
i tide, fordi darlige adgangs-

betingelser  gjorde  det
besveerligt. Med de gode
i ienVal-

og
deres kunder. | praksis vil
det sige, at grupper af for-
handlere er radgivere og
idéskabere for udviklingsaf-
delingen i Finland. Af denne
vej ender bl.a. danske land-
mands ideer og erfaringer
pa bordet i produktudvik-
lingsafdelingen.

met er det altsd ikke et
problem.

Starteffekt

Den teette tilknytning til
det skandinaviske klima har
selvfolgelig en ikke uvee-
sentlig indflydelse pa trakto-
rens forskellig kvaliteter. Det
er sdledes ikke overrasken-

Tral ne er
specielle

P4 flere omréader er Val-
mets traktorer specielle i
forhold til de evrig traktor-
meerker.

Den karakteristiske »lav-
snudede« profil ger den let
genkendelig og gi'r samtidig
et godt udsyn, men ogsa
motorens placering over for-
akslen, hvor bundkarret
danner feestet for akslen, er
med til at gi’ traktoren et

de at er ekstra
sikret mod startvanskelig-
heder ved lave temperatu-
rer. Vekselstramsgenerato-
ren giver siledes fuld
ladeeffekt selv ved lave om-
drejninger, braendstofpum-

n er forsynet med
automatisk koldstartordning,
og samtlige modeller er der-
udover udstyret med termo-
stat og elektrisk motorvar-
mer.

seerpraeg. »fEgte
firhjulstraekker«
Traktorens Ifelge importeren er Val
istika t-trakt en »zegte fir
Dagligt eftersyn og anden hjulstreekker«. Vaegtfordelin

sevice: Motorrummet  kan

gen mellem forhjul o
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Allerede efter én omgang er Viggo Langhoff ved at veere »du’s« med Autocontrol 0g Agroda-
ta.

baghjul er uden vaegte, ca.
50-50%.

5 af de 9 modeller p& mar-
kedet f4s med to-hjulstraek,
og pa disse modeller er for-
hjulene placeret l&ngere
fremme.  Vaegtfordelingen
betyder stadig et relativt
stort tryk pa de forreste hjul.
Det faenomen er der kom-
penseret for ved en relativ
stor deekmontering pa for-
akslen.

Braendstoftanken
eren del af
chassiet

Den 180 | store braendstof-
tank er en del af chassiet.
Styrken er opndet ved at
fremstille den i 4 mm plade
og samtidig give den en H
profil. | det everste U er aks-
len fra motor til gearkasse
placeret, og i det nederste N
har man »gemt« kardanaks-
len fra gearkasse til foraksel.
Tankens underside er med
en paskruet plade gjort helt
plan, og den underste kar-
danaksel er samtidig skjult.

Viggo Langhoff var specielt imponeret over forerssedet:
! -Jeg ligefrem »sveevede« hen over marken, mente han.

-i MASKINBLADET

Braendstoftankens place-
ring helt inde under trakto-
ren ger den bekvem at fylde,
og tyngdepunktet traskkes
nedad.

100% uafh

Elektronisk styret
lift

Samtlige modeller fra 505 til
905 faes med elektronisk
styret lift. Det betyder, at im-
pulserne fra liftens positions-

Teknikken vinder sta-
dig storre og storre
indpas i landbruget!
dette indebaerer at den en-
kelte maskinbruger loben-
de ma holde sig ajour med
udviklingen, for at f& den
fulde udnyttelse af maskin-
investeringen og for samti-
dig, at opnd de bedst
mulige resultater.

overskriften mMED LAND-
MANDENS EGNE ORD,
bringe en raekke artikler,
hvor vi lader landmanden,
som den daglige bruger el-
ler som ny bruger af et eller
flere produkter, udtale sig
om de erfaringer, der er
gjort og hvad der findes
ideelt, men ogs4 hvad der
umiddelbart virker uhen-

MASKINBLADET vil der- ~ sigtsmasssigt.
for i fremtiden, under Med MASKINBLADET's
Teknisk ion 0g nye
brugerartikler haber vi, at

toren bliver sterre og hjul-
slippet mindre. Dette system
skulle gore det naesten umu-
ligt at kere fast.

Agrodata

-eret kontrolsy-

og via
en elektronikboks overfe-
res elektronisk til liftens
reguleringsventil. | praksis
betyder den elektroniske sty-

stem, der er ekstraudstyr til
alle modeller. Elektronikken
registrerer og informerer lo-
bende under arbejdet om

ring praecis
efter forudindstilling.

Det elektroniske styrings-
system kaldes Autokontrol,
og det er standardudstyr pa
den testede model 805 samt
model 905.

Autokontrollen kan ud-

areal, kerestraekning, ha-
stighed, mengde og volu-
men. Folere placeres pa
traktor og redskaber.

Med dette system er det
f.eks. muligt lsbende at kon-
trollere den  udsprejtede
maengde fra j

bygges med et
hjulslip kontrolsystem. En
feler méler den reelle kere-
hastighed og en anden den
teoretiske. Er forskellen mel-
lem disse to sterrelser mere
end 1,5 km/t, korrigeres med
en loftebeveegelse, sdledes
k- x

og det er Klart en fordel -
specielt ved smé doseringer.
Endelig giver registreringen
en sikker baggrund for ma-
skinstationen, nar der skal
skrives regninger for udfert
arbejde, f.eks. haimpresning

Ppé trak-

til

o9

kunne give de jyske land-
meend en lgbende tek-
nisk-brugerindsigt og
information.

- Produktforstéelse ska-
ber brugerglade!

Priser

Importeren oplyser, at re-
servedelspriserne ligger pa
90-100% af gennemsnits-
prisniveauet. Samtidig
oplyses det, at visse repara-
tioner er meget billige, f.eks.
kan en ny kobling udskiftes
P under 3 timer. Den lettil-
geengelige hydraulik oplyses
figeledes at veere billig i re-
paration, netop grundet
placeringen.

Den vejledende pris for
den testede traktor, Valmet
805, er 333.900.- incl. leve-
ring, Autocontrol og Agroda-
ta, excl. moms. (Prisen er pr.
januar 1989).

Det er Scantrac Danmark
AIS i Kolding,der importerer
Valmets traktorlinie til Dan-
mark.

Pointskala
2 3 4

Dagligt eftersyn:

»Det havde vaeret en fordel, hvis jeg havde haft traktoren i lsengere

kraftudtag

Akslen til kraftudtag og
hydraulikpumper gér fra mo-
torens svinghjul - direkte,
uden mellemled, gennem
kobling, transmission og
bagtej. Denne direkte gen-
nemforing betyder, at effekt-
tab pd kraftudtagsakslen
helt undgas, samtidig med,
at det p denne méde bliver
helt uafhaengigt af transmis-
sionen.

To hydraulikpumper er
placeret helt tilbage pa kraft-
udtagshuset. Ved service og
demontering er de derfor let

tid, men

den mig at véere i orden.«

Ind- og udstigning af kabinen:

-»Fin plan bund, men det er der ogsé i mine nuvasrende traktorer. Derabningen er »gam-
meldags«, derene er »bag hzaengslet«. Det gor indstigningen mere besveerlig. Til
gengzeld er risikoen for at beskadige derene ved pakersel mindre«.

Udsyn: - »Den lave front betyder et godt udsyn fremad, men ogs4 udsynettil siderne
Kt

er perfel

Varme- og ventilationsanlizg: - »Nu havde jeg den kun i 2 dage, men jeg oplevede
da blzzseren som szrdeles effektiv. Duggen blev hurtigt fieret. Det er dog en alvorlig

mangel, at der ikke er sat bleeser pa bagruden.«

Kerestilling: »Kereseedet er helt eminent. Jeg har netop investeret i et szede i en af
mine traktorer, - pris 8.000 kroner! En af mine traktorforere havde dérlig ryg, s det var

tilgaengelige.
Den

aksel eDn ol i K
fra motor il kraftudtag er et foles som om, man »svaver« hen over marken.«
ganske snedigt placeret

inde i den aksel, der gar fra
motor il gearkasse.

. Mens& r altsé standard i en Valmet.

Elektrisk udrustning: - Liften er meget let at betjene. Det er til gengaeld betjeningen

af differentialespzerren ikke. Den frigores nemlig ikke automatisk.

Styring: >Efter er men min mening er en lidt

anden. Den er for leti snuden«.

Gearskiftet: »- Udmaerket, det afviger ikke fra det, jeg er vant til.«

ligger bekvemt for handen.

Dog kan dybdekontrollen ved feiltagelse bringes ud af indstilling ved akivering af gear-
stang og & Specielt h er placeret meget praktiske.

Kereegenskaber: »Det har jeg nok ikke den rigtige baggrund for at vurderee.

-»Ved 1.600 blev 13,3li-

teritimen.«

Funktion af Autocontrol: »Jeg tror p4 at det, der stér i brochuren er korrekt, hejde-,

og holdes przecis og er sikker.

af - Udmeerk




