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Vandkeolet motor og fremragende udsyn

Med introduktionen af Agrotron-serien tager Deutz-Fahr et stort skridt ind i fremtidens traktorteknologi

B Traktortest

Vendegearet er _med for—
valg af

AF Helge Nielsen

Dastz-Fahr 630 er den nast-
sterste model i den nye
Agrotron-serie. Serien be-
starafelleve modeller fra 68
- 145 HK. Effekten pa Agro-
tron 630 som Landbrugets
Nyhedsmagasin tester
denne gang. opgives til 132
HK. Motoren er en 7 liter
turboladet dieselmotor. Mo-
toren er den forst vandkole-

stilkkontakt, anbragt til \en-
stre under rattet forvalges
Kerselsretningen. Nar kob-
lingen efterfolgende trades
ned, skifter systemet auto-
matisk kerselsretning, s
snart traktoren kerer lang-
sommere end ti kilometer
Pr. time. Systemet betyder,
at man har begge hender
fri, nar der skal vendes pa
forlandet, men man skal til
gengzld betjene koblingspe-
dalen.

de motor fra Deutz. 1 de lavere gearer gearene

fortlobende. Det vil sige, at

Tra.nsmlss:on det he,me kobhngsfrle gear
udstyretmeden i forste gea:

ﬁ!Ya:ynkmmserel gearkasse  end Iavesu: kobhngsfne gear

med fem gear. Hvert af gea-
rene har fire undergear, der
kan skiftes uden brugaf kob~
ling. Skiftekontakten til disse
gear er hensigtsmassigt an-
bragt pa toppen af gearstan-
gen. Skiftet foregdr elhy-
draulisk uden' ryk og sted,
da det reguleres elektronisk
efter belastning og hastig-
hed. Et display, anbragt pa
forerhusets hojre stolpe, for-
teeller foreren i hvilket gear
051 hvilket undergear trake
toren befinder sig. Den vel-
fungerende synkronisereing
sikrer, at gearskift mellem
hovedgearene foregdr let og
udenatder "berstes tender”.
Alt sammen meget godt pa

nar gearstangsknoppen, der

pé den testede model havde
en irriterende skraldene lyd.

En fodbetjent “handbremse’.
Ved parkering trades pedalen
il hajre for koblingspedalen
ned, og trakioren er bremset.
Bremsen slippes med et hand-
tag .der er anbragt i instru-
mentbordet.

En nydelig kabine i friske far-
ver. Lige under sadet ses det

specielle hindgashdndiag, der

er udformet som el drejehjul.
Handtaget er mere specielt-en
brugervenlig

iandet gear. I hojhastigheds-
gearene er der overlap mel-
lem gearene.

Hydrauliksystemet

Agrotron 630 er udstyret
med to hydraulikpumper.
En lavtrykspumpe, der be-
tjiener ‘alle de hydrauliske
funktioner, s som indkob-~
ling af firhjulstreek, det kob-
lingsfrie gearskifte og tilkob-

Pladsen under den skrd motorhjelm udnyttes til sidste millime-
ter. Herer helearsenaletaf kolerefiresk. alt. Newntforfiu er

lingen af PTO.
pen yder 83 liter pr. ‘minut.
Pumpen forsyner liften, den
eksterne hydraulik og styre-
tojet med ofie.

i er be-

det: koler til

og bagerst kaler til den vandkolede motor.

To slore udvendige hy-
Sorger for,

lastningsfolsomt. Er det in-
gen forbrug i styrekredslo-
bet, er hele oliemengden til
radighed for arbejdshydrau-
likken.

attraktoren kan laﬁe over ni
tons, hvilket er meget flot af
en lrahor, der kun vejer
5360 kil

Trakloren er udstyret med

betjene liften med trykknap-
per pd begge bagskerme.
Selve have-senkekontakten
er bekvemt anbragt som en
satellitkontakt meget tt pa
sedets armlen. Her skal
man ikke riekke ud for at nd.
Grundi af liften

‘hydrau-
hkud!zg. der har mdmduel

det vil sige, maksimal lofte-
hojde, i

destilling. Nar der sklﬁes
redskaber og dermed hy-
draulikslanger opfanges den
spildte olie i en smart boks,

. s4 forurening undgis. De

propper, der skal dekke hy-
draulikudtagene, ndr de ikke
er i brug, er til gengeld ikke
sa smarte. Det kraever nogen
ovelse og tager tid at fa prop-
pernesat pd plads.
Betjeningen af traktorens
lift sker elektronisk. Nar der
skal monteres et redskab pi
traktoren, er det muligt at

po-
sitions/dybdekontrol og ar-
bejdsdybde indstilles let pa
et panel til hejre for foreren
Liften har bade sving-
ningsdzmper og hjulslipre-
gulering. Korsel med tunge
redskaber og hej hastighed
far ofte traktoren til at
“nikke” Derved fremkom- *
mer der store dynamiske pa-
vlrkmngcr der belaster trak-
toren og giver foreren dirlig
komfort. T varste tilfelde
kan det ogsé gd ud over tra-
fiksikkerheden. Svingnings-

En smart monteringsform for frontvagte. Uden brug af varktoj
hagtes vagtene i hinanden.

dzmperen udligner denne
"nikken” ved skiftevis at ha~
ve og senke redskabet nogle
ganske fa procent.
Hjulslipreguleringen  er
koblet sammen med den

ene kan der velges mellem
540 og 1000 omdrejninger
pr. minut. Med det andet
kan der valges mellem nor-
mal og ekonomi PTO. Ved
akonoml PTO opnis 540/

r. minut
Nér radaren under trakioren  ved kun 70 procent af moto-
registrer et hjulslip pd over rens nominelle omdrej-

otte procent, begynder kon-
trollen at lofte det efter-
spendte redskab. Overstiger
hjulspindet 40 procent lofter
den redskabet helt op. Det
minimerer risikoen for at
kare fast.

Kraftod
‘Til- og frakobling af kraftud-
taget foretages elhydraulisk
meden trykknap i hejre side
af kabinen. Kraftudtaget
kan endvidere betjenes via
en trykknap pa venstre bag-
skerm. Tilkoblingen er mo-
duleret, det vil sige at tilkob-
lingen er droslet og sker
bledt s traktor og redskab
ikke lider overlast.
Indstilling af PTO-hastig-
hed sker meget let med to
handtag i kabinen. Med det

ningstal.  @konomikrafto-
verferingen kan sdledes an-
vendes til lettere arbejdsop-
gaver, hvor der ikke krzves
fuld effekt. De lavere motor-
omdrejninger formindsker
slitagen og sparer breendstof.

Forhjulstrek

Drevet fra gearkassen til for-~
akslen er meget hejt place-
ret. Det giveren god frihojde
ogen planunderside pd trak-
toren. Akslen er velafskear-
met, si omvikling med halm
og lignende undgas.

Til- og frakobling af fire-
hjulstrekket sker elhydrau-
lisk under kersel med en
trykknap p# instrumentbor-
det. Forakslen har differen-
tialespeerre af lamel typen.
Denne type sperre giver 100
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procent spaerring. Firehjuls-
trzkket og differentialesper-
ret styres af et system Deutz.
kalder ASM. Dette system
tager hensyn til korehastig-
hed, styrevinkel, hjulslip og
brug af styrebremse. Fol-
gende tabel viser funktionen
afsystemet

Til Fra

Hijulspindskontrollen indko-
bler automatisk- differentia-
lespeerret pi for- og bagaksel
nir bijulslippet overstiger 25
procent.

Forakslens centrale diffe-
rentiale muliggor et styreud-
slag pd 52, som giver en ven-
deradius pd 4.95 meter.

Bremser

Deutz-Fahr har pa Agro-
tron-modellen valgt at ud-
skifte de traditionelle torre

smag og behag. men nar
forst man sidder i det luftaf-
fiedrede swde, er der et for-
midabelt udsyn. Trinene op i
kabinen er pd bedste Deutz-
maner  skridsi AR AT

med moderne vade skive-
bremser med hydraulisk for-
sterker. Der er ikke separate
bremser pa forakslen, men
nir begge bremsepedaler ak-
(iveres samtidig indkobler
ASM  automatisk firhjuls-
trekket ‘og. forhjulene af-
bremses gennem transmissi-
onen. Veer forbeiedt, nir
bremserne afproves pa as-
falt, for de virker !

Som noget specielt er par-

sk@rmningen af trinene er
dog ikke helt sd god som pi
de tidligere Deutz modeller.
Gulvet er helt plant og be-
kledt med en kraftig gum-
mimitte. Forersedet er af
bedste kvalitet med alle nod-
vendige indstillingsmulighe-
der. Der er ogsa tenkt pa en
eventuel passager, der har
faet et udmerket sede til
venstre for foreren.

Den testede model havde

g fodbetjent.
Narder skal parkeres, tredes
der pi en pedal ved siden af’
Koblingspedalen og trakto-
ren er bremset. Bremsen
slippes med et handtag i in-
strumentbordet.

Kabinen

Kabinen er et Kapitel for sig.
Om den er kon eller ej, deter

et stdende pd jorden.

Pifyldning af dieselolie pa den store 270 lite

denne udgave er klimaanleg
standardudstyr. Luftindta-
getsker pa siden af traktoren
- filtre, bleser og s videre er
placeret under kabinen. Luf-
ten ledes via dyser i og under
instrumentbrettet ud i Kabi-
nen. Kabinen er bekledt
med et meget lyst materiale
af plast. Det er let at vaske

store tank foretages

af, men det bliver ogsa meget
hurtigt beskidt. Alle sikrin-
ger og relieer er meget smart
anbragt under en lige ba-
gerst i kabinen, s& man kan
sidde i sdet og foretage de.
nodvendige  udskiftninger.
Instrumenter og kontakter
er velanbragte i grupper lige
foran - og til hejre for for
ren. Der er dog en par svi
sere nemlig kontakten til
skeren pi bagruden og til ro-
torblinket. De sidder begge
monteret lige bag betjenin-
gen til liften, og man kan
meget  let  uforvarende
komme til at aktivere dem
med armen.

Helhedsindtryk
Agrotron 630 er en vellykket
nykonstruktion. Der er ind-

bygget mange nye detaljer i

traktoren. Det, som forst fal-
der i ojnenc; er forerkabinen
med de buede former. Disse
former er ikke cne design,
men er med til at give foreren
et fantastisk udsyn. Den
sterkt faldende front, kom-
bineret med at indsugningen
oglyddemperen er monteret
op langs kabinens hjorne-
stolper, giver uhindret udsyn
fremad. De buede ruder er
med til at minimere stojen i
kabinen.

Den elektroniske styring
af differentialesperre og fi-
rehjulstraek virker meget fint
i marken. Man skal aldrig
tenke over, om man har hu-
sket det ene eller andet. Ved
indkobling af ASM er der al-
tid  maksimal trekkraft.

Deutz er for blevet kritiseret
for deres bremser, nu er der
giort noget ved det, og det
virker. Pafyldning af diesel-
olie pa den 270 liter store
tank foretages let staende pa
jorden.

Som omtalt under trans-
missionen, s var der en del
stoj fra gearstangen. Der var
ogsé et par ledninger, der ik-
ke var bundet helt si pant
op, som de burde. Her skal
blot nzvnes, at traktoren
havde stel nummer ti, sa der
eralt mulig grundttil at tro, at
disse smating udbedres, i se-
rieproduktionen.

Importerkommentar

Kristian Dalum
Deutz-Fahr Skandinavien A/S

Jeg kan kun give Helge Niel-
sen reti hans bemarkninger,
- ikke mindst den sidste. Se-
rieproduktionen kerer nu
uden disse sméting, der kan
vare irriterende.
PiAgrotron-serien med
powershift, er der el-hydrau-
lisk forvalg al Korselsret-
ning. Ved dette system for-
velger man  kerselsretnin-
gen med en elkontakt til ven-
stre for rattet. Selve skifiet
gennemfores med  koblin-
gen, som giver den endelige
kommando til elektronikken
i gearkassen, om at @ndre
korselsretning. Her er der
mange, som straks er i gang

med at degradere traktoren
til anden division. Man me-
ner, at i superligaen skiftes
retning uden brug af venstre
ben. Denne antagelse er dog
helt forkert! Med vort system
er begge haender fri til hen-
holdsvis styring og hydrau-
likbetjening. Samtidig er det
mere logisk, at bruge foden
og tilmed har man bedre
mulighed for at dosere
igangseetningen ved at fire
koblingen.

Selve koblingen pi Agro-
tron er en vad lamelkobling,
som er servounderstatiet og
betjenes utroligt let.

Ved

kig pa udstyrslisten, er der
il gengald gode og behage-
lige  overraskelser.  Alle
Agrotron med  powershift
har siledes air-conditionne-
ring, alle har elektronisk Jift
med  svingningsdemper,
luftaffjedret sade, digitalin-
strumentering. Hertil kom-
mer lofteevner, der efter-
kommer alle kendte krav.
Alle sekscylindrede model-
ler har bremseventil og tryk-
los retur.

Endelig er det sadan, at
alle Agrotron har mellem 95
og 98% af deres hk i behold
nar traktoren karer pd det

hvor der ofte skal vendes me-
get nojagtigt, er det ofte
dan, at de skaldte koblings-
frie systemer nodvendiggor
brugen af kobling og vende-
gear samtidig. Det giver en
stressende og ubekvem be-
Gening. Jeg kan kun opfor-
dre skeptikere til at prove sy-
stemet.

Ved forste ojekast pa pris-
listen er Agrotron sikkert ik-
ke den billigste traktor pa
markedet. Ved et nzrmere

ment. Det abner helt nye per-
spektiver for korsel med re-
duceret omdrejningstal og
dermed lavere forbrug.

Sluttelig skal det nzvnes,
at hele Agrotron-serien er
en af de fa, der allerede nu
korer med EURO-I god-
kendte motorer.

Fra forerswedet kan herlig-
heden nydes. samtidig med
at alle arbejdsoperationer
kan overvages, takket viere
det formidable udsyn.

Testmodellen, Deutz-Fuhr
Agrotron 6.30 i marken. Ud-
stodning og luftindsugning er
monteret op langs forerhusets
hjornestolper. Det giver
uhindret udsyn fremad.

-

Test af:

Deutz-Fahr :

Agrotron 6.30 |
3
3
3
£

Gear-fordelis 3

Hydraulik

Beyj 4
4
3
3
L
4

PTO Z

3

Differentialespzrre 4
Til- og Frakobling - forakse|
Ti- :

Koresillng.... B
Rat og syrefunktione 3
ne; 3

Udstyrsomfang. 3
Brandstoftanke

4

4
Adgang til daglige
kontrolsteder 4
Helhedsindtryk af -
traktoren 4
Point ialt 138
0=dirlig/forefindes ikke -

1=ikke tilfredsstillende -
2=under middel -
3=middel -

4=god -

5=sardeles god




