God og
gennem-
taenkt

Bortset fra en motor, der yder for lidt
under vanskeligere hostforhold er MF
36 RS en maskine, der lever op til

forventningerne
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Jens Christian Pedersen har i

hast testet MF 40 RS for Ma-

skinbladet. Modellen indgar

i Massey Fergusons 30/40-

serien, og pé de tre garde Kil-
A ey

Jens Christian
Pedersens
kommentarer:

Sammenfatning
Der er tale om en veludstyret

gird og Blangstrupgird nar
Odense afloste maskinen en
MEF 36 uden autolevel.

Mejetwrskeren har i arialt
hostet godt 270 hektar fordelt
pé afgroderne sdledes:

Afgrode....

...Hektar
137

RS-betegnelsen hentyder
til, at maskinen er udstyret
med roterende kerneudskil-
ler.

Da terrenet pi de tre
garde er meget kuperet, er
der valgt Auto Level udgaven
afmejetzrskeren. Auto Level
er et system, hvor hele meje-
taerskeren holdes vandret,
idet hhv. hejre eller venstre
hjulpar forskydes op eller
ned. Systemet kan holde me-
jetwrskerenvandret ved op il
11 graders haldning.

Mejeterskeren er  som
folge af Auto Level funktio-
nen som standard udstyret
med selvnivellerende skare-
bord.

Mejetrskeren er udrustet
med GPS-udstyr.

mejetar-
sk&r hvor der er lagt stor
vagt pa brugervenlighed og
finish.

Lidt afhzngigt af afgreden
har vi faet en fin frdigvare
ud af hestarbejdet. De van-
skelige vejrforhold i ar gjorde
dog generelt afgrederne van-
skelige at arbejde i. T hvede
Kkunne vi opleve fa aksstykker
iferdigvaren, ogibyg var der
- indtil byggen endelig blev
ordentlig moden - besveer
med at sl stakkene af. I fro-
gres fik vi en virkelig flot fer-
digvare med ganske f4 pinde,
der givet stammer fra efter-
taerskeren.

Teknisk har der varet fi

Jens Chr. Pedersen foran testmaskinen.

‘heden, Davi har sa kuperet et
terren, gor det det ikke bedre,
og jeg kunne have onsket et
sterre kraftoverskud.

Skarebord

Den testede model er udru-
stet med Powerflow skzre-
bord - som de fleste vil kende
som et serligt MF-bord med
roterende gummibelter i
skerebordbunden. Herved
tvangsilegges afgroden i et
jevnt lag med aksenden
forst.

hejdere-

kontrol, sd vindens hastighed
automatisk tilpasses frem-
kerselshastigheden.

Vi har glede af disse auto-
matiske funktioner, men vi
kobler dem af og til fra, hvis
serlige hostforhold betinger
det.Vi regulerer siledes i hoj
grad selv vinden op/ned/
frem/tilbage efter kornets
hejde og retning. I evrigt
har der ingen vanskeligheder
varet med skaerebordet.

Autolevel

gu]crcs automatisk via Data-

ten vil jeg generelt karakteri-
sere som i underkanten.

Auto level udstyret oplever
jeg som en reel gevinst, der
oger kapaciteten betydeligt
pé sidehald.

Enkeltpunkter

Motor

MF 36 RS er udstyret med en
162 kKW stor seksl:ylmdre(Val-
met

vision
Vivalgte et bord pa 20 fod i
stedet for 22. Tidligere havde
Vi 18 fod, og 20 var derfor det
neste, naturlige skridt.
Powerflow bordet fungerer
serdeles udmarket. Vi har
overhovedet ikke oplevet
blokeringer, og specielt i
hvede har vi stor glede af, at
den bliver ilagt med aksen-
den forst. Skerebordet kerer
stort set af sig selv via de

har ikke veret rnolorproble-
mer eller uventede reparatio-
ner, og maskinen arbejder
godt. Men jeg vil papege, at
det er motoren, der ved snit-
nmg af hvede sztter begmns-

er lagt ned i det via Datavi-
sion.  Skarebordsfunktio-
nerne omfatter automatisk
tilpasning til jordens over-
flade, ndr der hostes pa side-
heeld eller pé ujevne marker.

ningen for

Desuden vinde-

rende funktion skal ses i for-
hold til mejetrskerens selv-
oprettende funktion i evrigt,
da de to nivelleringsfunktio-
ner skal spille sammen for at
opna sterst mulig kompen-
sation for sidehld.

Vi har kert med systemet
tilkoblet hele tiden, og jeg
oplever det som en reel ge-
vinst. For eksempel oplever
vi at kunne oge fremkersels-
hastigheden med en halv
gangi forhold til kersel pé si-
dehzld uden auto level.

Der har varet nogle tekni-
ske problemer med systemet.
Nir vi kerte ud af skar, ople-
vede vi, at maskinen ville
rette skarebordet til den
modsatte side af hzldningen
i stedet for til vandret posi-
tion. Det var et computer-
problem, som blev lost med
en Kalibrering af systemet.

Tilkoblingen af auto level
funktionen sker med en kanp
ikabinen. Her er der indbyg-
get et sikkerhedsmoment.
Knappen skal holdes nede et
stykke tid, inden systemet
virker. Man kan altsa ikke
uforvarende komme til at
koble det til - hvilket ellers
kunne have forvoldt vanske-
ligheder. I topstilling er ma-
skinen siledes 43 m hej

Derergodtudsyn fra kabinen

Kigind

derstyrer Da-

tavision.

mod 4 m normalt. De 30 cm
Kan godt have afgorende be-
tydning, nar man kerer gen-
nem en port eller i en allé.

Tarskevark og
soldkasse

Tarskevarket er indrettet
med en 8-slaglers cylinder
med 60 cm diameter og 140
cm lengde. Ekstraudstyr er
en indikator for cylinderbe-
lastningen, s piloten kan til-
passe fremkorselshastighe-
den til den aktuelle belast-
ning. Dette kan ogsd ske
automatisk, hvis mejeterske-
ren udstyres med funktionen
Cruise Control.

Broen er forsynet med 13
linealer og har en omslut-
ningsvinkel pa 117 grader.
Dette angiveligt for at sikre
sd stort et udskillelsesareal
som muligt. Broafstand ju-
steres med et handtag.

Desuden er maskinen for-
synet med roterende ker-
neudskiller, der oger udskil-
lelseskapaciteten iszr under
vanskeligere forhold.

Returmaterialet behand-
les i en serskilt returtarsker,
hvorefter materialet returne-
res til tillobsplanet.

Vi har i hest som nzvnt
haft vanskelige vilkir, og det
kunne knibe med at fi en helt

ren ferdigvare. Vi mitte
nogle gange vlge mellem et
storre antal knuste kerner el-
leren mindre pzn ferdigvare
og accepterer s typisk den
mindre pene ferdigvare, for-
di vi dyrker til fremavl.

Narbillede af loftesystemet til
autolevel.



MF 36RS i host.

Soldene indstilles ved
hjzlp af hindtag under, der
dbner/lukker soldene. Der
kan ikke foretages regule-
ring fra kabinen. Mulighed
for dette opfatter jeg ikke
som et stort behov, og maske
ville det ikke vare pengene

vard at gore det nemmere..

Nar forst soldene er indstil-
let, er der ikke stort behov
for at justere dem under ho-
sten af den enkelte afgrode.

Derimod er muligheden
for at kustere bleseromdrej-
ningerne fra kabinen vigtig
og god. For eksempel skal vi
ved sidehzld lobende justere
50 eller 100 omdrejninger op
eller ned. Det er vigtigt at
vere omhyggelig her, og det
har man mulighed for, ndr
man kan justere omdrejnin-
gerne fra kabinen. Si far
man det nemlig gjort.

Snitter

Vi har snittet hvede- og rte-
haln. Snitteren, der erenin-
tegreret gor sit

den afhalmnzsen.

Snitteren tager meget
kraft og som naevnt si me-
get, at det belaster maski-
nens kapacitet.

Tank
Korntanken rummer 6.400
liter og er tomt pa under to
minutter. Korntanken er for
lille i forhold til maskinen
kapacitet- men det skulle bli-
ve &ndret pa nye modeller.
Vi temmer altid af under
kerslen, og temningen bela-
ster ikke maskinenskrafter.
Sneglen kan tomme af'i flere
positioner, men vi tommer
altid af i den hojeste, sa
denne funktion kan vi ikke
vurdere.

Kabine

Jeg oplever en meget stor ud-
vikling, siden jeg begyndte
med at heste for ti ar siden.
Kabinen eren veludstyret ar-
bejdsplads med godt forer-
sede, der kan justeres. Mul-
i i a rummer

arbejde meget fint- vi har ef-
terfelgende ikke problemer
med plojningen. Sprednin-
gen sker ogsa fint ud til 20
fod. Spredepladerne justeres
fra kabinen. Dette fungerer
godt

en rekke funktioner - frem-
drift og skarebordsfunktio-
nerne - og erstatter mange
hindtag og knapper. Udsy-
net er godt over skarebor-
det, og mejeterskerens ar-
bejdslys er perfekt til aften-

sker udven-
dlgl fra via et handtag pa si-

. Air condition
er det behageligt at sidde i

forerkabinen pi de varme
dage, og Datavision sker-
‘men giver overblik.

For mig som bruger virker
Datavision logisk i kraft af
sin menustyring. Desuden
er systemet konstrueret, s&
man altid kan komme til-
bage til sin grundindstilling,
hvis man giver sig til at @n-
dre nogle parametre ogklejs
idet. T mest

temdlingerne til at lave
markudbyttekort.Jeg  har
store forventninger til GPS,
nér vi har kert med udstyret
gennem flere r ogi flere for-
skellige afgroder. S& kan vi
reelt vurdere, hvordan mar-
kerne varierer og udnytte
dataene til at regulere den
ovrige markdrift.

ch ser frem til, at vi kan

anvendt to skaermb:lleder -
nemlig det generelle hestbil-
lede, der viser fremkeorsels-
hastighed, spild m.v. - og et
skermbillede, der viser ka-
pacitet og udbytte.

Service og
vedligehold
Daglig service bestir af smo-
ring af to kraftoverfaringer
og et leje i forbindelse med
korntanken. Desuden skal
der smores ved udstyret, der
regulerer for sideheld. I alt
ca. 10 smoresteder dagligt.
Generelt har der intet ved-
ligehold veret pi mejetar-
skeren. Dog har vi haft pro-
blemer med en nyt oliekeler,
der angiveligt skulle vare
smartere end den tidligere,
men hele tiden stoppede til.

GPS
Vi har anvendt GPS-syste-
met kombineret med udbyt-

over pzp god-
nmgssprcdcren hvor vi med
en Bogballe kalibrator i for-
vejen tildeler gadningen dif-
ferentieret, men manuelt.
Jeg tor ikke forlade mig
helt p4 ‘men for

kaercbordsaffjedring (automatisk)
Svobning ombring skerebord

Tndsiling af cylinderomdre
L)
(specielt &r)

Regulering af lufimengde

Korsel p sideheld, heldningsodligning
Spild-flader

Spild i bakket terren

Overvigningsanlg og overskuelighed
Ergonomi

Forersedet
Ind- og udstignin
Grestuligied i bejeningsbadiag
(knapper saver kendelegn)
Arbedslys
Spejle
Ventilationsanteg (Kimaaneg)
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mig at se er GPS-udstyret et
vigtigt teknologisk spring,
som vi kan heste store for-
dele af.

Selve  GPS-udstyret er
brugervenlig - baseret pi
‘Windows, som de fleste med
en PC er fortrolige med. Jeg
kan selv udprinte markkort
med en farveprinter og kan
derfor umiddelbart fi noget
ud af systemet.

Min motivation for at ar-
bejde med GPS er dels, at
jeg forventer at fi gkono-
misk udbytte af det, dels at
der ligger en faglig udfor
dringidet.

Motoren pa 164 kW yder for
lidt i pressede situationer

MEF 36 RS - Tekniske

cifikationer

Valmet 612 DSL

| Type
Max. motoromdrejningstal
Max. drejningsmoment
Gylindervolumen kbem

2200 RPM + 50 .
810 Nmved 1500 RPM
7365 kbem

linderantal / keling 6, turbo/intercooler
Gear 3, hydrostatisk
Bremser Hi liske
Dezk foran, standard 30.5SLR32
Dzk bag, standard 500/60-22.5
inderbredde 140 cm.
Gllinderdiameter 50 cm
Gylinderhastighed 390 - 1120 omdr. /min.
Bro - antal linealer 3
Omslutningsvinkel 117 grader
Broareal 0,88 kvm
tere - antal 5
Rysteareal inkl. kerneudskil- | 83 kvm
ler
Soldkasse - antal solde 2
Soldareal 46kvm
Ret tem Returtarsker
Tomvagt 107t
Komlzmkmdhold 64001
Indhold brandstoftank 6001
Lzngde, monteret med 987m
standardskrebord
Bredde uden skzrebord ,40 m
Bredde med overstr. dek ,50 m.
Hojde m @3 m)
Tommehojde 3 m
Auto level udstyr, GPS- ud-
styr, 20 fod Powerflow
skeerebord. Halmsnitter,
printer.




