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Testpiloten

I modsatning til de andre
mejeterskere, der er blevet
testet for MASKINBLA-
DET's liesere, er denne me-
jetwrskers  100-timers  test
blevet gennemfprt over to
hostsesoner.

Det skyldes, at girdejer
Jorgen Jokumsen's hpstare-
al udger 41,5 ha. Pé en en-
kelt sieson er det derfor il
ke muligt at opnd en 100-ti-
mers test, som er en af MA-
SKINBLADET's forudsat-

Testmaskinen

Deutz-Fahr M 35.80 HTS er
en mejetersker med mange
gode detaljer og en motor-
kraft, der er overlegen pd de
fleste omrider. Desuden he-
ster servicenettet bag meer-
ket ros, idet alle p

blev »lost, fior de opstod.

Sidan lyder girdejer Jor-
gen Jokumsen sammenfat-
tende dom, efter at han har
kart Deutz Fahr M 3580
HTS i to sesoner,

1 det fclgcndc gennemgis
hans vi

mngcr for en pélidelj
grundig ltﬂpmctdulc

Lever af grisene
Jorgen Jokumsen driver sin
ejendom med hovedvagt pi
svineproduktion. Han har
150 soer og leverer drligt ca.
3.000 svin til slagterict.

I den forbindelse betrag-
es planteavien nasien som
afslapning, fordi det giver
mulighed for at komme viek
fra arbejdet i stalden.

Bednften  passes  uden
fast medhpelp. Jurgen Jo
kumsen betegner dens stor-
relse og type som pussende
til hans cgen alder og ar-
bejdsevne - i det daglige ar-
bepde nyder han godt af, at
der gemmer sig en hand-
vaerker i ham, siledes at
mange reparationer og vd-
videlser af feks. ventila-
tionsanlxg kan ske uden
stor indsats af fremmed
hjelp.

skerens enkelle funktioner
samt dens evne til at bjzerge
de forskellige afgroder pd
ghrden.

Testmaskinen er en kon-
ventionell opbygget meje-
taersker med taerskecylinder
og rystere. Den er dog ud-
styret med ekstraudstyr, der
hos Deutz Fahr hedder TS-
systemet (Turbo Scpara-
tor), og som andre fabrikan-
ter kalder kerncudskiller.
Delte system bestir af en
ckstra cylinder, monteret
bag halmvinden.

TS-systemet giver pd linje
med andre kerncudskiller-
systemer €n kapacitetsforo-
gelse pa op til 209, Deutz
Fuhr fremhiver, at der er
storst effeke af TS-sy

har kort med flere
for har et sagligt

Objektivitet

fiere mider: Gennem

Mejetaerskertest!

MASKINBLADET er det eneste landbrugsblad i
Danmark, der gennemfrer Mejetmrskertest.

_ MASKINBLADET har valgt en rarkke erfarne me-
bedt dem re;
opkveher med mejetrskere af forskellige fabrika-
ter. Faelles for alle brugere er, at de er landmasnd, der

mejctarske!

sammenligningsgrundiag,
arbejder fra MASKINBLADET har lgbende fulgt
piloterne under deres arbejde.

Hvordan sikres objektiviteten i en sidan test? P3

grundigt udformede
macr er der taget hqden for, at. alle va:cml.zgc pu.nkm
d efter en k

gistrere deres host-

rmodeller, og som der-
En med-

testske-

belyses og
efterfplgende interviews udfort af en ul‘h:m re-
dakuonel mndarbe}der ¢r en rekke af punkterne

blever afklaret.

Daudenharvi bedlamwupemalsammmp-

lyste punkter cr

:ller

og give kom-
- T

tens vurderinger.

100 timers test

lighed til at kommentere relevante punkter i testpilo-

Hver mejetaersker i testrekken har vaeret gennem 100
timers testkorsel. Nok til at sikre kvalificerede be-
demmelser og et realistisk antal under danske for-

Deutz-Fahr
M 35.80 HTS

Testet af girdejer Jorgen Jokumsen,

Resdal v. Silkeborg

Sidan gik

hesten 1991
Markplanen omfatter ikke
deciderede froalgroder el-
ler wrter, men Jorgen Jo-
kumsen har hostet raps pi
roden, si mejeterskeren
har fiet lejlighed til at bevi-
se sin alsidighed pd anden
VIS,

Hoslen vurderes til gene-
relt at vaere glet nemt, og
faerdigvaren er af god kvali-
tet. Jargen Jokumsen frem-
haver dog at kvaliteten af
feerdigvaren ikke kan mile
sig med det, der afleveres
fra en maskine med kemer
og cfterrenseri. 1 dag frem-
stilles imidlertid kun fd mo-
deller med dette udstyr, s&
den reelle sammenligning
mi foregd mellem maskiner
uden cfterrenseri - og her

i granne o fugtige afgro-
der, herunder udlzgsafgro-
der.

ner.
Masklmn var dcqud;n
mcd et elek

Kerneudskillersystemet
er oprindeligt wdviklet af
Ford New liollamL men ef-

&4

af M 35.80 HTS er modelien
med den sterste kapacitet.
l):t c( hmcdsaschg ker-

over

8! Agro-
|romc Dl:l Immrollcn:r 2

Jorden er fordelt pi to cjen-
domme. P den ene ejen-
dom er der hovedsagelig let
jord, mens den er svarere
pé den anden. Jorgen Jo-
kumsen har tkke féet jorden
typeklassificeret.

Jargen Jokumsen har tid-
ligere kort John Deere me-
jetersker. Den tidligere me-
jetzrsker (JD 950) havde
kort nazsten 10 sesoner pd
gérden, og Jorgen Jokum-
sen vurderer, at den kunne
bave klzret flere &r endnu.
Men - sagt lige ud - han
manglede ¢t afskriviings-
grundlag.

o passerer kerncudskiller-
cylinderen, Herved vdskil-
les en storre del af kernerne
tidligt i det flow, hvormed
afgreden lober gennem ter-
skevarket, som herefter be-
lastes mindre. Det betyder
bl.a. stprre kapacitet.
Testmaskinen var udsty-
ret med et 14 fods skiere-
bord. Mulighederne pd den-
ne model ghr fra121il 18 fod,
og valget af et W fods skeere-
bord antyder, at Jergen Jo-
kumsen onsker en rimelig
hoj hastighed og dermed en
pien hestkapacitet pl ter-
skevierket - der kommer ri-
gelig materiale ind pd de 127
cm brede udskillelsesorga-

hinden cr fi pa- 8 og til-
Afgradefordelingen tent pi udviklingen udlobet, stande 1 mejetzerskeren,
hesten 1990 og 1991: Andre fabrikater - bla. fcks forskellige motor-
i S i Deutz Fahr - har tagetideen  funktioner, snitter og om-
Vmwmp'(dimklelb]a:; op, idet man har volgt at drejninger pd aksler og elev-
.30 ha | fremstille kerncudskilleren  atorer.
Pa licens.
Princippet bestdr i, at nir
afgroden har passeret halm-
vinden, adrer den retning  1re modeller

i 35-linjen
M 35 serien fra Deutz Fahr
bestdr af tre modeller, hvor-

der
b;dngcr til den storre kapa-
citet, idet der udover varia-
tioner i motorerncs heste-
kraefter ikke er de helt store
forskelle i de tre modellers
specifikationer.

Kapaciteten pldl en meje-
tersker bestemmes i ve-
sentlig grad af verskevier-
ketsbredde, og her adskiller
de tre modeller sig ikke - de
er alle udstyret med et tr-
skevierk med cylinderbred-
de pé 127 cm.

d Deutz Fahr til at
viere ganske udmaecket.

Vinterraps
Der er hostet 30 ha vinter-
raps. Afgroden er hastet di-
rekte, Erfaringerne hermed
gér 10 &r tilbage, da Jergen
Jokumsen startede med at
heste virraps direkte.
Gennemgiende siger er-
faringen, at hesten foriober
nemmere og med storre ud-
bytte, ndr der hestes direk-
te I'umdmlmng:u er, at
den er sam-

rer, at 14 fods bordet har en
god storrelse, hvor der dels
kommer noget ind i maski-
nen, og hvor jeg stadig kan
overskuc situationen.
Kapaciteten vurderes i
@vrigt til at vaere rimelig.
Fremkorsclshastighedea
pd 4-6 km i timen angives til
middel kapacitet.
Kontrollen af returgod-
sel, der har betydning ved
vurdering af mejeterske-
rens cffektivitet i rapsen, er
ikke mulig, fordi returgod-
set ledes tl soldene og ikke
til cylinderen, Negativt her -
men positivt i andre sam-
menhange, som det frem-
glr scnere.
Arbejdsmassigt  kraver
host af raps en smule. Der
skal skiftes plader i retur
terskeren og kerncudskille-
ren, hvor remme skal byttes
- ¢t arbejde som tager 15-30
minutter.

Hvede
Der er hostet 30 ha hvede,
hvilket betyder, at det er
den mest omfangsrige korn-
afgrode.

- Her harvi haft fordele af
Deutz Fahr terskevaerket - i
denne forbindelse txnker
jeg pli TS-systemet med ker-
neudskilleren. Jeg havde i
Sl\nm sat kerneudskiller i

ket som  Krite-

mcngmet og ligger ned.
Afgroden  blev  hastet
med et gennemsnitligt vand-
indhold pi 11 procent, og
der har kun veret fi beska-
digelser af rapsfroene.
Skecrebordet vurderes til

rium for den nye mejetwer-
sker, og dette er ikke mindst
gort for at kunne i en or-
dentlig kapacitet i hvedeaf-
groden,

- Jeg har holdt en frem-

atvaere ganske udmaerket til
at haeste rapsen dirckte. I
den forbindelse bemzrker
Jorgen Jokumsen, at skeere-
bordstromlen skal viere re-
lativt hojt hievet over skae-
rebordsbunden, som i pvrigt
ved host af raps.

- Sterrelsen pd skeerebor-
det sp||‘-cl desuden en i rolle
for, hvord:

igh 4-8
km/1 1 hveden, og det vurde
rer jeg som en meget hej ka-
pacitet. Jeg mener sdledes,
at jeg reelt har fiet noget for
pengene ved at vael,

model udstyretl med ker-
neudskiller. Maske kan man
sige, at man burde have et
starre skerebord, nir man
skal hulde en fremkorsels-

fungerer ved hosl af raps di-
rekte pa roden. Jeg vurde-

h d pd op til 8 kmiL
Dcl eri overkanten af, hvad
man Klare, hvis der stadig




MEJETZARSKER

Snitéerens spredeevne indstilles med dee hdndtag - nemt og
fieksibelt,

skal vacre mulighed for at
reagere ph uventede for-
hold i marken.

- Jeg har ikke oplevet ry.
sternc som den begransen-
de faktor for maskinens ka-
pacitet. Det har i stedet v-
ret soldkassen, der har sat
graznsen for, hvor meget jeg
kunne presse maskinen. Al-
ligevel har jeg kort med en -
for denne maskine - optimal
kapacitet tet pi 200 tonder
itimen, Jeg har i evrigt be-
vidst spgt efter maskinens
lapacitetsgraenser, men er
serdeles tilfreds med hve-
dekapaciteten.

Halmen knuses en del,
men det vurderes ikke som
uheldigt - viertimod, idet al
halmen snittes.

Byg
Kapaciteten i virbyg vurde-

res til en relse

- fordi jeg lagrer afgraden i
gastatsilo - og vil ikke uden
videre give mejetrskeren
skyld for dente.

1 vinterbyg er der ligele-
des konstateret et spild lidt i
overkanten og en kapacitet,
der ikke gar over middel,
men  hpstkonditioncre i
ovrigt er de samme som for
virbyggen.

Rug
Der er ingen seerskilte be-
markninger til rughesten.
To nemme og torre hostir
har ikke givet serlige van-
skeligheder med denne af-
grede

Rug udgor med 8 ha den
mindste afgrode 1 sedskif-
tet.

Generelt

4

med en fremkerselshastig-
hed pé 4-5 km i timen.

- Jeg kunne sikkert opnd
ea bgjere kapacitet, men
dels hpster jeg denne afgro-
de ret tidligt. dels @nsker jcg
ikke for hejt spild.

- Trods kerncudskiller
har jeg registreret et vist
spild i den hasede byg. Ker-
neme vil gerne haenge fast i
halmen. Jeg mener, at rsa-
gen til dette er, at jeg haster
tidligt - 2-3 dage fér normait

cn

som en alsidig hestmaskine
med rimelig god kaparitet i
de afgreder, der er hestel.
Dog er den ret folsom over
for sidehzeld

- Jeg kunne pnske et sy-
stem a la John Decres ker-
nesparer til al begranse
spildet pd sidehield. PA kar-
sel op og ned ad bakker
merker man ikke nogen
sawrlig spildsomhed. Dette
tilskriver jeg kerneudskille-
ren, der bevirker, at materi-

¥ g 3 £ O
Tommehastigheden er hoj, og selvom Jorgen Jokumsen ikke
Jiar mélt den | minutter og sekunder, er han ikke bange for a
Tufie hetegnelsen sturtige pd den. Til gengaeid kan tommehoj-

trinlast jusierel.

den veere rigelig ved brug af smd kormvogne. Dette opvejes dog i
nogen grad af, at sneglen kan tomme i flere forskellige stillinger,

alket hurtigt kommer ned pd
soldenc.

- Der kan forekomme &
maste kerncr, hvilket nok
forst og fremmest skyldes,
at jeg generelt hpster tidligt.

Motor
Deutz Fahr M 35.80 HTS er
udstyret med en 6 cylindret
Deutz dieselmotor, der ad-
skiller sig fra motorerne hos
kenkurrenterne ved at vaere
luftkolet - som en Deutz
motor traditionelt er. En
luftkelet motor tdler en ho-
jere driftstemperatur,
Motoren yder 170 HK/
DIN (125 kW) ved 2.500
omdrejninger.

Overlegen i de fleste
situationer

- Om motoren 2f Kun at si-
ge. at den er overlegen i alle
situationer. Det vurderer
jeg maturligvis meget posi-
tivt - men der er en enkelt,
negativ bagside, idet motor-

mulighed for at kpre hurti-
gere phi landevej. 23,1 km i
timen er den maksimale
marchhastighed, mens den
er hejere pa nyere modeller.

Service og
vedligehold

Den daglige service klares
pd etkvarter til en halv time
og er altsil relativt nemt og
til at overse.

- Vi checker olie, hydrau-
likolie, renscr luftfilter og
smerer 4-5 smerenipler, Ef-
ter 10 timer skal 10 stk. ni-
pler smores og efter 50 ti-
mer 39 stk,, men serviceni
veauet er absolut til at have
med at gare.

- Rengoning af maskinen
klarer vi ret hurtigs - vi kprer
blot maskinen tom mellem
de enkelie afgreder. Vi har
ingen  fremavisafgroder,
som krzver, at vi ofrer en
grundigere rengering  pi
maskincn mellem hver of-
groce. Efter host rengores
maskinen som normalt

Mororen er ikke sigvet af til ere for folografen - den holder sig

selv ren.

en er ret forslugen hvad an-
ghr brendstef - Stor effekt
koster braendstof.

- Jeg vurderer luftkolin-
gen som et fremskridt i for-
hold til de vandkplede mo-
torer, jeg har kert med tidli-
RETE - MOLOTEN €T sejere 0g
mindre pdvirkelig af klima-
ot

Motoren er anbragt bag
korntanken. Det medvirker
til en god fordeling pa

- De forskellige service-
steder er nemme at komme
til, og et lilke fif vedr. lufifil-
et er felgende: Hvis man
bruger tid pd at rense stov-
cyklonen 2-3 gange hver dag
- hvilket ex naturligt for mig,
ndr jeg alligevel er nede fra
maskinen i forbindelse med
hjemkersel af korn - er det
meget lidt stgv, som nir
frem til luftfiltrer.

&
mejeterskeren og giver alt
andet lige mindre s19j i kabi-
nen.

Transmission
Mejetzrskeren er udstyret
med hydrostatisk fremdrift.
Del fremhaves som en for-
del pd grund af en langt let-
tere mangvrering. Dog no-
teres ogsil, at der sker et ef-
fekitab, idet maskinen skal
bruge krafter p& schve hy-
drostatikken, fer de kom-
mer t@rskevierket til gode.
Den hydrostatiske transmis-
sion er standardudstyr pi
denne model, og kan ikke
leveres til de to mindre ma-
skiner i 35-serien.

Gearene er inddelt i tre
grupper plus frem/tilbage.

- Jeg kunne enske mig

-Pip vil jeg des-
uden notere, at niesten alle
kileremme er fjederop-
strammede. Det mi give
remmene en lengere leve-
ud.

Skarebordet

- Jeg havde ct par betingel-
ser, da jeg skulle kabe meje-
tiersker. Den ene var, at jeg
ville have terskevaerk med
kerneudskiller, Den anden
var, at jeg ville have et skie-
rebord med knive, der ska-
rer pd begge sider af fingre-
ne. Med denne mejetersker
fik jeg opfyldt begge betin-
gelser.

Skrebordels arbejdsev-
ne vurderes generelt som
god, isr pd grund af, at kni-
vene har skarpt anlzg ol
fingrene bide oventil og

dadtil. S Frnd

har
riflede knive, og de har kort
BO timer, inden det har vie-
ret ngdvendigt at skifte
kniv,

- Dog kan der vare van-
skeligheder med at komme
ind i hjprnerne pi marken
og samle afgroden op, speci-
clt ndr der er tale om leje-
saed. Det skyldes straskiller-
ne, der ikke ¢roptimale. Jeg
kerer med torpedostriiskil-
kere, som rager meget |
frem, og det kan forhindre
den fornodne mandvrenng
med mejeterskeren i Kanter
og kroge ph marken. Alter-
nativet kunne vere bpjle-
striiskillere, men det er min
opfatelse, at de er tilbojeli-
ge til at mase kornet ped.

Vindens funktiener regu-
letes - bortset fra regulering
al fjedervinklen med hen-
blik pd lejesedshest - fra ka-

B
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groder, hvor det bare gar
derudaf - 54 skal vi kere hur-
tigt, og man bliver hurtigere
trect.

Skxrebordet reverseres
elekrrisk. Det forste dr blev
reverseringen brugt 4 gan-
ge, sidste dr 3-6 gange. Re-

binen, 0g manavreringen
vurderes som tilstriekkelig
og funktioncl

- Ligeledes foregdr hav-
ning og senkning af skeere-
border sardeles behageligt
via den elektrohydrauliske

ve gen fungerer godt -
men det kan ses pi maski-
nens lys, at reverscringen
bruger en del strom.

Terskevaerk,
udslsﬂ_lelse og

Ventilen er ind-
stillet, s den reagercr noj-
agtigt efter min reaktionstid
- det opfutter jeg som en
stor tordel. Ventikens kapa
citet reguleres blot med et
par karveskruer.

Pi skcrebordets positive
side teller desuden, at der
er murktryksmdler, si man
f.eks. kan fslge udviklingen
i trykket mod jorden, hvor
der skal opsamics lejesied.

Nemt knivskifte

Det har veerct nsdvendigt at
skifte knivblede 3-4 gange,
hvilket ikke er speciclt hy-

PigL

Kaivskifte tager kun 3.4
minutter og er siledes intet
problem, da bladene er bol-
tet pd kniven.

- Vi har dybe spor i mar-
ken pd grund af gyliekorsel,
og det kan nogle gange give
problemer med jordkanter
og deraf smisten i

. e
Twerskeverket  er  som
mevnt konventionelt opbyg-
get med cylinder. bro og ry-
stere - dog er maskinen ud-
styret med  kerncudskiller,
der giver starre kupacitet
under de fleste forha
Cylinderdiameteren er 6l
om, hvilket efierhiinden cr
blevet normen pi maskiner i
denne kategorr og opefier.
Indstillingen 2t cylinderhu-
stigheden foregir elekiro-
hydravlisk via en trykknap i
kabwnen. Hastigheden kan
trinkss varieres fra 410 til
1220 omdrejninger pr. mi-
nut, og den valgle hastighed
vises pi omdrejningstielle-
ren i kabmen. Hastigheden
kan varieres under korslen,
Som naval er det sold-
kassen, der opleves som den
begraensende faktor for ka-
paciteten, men generelt op-
fattes 1erskevaerket ikke
som for lille i forhold til for-

skeercbordet. For at mini-
mere dette problem har vi
valgt et forholdsvis lille ska-
rebord. Mens det normake
pd denne maskine forment-
ligville vaere 16-18 fod, har vi
valgt 14 fod. Det er ikke et
problem undtagen i de af-

gerne for en meje-
tarsker i katcgorien,

- Dertil kommer, at sokd-
kasscn ¢r nem at styre med
hensyn til soldindstilling og
luft. Soldkassen er stan-

- fortsztes naste side

Jargen Jokumsen viser, at remme ved kemeuwdskilleren er ret
vanskelige ut komme &l - en ulempe, ndr de skal vendes.

Desuden skal en remskive vendes, hvis man gnsker af cendre

hastigheden.

—E—
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Stoveyklonen foran lufifiliret
sparcr rensning af dette. Tager
man sig tid ul at gove cykio-
nen ren ef par pange dugligl,
kommer der stort set intet stpv
ind til filtrer.

- fortsat fra forrige side

dardmaessigt udstyret med
lamel sold everst og huld-
sold nederst, og indstillin-
gen af lamelsoldet foregle
uden vanskeligheder med
hindiag for enden af sold-
kassen.

j maerker - meén
jeg har valgt at undvre
dette specielle udstyr,

Den selvoprettende
Deutz Fahr soldkasse, der
benmvnes HC fuldautoma-
tisk  heldningsudligning,
medvirker siledes ul at
mindske spild pd sidehzeld.
Soldkasscn kan hmldes i
forhold til vandret position,
siledes at sidchald pd op til
20% kan udlignes helt.

Soldkassen er delt pd
langs, sledes at de to halv-
dele udlignes parallelt.
Denne opdeling af soldkas-
sen er formentlig valgt for at
give mindst mulig belast-
ning pd de bevagelige dele -
lejer m.v. - under udlig-
ningsmangvren. Det giver
en stor belastning pd op-
haeng m.v., nkr soldkasscn
under udligningsmangvren i
realiteten er bevagelig pd
tre ledder, Samtidig medfe-
rer opdelingen af soldkas
sen, at der kan opnfis en
storre udligning med min-
dre pladsforbrug opad, end
hvis udligningen skulle op-
nis med én udelt soldflade.

1 standardudgaven uden
selvopretning er soldkassen
udstyret med deleplader pd
langs. Trods dette har der
vieret en ret hej folsomhed
over for sidehzld, slledes
at fremkerselshastigheden i
nogle tilfelde er reduceret
med op til 50%.

Kapacitetsindikator
Til spildkentrol er testma-
skinen udstyret med en LH
spildindikator. Den funge-
rer efter hensigien, og vi er
omhygeelige med den lo-

Luftindstilling
en vanesag

- Indstillingen af I3
den pd soldene har vaerct

noget af en vanesag, idet de
o aksialbli: kerer med
summe  hastighed  bhele ti-
don. | starten var jog siledes
il til at kpre med for
megen luft pa soldenc i f
hold til fremkersed

heden, med spild il fulge.

Selvoprettende
soldkasse som
ekstraudstyr

Deutz Fahr M 35 0g M 35
serien kan ekstraudstyres
med en selvoprettende sold-
kasse, ligesom flere andre

Returmaterialet ledes tilbage Uil soldene fra retunigrskeren i

bende j g .

ne - en justenng, der er ngd-
vendig pil grund af varieren-
de vandindhold i kernerne i
Ipbet af dagen, som betyder,
at spildindikatoren registre-
rer de akustiske signaler pd
forskellig vis.

- Typisk justcrer jeg spild-
indikatoren 2-3 gange hver
dag. Betegnelsen spildindi-
kator er i evrigt efter min
mening ikke helt korrekt.
Jeg synes, det var bedre at
kalde den en kapacitetsindi-
kator, fordi den ikke miler
spildet som en absolut ster-
relse, men miler det rela-
tivi. Dermed fortzller den

)

begee sider af k

Det fierner

for at tage

prover af returgodset il kontrol under hpsten, men returgodset
belaster il gengeeld ikke cylinderen.

mere om. hvornir vi har
presset maskinen til mere,
end den kan klare, end om
det reelle spild.

Godt retursystem

- Retursystemet hester ros,
idet materialet ledes til sol-
dene og ikke til cylinderen.
Ganske vist betyder det, at
jeg ikke kan udtage cn prove
af returgodset til kontrol,
hvilket f.eks, er relevant ved
hest af raps. Til gengeld
undghr jeg, at cylinderen be-
lastes af returgodset - med
nedsiettelse al kapaciteten
il fiige.

Stenfelden er
vanskelig at tgmme
- Stenfeelden er jeg ikke til-
freds med, idet jeg skal ind
under maskinen og lesne to
vingemotrikker, for jeg kan
tomme bakken. Sammen
med stenene ryger 2-4 kg
kom, of det synes jeg er et
urimeligt spild. I praksis
tommer vi stenfrclden ud pa
gulv eller en sk, hvorefter
vi hindsorterer stenene fra
kornet. Det burde kunne la-
¥es smartere.

P2 plussiden tecller i den-
ne sammenhzeng, at 13 af
stenene aldnig ndr op i sten-
feelden, men stoppes effek-
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Strdskilleme er meget lange og forhindrer | nogle
hjorne af marken. Noger stont problem er de lange sirdskillere dog ikke - men Jérgen Jokumsen
blev noget imiteret, da han fik punkieret en komvogn med den ene.

Korntank
Der kan vaere 5200 liter i
korntanken.

- Tomningen kan foregd i
forskellige hejder og vink-
ler, og temmchastigheden
er efter min vurdering ser-
deles stor ved fuld omdrej-
ningshastighed. Jeg har ikke
taget tid pd cn tankt@mning
- men det gir hurtigt. Til
gengzld kan tommehgjden
vare vel hej, hvis man bru-
ger en relativt lille komn-

vogn.
Der kan tages prave af

tivt i

ferdig fra kabinen.

af (il op frakoble sumi indstlle. Bemeerk hdndtag pd siden,

hvormed snitieren sectles i il og fra posiiion.

Snitter

Tesimaskinen var udstyret
med en halmsnitter af inte-
greret klaptype - dvs, at
den er fabriksmonteret som
en integreret del af halm-
niesen o kan til- og frako-
bles ved at betjene et vippe-
hindiag pd siden af halm-
nmsen.

Tilkobling sker elektro-
magnetisk med en kontake |
kabincn, Der er en alarm
pikoblet, der treder i kraft,
hvis man herefter glemmer
at starte snitteren. Herved
undgdr man f.cks., at halm-
nasen -hurtigt stoppes til
med usnittet halm, der ikke
kan komme videre.

- Der er gode og enkle
indstilli lighed ]

Dltl vurderes ikke ret hoj -

P
spredepladerne, og motor-
krefterne sldr fint tl. Vi
snitter al halm og har derfor
fornpjelsen af en effekiiv
snitter.

P3 grund af kerneudskil-
leren er halmen ret knust,
men da vi snitter al halmen,
er det en fordel, idet den
nemmere sanderdeles.

man blot kan se
ind i korntanken gennem en
glasluge.

- Fyldemelderen kan, alt
efter justering, finde pd at
give melding om fuld tank
meget sent. Jeg kan ikke
sely justere fyldemelderen
0g mener, at den varierende
fuldmelding skyldes, at der
kommer stov pi den elek-

troniske kontakt, si den bli-
ver mindre felsom.

Muliifunktionshdndiaget vir-
deres som saerdeles godt og
arbejdsbesparende. Men arm-
hvileren er hdrd, og signatu-
rerne forsvinder efier en sce-

sons brig.

Kabinen

Udsynet fra kabinen vurde-
res til at vare jevot godt,
men de ret kraftige hjgrne-
stolper forringer udsynet en
del. Til gengeeld fremhaves,
at kabinen cr stoviet, og pd
plussiden teller, at air-<on-
dition er standard, hvilket
er usedvanligt for en meje-

tilfelde, at man kan samie

Deutz 611 traktor, men je,
fornemmer det som lavt - s
lavt, at det er vinden, der
laver den 1¢j, man horer.

Der er multifunktions-
hindtag med fremdriftsre-
gulering og regulering af
skarebord, hvilket sparer
mange store armbevegel-
ser.

- Dog kunnc jeg onske
mig, at armhvileren var la-
wvet af et bledere matériale,
sd man ikke blev sk om i
armen, og at diverse signa-
turforklaringer var lavet i sé
holdbart materiale, at de ik-
ke forsvandt cfier en seson.

- P4 onskesedlen stdr des-
uden 4 spejle, der ville give
ct optimalt udsyn bagud, s&-
ledes som man f.eks. kan se
det pd store lastbiler - men
det koster selviolgelig ek-
stra.

Agrotronic

ticrsker i denne .

- Desuden kan jeg frem-
haeve, at der er lavi stgjnive-
au i kabinen. Jeg kan ikke
vurdere, hvorledes niveauet
ligger i forhold til min

Overfladigt udtag vil prove af ferdigvaren. Det er lige sd godt at
kigge ind gennem glasiugen fra kabinen wul k

overviigning
Agrotronic overvigningssy-
stemet  overviger som
naevat tidligere 22 forskelli-
) ge i og tilstande |
mejeterskeren,

- Man har reclt gavn af
dette overvigningssystcm.
F.eks. er der aldrig drifts-
stop pA grund af fyldte elev-
atorer etc., idet vi simpelt-
hen fanger problemet, in-
den det opstir.

- Den eneste skepsis jeg
har overfor et sidant over-
vigningssystem cr den pris,
det vil koste at reparere det,
ndr det kommer 3 vidt. Der
sidder naturligt nok en lang
riekke folere placeret rundt
omkring | mejeterskeren.

NB!

Testen af karaktererne byg-
ger udelukkende pd Jorgen
Jokumsens erfaringer og
kan altsd ikke danne grund-
lag for direkte sammenlig-
ninger med fremuidige eller




