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Nyeste skud pa
Valmets Mega serie

En moderne traktor med god forerkomfort - med fi undtagelser nem og servicevenlig at
komme til. Man mzrker, at traktoren er udviklet i et land, hvor der er behov for ordentlig
varme og ventilation - her er hverken kold luft ved fedderne eller hed brise i ansigtet. En
traktor, som testpilot Helge Nielsen vurderer til at klare sine opgaver til en p&n

middelkarakter.

Testen af Valmet 8000 GOS
blev gennemfort med bla.
plning som en testdisci-
plin. Ploven var en 4-furct
Kverneland model EG med
variabel furebredde - detvil
sige en temmelig tung plov.

Selv om Valmet 8000
GOS er det mindste - og ny-
este - skud pd Valmets Me-
g serie, klarede den testen
med en bestemt tilfredsstil-
lende indsats.

Motor

Motoren er en 6-cylindret,
vandkelet Valmet diessl-
motor pd 6,6 liter med en
ydelse pd 98 HK DIN (72
kW). Det var tilstrzkkeligt
til at opretholde en plojeha-
stighed pd omkring 7 km i
timen pd den lermuldede,
letkuperede stubjord.

1 den forbindelse vil jeg
bemarke, at pipjeforholde-
me var serdeles vanskelige
pk grund af mcgen regn,
men traktoren klarede den-
ne del af testen - den grund-
Izgeende kraftprove - rime-
ligt godt.

Transmission
katorcn er udstyret med

Valmet 8000 GOS blev tester under besveerlige forhold pd
regrvild, lermuldet jord. Den basale treekprove klarede trakto-
ren tilfredsstillende.

Vendegears-
funktion
Ved de fleste opgaver, hvor
der er behov for hyppigt at
skifte mellem frem og bak,
vil vendegearets udmarke-
de funktion virke effektivi-
tetsiremmende. Det  kan
feks. vaere ved brug af
frontlasser eller ved plej-
ning med vendeplov, hvor
der bakkes ved endeme.
Hovedgearstangen  inde-
holder fire gear, og med om-

serel gearkasse med 12 gear,
som alle er forsynet med et

n kan der
vzlgns mellem 3 omrider,
shvi n&r op pd ial 12 gear.

ar. Dette giver 23 gear hver
wj.

Den er udrustet med ven-
degear - det vil sige, a1 man
kan arbejde med lige si
mange gear fremad som
bak. Man skal betjene ven-
o med en

Skif
gearet er snildt og bch::n—
digt anbragt pd toppen af
hovedgearstangen - lige dér,
hvor man brug for den!

Pzn gearfordeling

dig geanstang. Opi vende-

Jeg vurd gurforﬂelm
gen til at vere |

Ved mangvrering med
tunge redskaber som feks
kombiszt og vendeplov er
wrbinckoblingen  virkelig
behagelig. Skal man f.eks.
vende pd en ujevn forager,
tager man blot omdrejnin-
gerne af traktoren - s4 be-
gynder den at »glides i tur-
binekoblingen, 0g man kan
foretage en stille og rolig
vending uden risiko for, at
traktoren gir i sti.

Hydraulik

Valmet 8000 GOS er udsty-
ret med to hydraulikpum-
per. Den mindste pumpe,
der yder 19 liter/min, leverer
olie il ing af geark

traktormodeller skal de be-
tienes pd tveers af korsels-
retningen. Det kraver lide
tilvaenning, men fungerer
cllers tilfredsstillende.

Det ville veere onskeligt,
om man havde mulighed for
at justere hastigheden for
olicgennemstremningen i
mindst den enc ventil.

Perfekt
vaegtoverforing

Liften reguleres clektro-

Med loftejsenke knap-
pen isenke-position kan lif-
lens position aflases pd
traktormeteret lige foran
foreren. Positionen opgives
p& en skala, der gir fra 0-
100. Nir man har bestemt
sig for en bestemt arbejds-
dybde ved feks. harvning,
behpver man ikke anstrenge
sig for at se, om den nu ogsd
holdes - det kan man aflese
pd traktormetret, mens man
har ansigtet i den mest be-
hagelige retning.

Vn!ﬂwlm(v().famnwsntkunncloﬂr JMOI« Dzlbelydrr
at denne 4-furede K land EG P for

trakioren.

nisk, Vagloverferingen
sker gennem trakstznger-
ne - det betyder, at vegto-
verforingen er perfekt ved
shvel

og mangvreringfunktioner
ssom indkobli a( dlﬂ'e-

ikke f
de (det ‘er miiske lidt af en
kazphest hos mig!) - det irri-
terer noget, at det 8, gear i
haj position er ca. en kilo-
meter hurtigere end det 9.
lave gear. Problemet er dog
ikke s& udtalt her, som jeg
har oplevet pd andre trak-
torfabrikater.

Turbinekoblingen
Skiftet mellem sdvel omrd-

som halv-

P B

Gennemsnitlig
loftekapacitet

Liftens Ipftekapacitet opgi-
ves til 4.800 kg. Det phn::er

Bagcsl i kabincn og pa

firehjulstreek og Iyngear
Dcn store pumpe, sum

begge b er der
trykknapper til lafining og
salkmng af redskabet, Dis-

ken. yder 70 liter/min. Dtt
svarer til

skal man navn-
hg bruge ved til- og frakob-

sen for traktorer i denne
kiasse. Det er en ulempe at
have en pumpe, som bide
betjener  trepunktsophicn-

ling af og de er
anbragt siledes, at sikker-
heden ved dette arbejde er
storst mulig. Man stir nem-
lig p& siden af traktoren og

get og fernudtag Der-
ved kan man nemlig ikke
mangvrere begge funktio-
ner idig. P& jeevnt

degear som hovedgear fore-
ik let og ubesveeret, Jeg til-
skriver dette den velfunge-

dansk vil det sige, at man
ikke kan begynde at vende

rende synkronisering og
Valmets hydrauliske turbi-
nekobling, Hi-Trol.
Koblingen giver en utro-
lig blpd igangsetning, uden
at man behover at sfiles pil
den normale kerckobling.
En normal igangsatning
sker sdledes ved, at man
slipper kobhngca ved lave

serel hvilket medfnul. at
skiftet mellem frem og bak
gir let og uden mislyde af
nogen art.

- der er
mindst ct gear pr. k :Iometer
fra 1-10 ke/t. Kun ct enkelt
sted, nemlig ved hastighed
pd omkring 8 kmt, er gear-

jninger. Heref-
ter @ges omdrejningstalliet,
og trakioren swtier lang-
somt i gang. Det ppdvends
ge slip sker s i turbinekob-
lingen.

sin , for liften er i
top. Gpr man det, kommer
liften nemlig ikke i top!

bety de udvendige kon-
takter, og funktionen ophe-
rer pjcblikkelig. ndr man
slipper kontakierne.

Velanbragte
kontakter

Indstilling af funktionerne.
Swnkehastighed, max. lof-
tehpjde og justering af vacgt-

overfering samt itions-

Hindtag pﬁ tvaers af knn:ro?‘[%re(agcsp:m tre
kﬂrselsrttmngcn drt;ekomakter. der sidder |
Trak €r som i hejre side. Lofte/-
med to enkelt/dob ke-kontak og dreje-
beltvirkende ventiler samt  kontakten til justering af Lif-
tryklpst returigb. tens hpjdeindstilling (ploje-

Betjeningsgrebene til hy-
draulikudtagene er velan-
bragte til hajre for fareren,
men modsat de fleste andre

dybden) er serdeles velan-
bragte meget txt pd forer-
smdet, s& man ikke skal
rzkke ud for at nd dem.

nemsnittet summcnllym!
med andre modeller i klas-
sen. Omsat til praktisk brug
vil det sige, at en d-furet
Kverneland EG vendeplov
er nogenlunde, hvad trakto-
sen kan hindrere.

- fortsettes naste side

Brandstofianken er integreret
mellem motor og gearkasse.
Ud overat vaere en plads-oko-
nomisk fiks detalje beryder
der, at kardanaksten ul for-
akslen lpber beskyteet, sé der
tkke vikler sig halm. binde-
garmn o.s.v. omkring den.




- fortsat fra forrige side

P.T.O.

Denne traktors P.T.O. er
betjeningsmecssigt udrustel
med nogle fordele. Med et
hindtag til hejre for foreren
vaciges cnten 540 eller 1.000
omdrejninger.  Nir  dette
hindtag stdr i neutral stil-
ling, kan kraftoverforings-
akslen let drejes med hin-
den. Det letter arbejdet
med tilkobling af redskaber
P2 1oppen af hindtaget, der
bruges ved valg af omdrej-
ningstal, sidder elkontak.
ten, der styrer den elekiro-
hydrauliske indkobling af
P.T.O.’¢n. Betjeningen sker
nemt, of tilkoblingen er
bled, si der ikke sker skader
pé det monterede redskab.

Konstrueret som

firehjulstreekker

Valmet 8000 GOS er kon-
strueret som firehjulstruk-
ket traktor. Det betyder, at
den har en finvagtfordeling
med 42% pd forakslen og
58% pd bagakslen. At der

Siaeldent har jeg oplevet sd gode adgangsforhold

vensire side.

Anbringelsen af kmrakre er udmeerket, Forrest til venstre

fra starten er tenkt pé fire-
hjulstriekket, ses tydeligt pl
den kompakte og velbeskyt-
tede konstruktion af kar
danakslen til forakslen, Her
er ingen risiko for, at halm,
he, bindegarn m.v. kan vikle
sig omkring. Det kunne an.
dre fabrikanter godt lere
noget af!

Man kan tage fejl af
kontakterne
Indkoblingen af firehjuls-
trzekket foregir elhydrau-
lisk med en kontakt anbragt
pi toppen af gruppegear-
stangen. Den placering fal-
der bestemt ikke i min smag.
Jeg mener, at der er risiko
for at tage fejl af denne og
High-Low kontakten pi ho-
vedgearstangen. Men OK -
smag og behag er forskellig.

Venderadius opgives til
5.1 m. Det gor absolut ikke
Valmet 800 GOS il klas-
sens duksedreng i denne di-
sciphin

Automatisk
differentialespzerre
Forakslen er forsynet med
en sutomatisk differentiale-
spacrre. Sparren pd bagaks-
len indkobles elhydraulisk
med en kontake, der sidder
oven pd vendegearstangen.

findes knapperne ul lifien, derefter hindgrebene ul betjening af
den cksterne hydraulik, og til hejre P.T.0-betjeningshdndiage-
ne.

Det ¢r lige si vigennem-
tenkl som anbringelsen af
4AWD-knappen - se min
kommentar til dette ovea-
for!

Ind- og udkobling af dif-
ferentialesparren er et
Det glder under alle for-
hold. men frakoblingen fo-
regdr pd en lidt for usofisti-
keret made: Nemlig ved at
treede pd en af bremsepeda-
lerne. Hvorfor har Valmet
ikke lavet mulighed for au-
tomatisk udkobling af diffe-
rentialesprerren ved red-
skabsloft? Eller skabt mu-
lighed for automatisk ud-
kobling ved et givet udslag
P styretejet. Det har andre
fabrikater indfort - med
stort udbytte for brugerne.

Bremser

Traktoren er udstyret med

velfungerende vide skive-

bremser. De sidder velbe-

skyttede i det kombincrede

slutdrev- og bremsehus.
Nir brems dal er

/

- her fra

Let adgang til
kabinen

Det er nemt at komme ind i
fererhuset i denne Valmet
model - en meget viesentlig
detalje, der skal bemaerkes.
I venstre side foregir ind-
stigningen gennem den sto-
re, baghzensiede dor s2rde-
les nemt, og fra hejre side
ligeledes uden besvier.

ul forerhuset kan vippes op.
Det forhindrer, at det ikke be-
skadiges eller rkkes af ved
kowsel i ensilagestakke elier
ved kprsel § skoven. Bemeerk |
ovrig! de skridsikre trin.

Der er gode, skndsikre
trin pé stigen op til forerhu-

skoven. Det er nok den sid-
ste anvendelse, konstrukta-
rerne har tznkt pd - Valmet
kommer jo fra Finland,
Kabinegulvet er fuld-
stendig plant, og kabinen
virker lys med gode udsigts-
forhold, navalig fremad.

Komfortabelt sede

Sedet er komfortabelt og
bar alle geengsc indstillings-
muligheder - plus et par
stykker ekstra. Siledes kan
det sidehzldes til bide hoj-
re og venstre side, Det vil
sige, at man ogs4 under plaj-
ning kan komme til at sidde
pi ot vandret sede. Sedet
kan endvidere drejes 180
grader, med ldsbare mel-
lemstationer. Det sparer i
mange tilfelde rygs

Det kraftigste varmeap-
parat er anbragt under in-
strumentbordet og  giver
udelukkende varme til fod-
derne (det er dejligt!).

Friskluftindtaget og det
andet varmeapparat er an-
bragt i tagkonstruktionen,
Via diverse dyser sorger
dette for at

ment, der viser den eksakee
fremkorselshastighed  mi
vare of minimumskray
udstyr i en moderne traktor.

Udstyr i gvrigt
En stor fordel ved Valmet |
er som navat Hi-Trol turbi-

PP
holde vinduermne dugfrie, og
der er frisk luft | hovedhej.
de. Et plus til Valmet for
dette.

Placering af hindtag
og betjeningsgreb

Anbringelsen af de forskel-
lige hindtag og betjenings-
greb er kommenteret loben-
de - men jeg vil alligevel go
re en swerlig bemerkning

og belastning af nakken at
man kan dreje siedet og der-
med undgd ¢n dirlig ar-
bejdsstilling.

God plads il b

om P.T.O.-hindtaget, som
burde blive flytect lidt frem.
Man skal »fmgtes noget
med hinden bagved for at
nd det.

Der skal i deanc forbin-
delse falde ros af til anbrin-

Drejer man smdet helt
rundt - det kan gores mens
man sidder i det - opdager

gelsen af gashind som

er anbragt til hojre for fore-
Ten - ved siden af gearstan-
gen.

- alisd dem, der er. Der

man, at der er forbavsende
god plads til bencne. Det
skyldes, at Valmet har for-
beredt traktoren til om-
vendt kerselsretning. Shle-
des leveres der - som ekstra.
udstyr - pedsler og rat til
montering bag i kabinen.

ie er
mangler et simpelt instrument til at vise eksake fremiorselsha-
stighed. Det kan ikke veere rigtigt pd en irakior i Valmets klasse.

Instrumenteringen
svag

Instrumenteningen er ikke
Valmet 8000 GOS'ens ster-
keste side. Der findes om-
drejningstzller, timetzller,
brazndstofmiler og kelevie-
ki il Un-

9 o0

sammenkoblede, er bremse-
trykket ens i begge sider.
Det sikrer en lige brems-
ning. Der lindes ingen sepa-
rat bremse til forhjulene,
men ved nedbremsning ind.
kobles forhjulene automa-
sk, og de afbremses derved
gennem transmissionen

Valme: 8000 G

S er udstyret med el effekti varme- og venti-

lationssystem. Lufidyserne her holder bag- og sideruder dugfrie.

sel. Og her skal bemarkes
en lille praktisk detalje: Det
nedenste trin kan vippes op,
sh der ikke bliver rykket af
ved kersel i ensilagestakke,
eller hvis traktoren bruges i

Varmen virker
Varme- og ventils
legget er swrdeles vel

measioneret. Der er to var-

meapparater og blresere,

0nNSin-

P
der disse instrumenter sid-
der diverse advarselslys. De
udmarker sig i evrigt ved
kun at vaere synlige, nir de
er aktive. Men et instru-

Man skal blot
lige veenne sig til fornem-
melsen af, at traktoren =gli-
der« i koblingen! Nér forst
man er vant til at kere med
koblingen, er det virkelig
behageligt.

Suldeer 4l motorvarme, som
er standard. En detalje, der
sparer motorslitage ved vinte-

rents koldstarter.

Motorvarme er standard -
en virkelig god ting for en
traktor med mange kold
starter i vintertiden. Motor-
varme nedsaetter slitagen pd
motoren vasentligt.

Helhedsindtryk

Jeg mener, at vi har en mo-
demne traktor med god ke-
rekomfort. Ind- og udstig:
aing i forerhusets venstre si-
de er noget af det nemmeste
og behageligste, jeg har pro-
vet.

Desuden kan man niesten
fole, at varme- og ventila-
tionsankzgget er udviklet |
ct land, hvor der virkelig er
behov for et velfungerende
system, Varme kommer ik-
ke i hovedhpjde, men ved
fedderne, hvor der er brug
for den

Lidr ris til slut: Tomning
af det opretsticnde luftfil-
ter vil kunne give proble-
mer. Hvis filteret er meget
snavset, vil der under udtag-
ning kunne falde stov ned i
bunden af filterhuset. Hvis

dette stov ikke flernes med

en stavsuger, vil det blive
suget ind 1 motoren.

Men alt i alt en god trak-
tor. Tkke sin klasses mest
specndende - men med gode
detsher, der kan tiltale en
kritisk landmand.

Det mener brugerne

Begraensede minusser

Gardejer
Egon Nielsen
Slagelse

Min 8000 GOS aflescr en
Valmet 705 4WD, oz jeg
ikke sige andet, end at
cg har oplever skifter som
el plus.

Det skyldes farst og frem-
mest, at der er tale om en
storre traktor, Vi kerer med
¢t 4 m kombisiet, og med 5
tonder hvede i kassen, var
det i overkanten af, hwad
T05°eren kunnc kiare. Det
kneb med ut f@ liftarme m.v.
til at holde,

Det volder ingen vanske-

El—



Egheder for den nye S000
GOS ar tumle det tunge
Rombisiet, selv uden front-
vegic. Jeg har fiet monte-

Jeg vil give ret
i, at man kan tagc fejl af
knapperne for enden af de
to gearstenger. Men det er

blot en

et frontlift pd tr
men mener ikke, at det n-
drer pd dens evne ul at
hiindtere tung bagviegt.

Traktoren er pnmzrt
kabt med henblik pd at lese
opgaver med kombisiettet.
Jeg passer omkring 100 tdl,
og legger vagt pi at vare
refativt godt kerende trak-
torméessigt. Min 8000 GOS
bar kert ca. 200 timer. Heraf
har jeg kort de 125, idet ma-
skinen havde vieret brugt til
cemokorsler, inden jeg kob-
te den. P3 grund af dette fik
jeg gennemfort K00 timers
eftersyn pdl veerksted, inden
jeg overtog traktoren. Ud
aver dette har der prakisk
taget ikke vacret service pd
traktoren,

For stor venderadius
Jeg har kun noterct fi mi-
nusser. Det viesentligste er,
at traktoren har en ret stor
venderadius. Det kan godt
give ekstra bakkeri ved ven-
dingerne pa foragrene, men
ber har man sd til gengeld
fordele ved wvendegearet,
der gor det nemt at skifte
mellem forlens- og baglen-
skorsel

g
der vil altid vere en del til-
veaning, nir man keber

nyt. Man er jo
ske og jeg synes ikke det er
et problem.

Kabine og fererkomfort
er 0k - men jeg Savner et ur.
Deter lidti underkanten for
en traktor i den prisklasse.
Men jeg havde jo set den,
inden jeg kobte den. Ligele-
des kunne jeg have onsket
mig snapkoblinger til brug
for redskabstilkobling. Men
igen - deter ek d:

.0
jeg havde jo haft lejlighed til
at vordere helheden inden
kobet.

Hi Trol en stor fordel
P4 plussiden vil jeg ncvae
Hi Trol koblingen, der sy
er en fordel, nir man staster
med tungt lies. Man kobler
blot ud i tomgang ot gx\ er si

gas,
starier blpdt og uden ryk.
Desuden oplever jeg det
positivt, at man kan betjene
liften udefra. Det har jeg ik-
ke kunnet pd tidligere rrak-
termodeller, og det sparer
mange turc ind og ud af ka-
binen,

Brugervenlig traktor

Maskinstationsejer
Seren Engholm
Larsen

Skive Maskinstation

Maskinstationsejer  Soren
Enghobm Larsen har 9 trak-
torer - heraf § Valmet. En af
dem er en 8000 GOS, som i
alt har kort 150 timer pdi Ski-
ve Maskinstation,

- Pi de 150 timer har vi
generclt haft gode erfarin-

ger med trak Vi bru-
ger den til all-round opga-
wer, bide til landbrugsopga-
ver og til nogle af vores en-
(repren@ropgaver.

- Jeg er enig i testpilot
Helge Nielsens bemarknin-
ger om anbringelsen af kon-
takter for enden af gear-

ﬁgl-is er det ikke nogel, vi
kan laste traktoren akene.

Luftsede
= Vi har udskiftet forerse-
det med et luftsede. Det gi-

at den loftes, kan lases rela-
tivt neml Dcl skcl ved at

Standardudstyr = @ | Markc: Valmet . Point
Traktorens udstyr STt = B | e s Test af: Valmet 8000 b
& Motor
. Max, omdrejningstal: 2225 omdr Jmin.
L Max. drejningsmoment; 381 Nm
Qo Momentstigning: 235
50 p’-m or KwH
L4 Sejtrekningsevne..... - 1| ]
Mekarisk lift -
Faste IResLenger ... - Transmission
Teleskopiske trekstungsender . L4 Funktion uf kebling . 5
Lyskobling pi trekstangsender . 6] Geurskift .. 4
Lafleevne..... 4,500 kg Lyngear uden bfug uf lubhng 5
Gear-fordeling 3
Mckanisk PTO tilkobling
Hydraulisk PTO tilkob! . . Hydraulik
El-twdruulisk PTO tilkabling ® [Mekanisk forvalg Yeticni 4
S40I000 omdr. Funktion 3
Mehnnk nlkttlmg af forhjulstrek ..
ing af forhlares | @ me
Sidedi . fing af redskab. 4
& g = % P 8 §
SPETTing. tyPe —vieiin L] cl-hrlr. lamel- Ld\endtg g af life 5
kobl. Funktion uf lifvEgtovertarin 4
Lisfteevne .o 3
Til- v frakobling af
diff e L[]
Stejniveau v/max. omde. 0g belastning| ikke mdl Tilkoblng ... i NEV— 5
Lufidyser til bag: og Sideruder e . Omeift mellen kraud jningstal 1
i © Effeki: 65 Kw/I0U0) omlr. min.
Radio ... L] < 1,75 incl
P: d * i
- Forhjulstriek
Tilkobling..... 4
Venderadius 2
HYDRAULIKPUMPE Totalydelse i liter pr. minut
Onverinyksventll 180 bar Singvlpumpe
Omdrepninger/man. 2400 | - . 1200 - - ;
Max. ydelse i Umin. 0 ] N 36 15 3
Max. tryk i har 30 | w0 e | oo | 100 | 0 For: 5
4
Kabinen
Kommentar fra Valmet |s.0 s
Indstigningsforhok! hagre side 3
Af salgschel LT 4
Henrik Bo Andersen, s
Valmet Maskin A/S, E;g':;«ln. J’I":Idu':wl 1
i tug og ulplucenng
Kolding Overskaslioned of A
h itbstrsekkel ighed 2
Valmet 8000 er udviklet tl Siwedet: Ju«ermg og KSESTillng.... 4
de kunder, som @nsker en 3
6-cylindret, men  samtidig ;
relativ let »100 HK-trsktors.
Dzt er derfor relevant at be-
tragte Valmet 8000 som ¢n 6 /
eylindret udgave af Valmet =
6300, [T T TR 4
Men natur- Vi har kun {4 kommenta: P 5
rer til de kritikpunkier, der  ler lralmarc';é Derbliverlagt | ¥I%ang til daglige kontrolsteder 3
fremhaeves i testpilotens  stor veegt pd at skabe den "
tekst: bedst mulige forerplads Helbedsindtryk af traktoren 4
Problemet med at kunne  m.ht ergonomi og forer-
vende ploven samtidig med  miljo. Det gelder ogsd pl; Point ialt | 142

U= i o W7 |- fue v e

cening og let betj

b

ver en stor dring af ke-

Men p

er ikke stort. oz man van-
ner sig hurtigt Ll at gribe
efter det migtige. Ligeledes.
er instrumenteringen i un-
derkanten. Jeg savner for
cksempel et ur, som burde
vzre stundard i deane trak-
tor - og ikke en eftermonie-
ringssag til 700 kr.

Jeg vil desuden tilskrive
den negative konto, at trak-
toren trak It for dirligt
starten. Det rettede sig dog
med indkeringen, og i dag
har vi f.eks. ingen proble-
mer med at trekke en S-fu-
ret plov cfter vores 8000
GOS.

Viblev iovrigt fanget i lidt
af en fxlde, da vi opdagede
at bagakslen kun er god.
kendt til 5 tons bekastning.
Vores andre Valmet trakto-
rer kan klare 7 tons belast-
ning. Konkret betyder det,
atvi ikke mi kore med mere
end 12 tons efter traktoren
det er et reelt problem, for-
di vi udferer en del entre-

k ten o burde citer
min mening veere standard.

Plusser

- Pl phussiden vil jeg frem-
haeve, at der er storre aksel-
afstand pd denne model end
pé tidligere Valmet model-
ler. Nir vi korer med vogn-
laes, giver det en betydeligt
mere stabil og rolig kersel.

- Desuden giver krybege-
aret fordele, Leks. mh.t. at
tilkoble kadegraver, og som
sagt oplever vi, at der ¢r ni-
geligt med kreefter til at
trickke den 5-furede plov. vi
arbejder med. Jeg er altsh
ikke helt enig med Helge
Nielsen i, at traktoren mi-
ske har lige i underkanten af
krecfter.

- Traktoren er serviceven-
lig og nem at komme til. Det
er et kendetegn for Valmet
og en fordel for 05, som vd-
{erer al service og vedlige-
hold sziv, bortset fra garan-
tireparationer.

nn;mmmrmromm
Der er en forklaring pi, at
lufttiltret er monteret opret
- men vi erkender, at det be-
tyder, at man skal suge det
rent, inden det skiftes. El-
Jers kan der komme stov ind
i motoren. Arsagen ¢r, atca.
h\'ﬂ anden u.‘klot nordp&

scr. Iurlr lu:l kommer
silcdns i vejen, hvis det lig-
ger ned.

Vendegear og
turbinekobling

Det er typisk, at Valmets
nyc vendegear og turbinc-
koblingen  bliver  positivt
modiaget i testen - det gor
de nemlig ogsd hos vore
kunder. Stadig flere Valmet
traktorer bliver leveret med
turbinekobling.

Kunden velger
specifikationer
Valmet spger at setie kun-
den i centrum, ndr vi udvik-
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mangvregreb, konlsklcr

ind- og ud gsforhold,

udsyn og plads i forerhuset.  BRENDSTOFFORBRUG

ud?l.:::i:;alp‘r':n traktor? | Krafudtag frdesc AR U Tl M

Vi har hos Valmet j de sene- | omdr.imin. KW, Lietime G.AWh

re ir dyrket den politik, at | pe) belusiming 10 7.1 an

det bestemmer kunden sebv. | <y, 0 90 182
Det ¢r baggrunden for, at m 12 380

vii netop denne tid introdu- &0 181 256

cerer pnncnppet om indivi- . =

duel drebestilling L2 4 w

af traktorer, Det vil sige, at | Mix helastning

kunden fir en ny fabriksny | 3 68 203 53

traktor udrustet med netop | 614 L 218 264

dét udstyr, han  @mker.
Blandt mulighederne kan
navnes qulafﬁedrcl sasd‘
ekstra viegte,

trekstengerne og mmng
dercguleningsventil m.v.
Valmet har gennem de
sidste 1# &r leveret kunde-
tilpassede trakiorer, og det-
te koncept er videreudvik-
let. Takket viere de indho-
stede crfaringer, investerin-
ger i maderne produktions-
udstyr og produktionsplan-
lgning pd fabrikken i Fin-
land ¢r leveringstiden nu
nede pil 25 arbejdsdage.
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