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Velfungerende automatik
*til forhjulstraek og
differentiale

Same Silver 100.4 er en moderne
traktor, der pa nogle omréder er foran
konkurrenterne, bl.a. vedrgrende den
elektroniske justering af traktorens

motoromdrejninger

W TEST

Af gardejer Helge Niel-

sen, testpilot for Landbru-

gets Nyhedsmagasin
Same Silver 100.4 er den
kraftigste traktor med fire
gylindre i Sames nye Silver-
serie. Serien omfatter tillige
en sekscylindret model.

Same Silver 1004 er
udstyret med en luftkglet 4
liters turboladet dieselmotor.
For at nd 100 HK er motoren
desuden forsynet med ladel-
uftkgler (intercoller). Trak-
toren har elektronisk styret
direkte brandstofindsprajt-
ning, hvor hver cylinder har
sin egen brzndstofpumpe.

Traktoren blev testet med
en firefuret Kuhn vendeplov
under gunstige plgjebetin-
gelser.  Traekkraftmeassigt
voldte ploven ikke proble-
mer for Same Silver 100.4,
men de 400 kg frontvaegt var
i underkanten af, hvad der
var ngdvendigt for at fa en
god balance mellem traktor
og plov.

Transmission
Same Silver 100.4 er udsty-
ret med en traditionel fuld-
synkroniseret gearkasse med
ikke feerre end 19 gear. Hvert
af de 19 gear har 3 trin, der
kan skiftes uden brug af kob-
lingspedalen,

Traktoren er forsynet med
vendegear, der betjenes med
en separat gearstang. Der

skal anvendes kobling, ndr
der skiftes kgrselsretning.

Hovedgearstangen  har
frem trin, og gruppegears-
tangen har fire grupper. De
10 laveste gear ligger i inter-
vallet 0,28 - 3,96 km/t, s det
er nok de ferreste, der har
brug for disse lave gear.

Selve gearskiftet virkede
lidt tregt. Derimod virkede
de tre koblingsfrie trin
udmerket. Selv om hastig-
heden gges med ca. 20 pet.
fra det ene trin til det nste,
foregir skiftene stort set
stgdfrit. De tre koblingsfrie
gear kan betjenes enten med
kontakten p hovedgearstan-
gen, eller via trykknapper pa
sedets armlzn.

Hydraulik og lift
Hydraulikpumpen har en
ydelse pé 58 liter/min., hvil-
ket er lidt under middel for
100 HK-Klassen. Same Sil-
ver 100.4 “lider” her under,
at den er den kraftigste trak-
tor i serien, idet dens to min-
dre “brgdre” har samme
pumpekapacitet.

Same Silver 100.4 har en
Igftekapacitet pd 4.700 kg,
hvilket er fint af en traktor,
der kun vejer 3.900 kg.

Traktoren var under testen
forsynet med en 3 dobbelt-
lenkeltvirkende hydraulik-
udtag. Li i fore-.

1) Med en vippekontakt pi
betjeningspulten ved fgre-
rens hgjre side.

2) Med trykknapper pa
s&dets hgjre armlan.

3) Med trykknapper pi
den ene bagskzrm.

Liftens forskellige funkti-
oner indstilles let, enten via
trykknapper eller drejekon-
takter pa betjeni

viaS.A B., s sprger elektro-
nikken for at frakoble fire-
hjulstrekket, nir hastighe-
den overstiger 15 km/t (lan-
devejskgrsel), og ndr enkelt-
hjulsbremsen  bruges ved
vending for at tvinge trakto-
ren rundt.

Differentiale
= J

ved fprerens hgjre side.

PTO

Til- og frakoblingen af
PTO’en foretages elektrohy-
draulisk med en velanbragt
trykknap i betjeningspanelet
ved fgrerens hgjre side. Skift
fra 540 til 1.000 o/min eller
omvendt foretages med et
udvendigt hindtag pd bag-
tgjshuset. En advarselslampe
i instrumentpanelet fortller
hvilket ~ PTO-omdrejnings-
tal, man har valgt.

@nsker man at fa 540 eller
1.000 ofmin. ved lavere
motoromdrejninger, s er det
ogsd muligt. Med et handtag
bagesti kabinen kan der skif-
tes til “gkonomi-PTO”. Det
bruges specielt ved lettere
arbejdsopgaver, hvor der
ikke er brug for traktorens
maksimale ydelse, f.eks.
forspaendt rive eller sprgjte.

Forhjulstrak
Traktoren har mekanisk for-
hjulstrek med centerdiffe-
rentiale.  Tilkoblingen af
4WD’en foretages let med-
trykknapper.

Der kan vzlges mellem to
indkoblingsmuligheder: 1)
Permanent indkobling af
j eller 2) Ind-

gér elektronisk. Heve/senk
af liften kan foregd pd tre
mader:
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kobling via det, som Same.
kalder S.A.B. autokontrol.
Nér 4WD’en er indkoblet

1 traktorens venstre side er
der god plad til at komme ud
0g ind af kabinen. Bemrk de
skridsikre trin, der er afsker-
mede, hvilket forhidnrer, at
trinene bliver fyldt op med ler
0g dermed glatte.

Panelet ved forerens hgjre
side. Herfra styres liften,
ind/udkobling af forehjul-
streek, differentialesperre og
kraftoverfpring. I forgrunden
ses sedets hgjre armlen.
Herfra kan motorens omdrej-
ningstal justeres. De kob-
lingsfrie gear og liften kan
ogsé betjenes herfra.

kan,
ligesom  forhjulstrzekket,
tvangsindkobles. Men man
kan ogsa lade S.A.B. styre
denne  funktion. S.A.B.
udkobler  differenmtiales-
perret ved forskellige krite-
rier, alt efter hastighed og
styreudslag.

Ved en hastighed under 10
km/t udkobles differentialen
ved et styreudslag pd mere
end 20 grader.

Ved hastigheder mellem
10 og 15 km/t udkobles dif-
ferentialen ved et styreud-
slag pd kun 5 grader.

Ved hastigheder over 15
km/t udkobles differentialen
helt.

Med forhjulstrak og diffe-
rentialesparre indkoblet
behgver man dermed kort og
godt ikke at bekymre sig
mere om det - takket vere

Ude i marken har man der-
for altid maksimal traekkraft
til radighed. - Med alle fire
hjul koblet sammen som en
enhed, kan man ganske
enkelt ikke fa mere traekkraft
ud af traktoren. Ved endeme,
nar man skal vende, skal man
ikke huske at sla dette eller
hint fra. Dermed er S.A.B.
virkelig en behagelighed.

Bremserne
Same Silver 100.4 har zgte
firehjulsbremser, idet den

- Same Silver 1004 er pd visse felter foran konkurrenterne, siger
testpilot Helge Nielsen

har indvendige oliekglede
skivebremser pa alle fire
hjul.

Det er dog muligt at fra-
koble forhjulsbremsen ved
markkgrsel, hvor man gerne
vil kunne bruge enkelthjuls-
bremsen uden at afbremse
det tilsvarende forhjul.

Men trder man pé begge
bremsepedaler samtidig, si
er det med at holde fast, for
sé stér alle fire hjul stille!

Kabinen

Det fgrste, man bemerker,
nér man skal ind i kabinen,
er, at Same har fastholdt
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kabinedgre, der er hangsle-
de foran. Fronth@zngslede
dgre findes kun pa enkelte
andre marker. Fordelen ved
denne type dgr er, at man
ikke kommer i karambolage
med sidespejlet, nir man
skal ind/ud af dgren. Ulem-
pen er, at man skal rzkke ind
over baghjulet for at nd
dgrhandtaget. Men det er
smag og behag.

Fra hgjre side kan man
uhindret kommer ind og ud
af kabinen. Man skal dog
vare lidt mere spendstig for
atkomme forbi gearstenger-
ne nir man bruger den hgjre

kal har
akiTieds og skndsnkre
trin. Kabinebunden er plant
og belagt med en praktisk
gummimétte.

Forersadet er luftaffjedret
med gode justeringsmulig-
heder, hvilket ogsa geelder
rattet.

Varmesystemet i Same sil-
ver 1004 er lidt unikt. Da
motoren er luftkglet, er det
ikke muligt at f4 verme her-
fra til at opvarme kabinen. P&
traktoren er derfor monteret
en ekstra generator, der ude-
lukkende har til formal at
producere energi til kabine-
opvarmning.

Dette  el-varmesystem
bevirker, at der meget hurtigt
bliver varme i kabinen. Man
skal ikke vente p, at moto-
ren bliver varm. Varmeappa-
ratet er montoret under

4 det kan

hgjde med konkurrenterne,
og pé nogle punkter ogsé for-
an. Her tznker jeg specielt pd
den elektroniske justering af
traktorens motoromdrejnin-
ger.

Ogsad. differentiales-
parren, hvor alle fire hjul
sammenkobles til én enhed
og automatikken, der sgrger
for, at man aldrig kommer til
at forvolde skade pa trans-
missionen, er unikt.

Skivebremserne pé alle
fire hjul barer prag af, at de

til  hgjere

aflevere varmen dlrekle ned
pa fprerens fgdder og op pi
forruden. I taget er der mon-
teret en bleser, der giver
frisk luft til fgrerens hoved.
Man mé kigge langt efter

Helhedsindtryk

Same Silver 100.4 er en
moderne traktor, der pd de
fleste omrider er fuldt pd

hastigheder, end de heri lan-
det 30 km/t. Kabinens var-
me/friskluftsystem fortjener
0gsa positiv omtale.

Den lidt trage gearkasse
og den manuelle vendegear
er det eneste, der umiddel-
bart kunne gnskes bedre.
hindgashandtaget. Der er
nemlig intet. Omdrejnings-
tallet reguleres i stedet elek-

tronisk.

Med to kontakter kan
motoromdrejningerne regu-
leres op og ned. Med to andre
kontakter kan der forvelges
to omdrejningshastigheder.
Det er f.eks. praktisk, nir
man sprgjter.

Efter at have vendt ved
forageren, trykker man pi
kontakten med det forvalgte
omdrejningstal.  Herefter
sprger elektronikken for, at
motoren holder netop det
valgte omdrejningstal. Der-
ved bliver doseringen altid
rigtig.

Kontakter og instrumenter
er smukt samlet i to grupper
enten i instrumentbordet
eller i panelet til hgjre for
fgreren.

Fgrerhuset er forsynet
med visker/vaskersystem pa
bagruden - en lille detalie,
der savnes pi mange trakto-
rer.

Importerkommentar

Af Morten Libeck

Det kan vare svart for den
enkelte landmand at skelne
mellem de traktormodeller,
der er p4 markedet. De tek-
niske lgsninger er nemlig
ofte de samme, og sé er det
jo bare at vzlge, om den skal
vare rgd, grgn eller bla.

Same er og har altid veret
anderledes, idet man bruger
utraditionelle tekniske
Igsninger til at bringe sig for-
an konkurrenterne.

Og som Helge Nielsen
konkluderer, drejer det sig
om tekniske Igsninger, der
giver traktoren unikke egen-
skaber sisom det elektroni-

* ske gashandtag med mulig-

hed for forprogrammering,
S.AB. til

ninger, ingen tering, hurtig
arbejdstemperatur m.v.

Modelvarianter

Same Silver fés i fire udga-
ver: 80, 90 og 100 HK, alle
med 4 cylindre. 100 HK
modellen fis ogsd i en 6-
cylindret udgave.

Alle modeller fas i tre ver-
sioner: Standard, Agroshift
og Electronic.

Standard er basismodellen
med 20 gear-frem og 20
bakgear, mens Agroshift
modellen har 60 gear frem
med 3 koblingsfrie gear. ele-
ctronic har samme gearkasse,
samt alt i elektronik: Elek-
tronisk gashandtag med pro-
grammerbar  speed-pilot,
elck(mmsk lift og S.. Al B.

Toppen of den lufikplede Same-motor er her tilgangelig for
inspektion/rengoring. Bemerk, at der pd den lufiklede trakior
alligevel er to kolere. Del er forrest olickpleren og bagest lade-
luftkgleren (intercooler).

idet den hele
Silver serien samt kombine-
rer stor ydelse med lav egen-

BRANDSTOFFORBRUG liter/time
Landboorganisationemes Trakiorafpravning har afpravet den
testede Same Silver 100.4 konstateret falgende:

vagt og
pé fornem vis.

Det er en skam, at testen
blev udfgrt under s ideelle
forhold, som tilfeldet var,
idet traktorens egenskaber
ikke udnyttes fuldt ud - her
tenker vi specielt p Silvers
nyudviklede  elektroniske
lift, der har en sardeles
effektiv vagtoverfgring, og
som kan kombineres med en
radarstyret hjulslipkontrol.

Vi mé give Helge Nielsen
ret i, at det kan undre, at der
pé en sé avanceret traktor er
fastholdt eti gvrigt velfunge-
rende manuelt vendegear, i
stedet for, at der er monteret

til- og

styringaf til- og
af firehjulstraekket, 2gte fire-
hjulsbremser samt det dob-
belte varme- og friskluftsan-
lzg.

Same er nu den eneste
traktor, som benytter luftkg-
lede motorer med de deraf
folgende fordele sdsom lave-
re

af ji ogdi
alesparre for og bag.

Med 3 modeller at velge
imellem har landmanden
mulighed for at vzlge netop
den traktor, som opfylder
behovet, og som passer til
budgettet.

Vi har valgt at lade Silver
100.4 med fire cylindre teste,

et isk vendegear.
Grunden er, at Same ikke
oplever nogen sarlig efters-
porgsel efter hydraulisk ven-
degear fra andre lande, samt
at et velfungerende synkro-
niseret vendegear er billige-
re at vedligeholde i lzngden.

P.T.O
omdr./min

Ydelse
kW

BRANDSTOFFORBRUG
i liter pr. time.

Same FENDT
Silver 100.4 640{) 310 LSA

Del belastning
540
540
540
540
Max belastning
540

10
20
40
60

65

10,0 6.9 6.2
12,1 89 8.4
172 13,1 13,1
216 174 18,7
232

68kWI89 | 63KW 188

1004, i arbejde.

, Same Silver

Test af:
SAME
SILVER 1004

point
05

Motor

Molorefiek 100 HK (DIN)
Slagvolumen: 40 liter
Sejekningsevne.

Transmission
Funkion af kobling
Gearsif......
Lyngear wdenbrg
afkobling
Gearfordeling

ydraulik
Betjenng ...
Funkion

Liften
Trikoblingof redskb
Betjeningshindisgelsel
Kontakteres placering ...
Udvendig betening f .
Fukion f ify
vegoverfring
Lofieevie:

PTO

Tilkoblng =
Omif mellem PTO-
omrepingstal .
Eflek 3 W ved [0 PTO
omrepinger pr minut

Forhjulstrzk
Tilkobling
Venderadius

Bremser
Bremseevne
Pedaligk ..

Til- og frakobling - bagakse

Kabinen
Swjnivea
Indsigningsforhold
heje side
Venste side ..

Udsyn
Varme og ventilation ...
Reguleing af uistom
mellem gy ogof.......

Overskuelighed af
instumenter og hindiag

korestilling .. vor i
Rat o syreunkioner

Finish i kabinen
Udstyromfang

Hindtag og pedalplcering ...

Brandstoftanken
Indholdsulstrkkelighed ...
Placering .

BRENDSTOFFORBRUG liter/time
Landboorganisationernes Traktorafprovning har afprovet den
testede Same Silver 100,4 konstateret fylgende:

Adgang tl daglige
Kontrolsteder

PT.O
omdr./min

Ydelse
kW

BRAENDSTOFFORBRUG
i liter pr. KWh

Same JD  FENDT
Silver 100.4 6400 310 LSA

Del belastning
540
540
540
540
Max belastning
540

856
514
365
306

586
378
278
246
304

68kW 236 | 63kW 254

Helhedsindtryk af
traktoren

Point jalt

0= dirlig/forfindes ikke -
1= ikke tilfredsstillende -
2= under middel -

3= middel -

4=god -

5= serdeles god




