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Automatisk gearskifte
og 7,5 liter slagvolumen

Den sarlige ”Super Steer” foraksel giver
traktoren et stort plus. Men den er

ekstraudstyr

Afgardejer
Helge Nielsen,
testpilot for
Landbrugets
Nyhedsmagasin

Ford 8770 er den nastmind-
ste i den nye 70-serie, der
omfatter 4 modeller fra 170
til 240 HK. Effekten pa
8§770%ren, der denne gang en
genstand for traktortesten,
opgives til 190 HK. Motoren
eren 7.5 liter turboladet die-
sel.

T ission

det fremadgdende geartrin,
‘man skifter fra.

Anordningen er f.eks. nyt-
tig, nar man kerer med et
redskab, der kraver mange
motoromdrejninger  ved
fremadkorsel. @nsker man
at bakke med samme hastig-
hed, men ved lavere motor-
omdrejninger, sd program-
meres. bakgearet op med
feks. plus to gear.

Automatisk
gearskifte

Til brug ved transportkersel

Traktoren er udstyret med en
‘moderniseret udgave af den
Powershift-gearkasse,  der
ogsé fandtes i Ford's 30-se-
Tie.

Gearkassen indeholder 18
fremadgaende trin og 9 bak
gear. Alle gear incl. vende-
gearet skiftes uden brug af
Koblingspedalen - gearskiftet
be(jenes med kun én gear
stan

Sklﬂel sker let og med smé
bevaegelser. Skubbes gear-
stangen fremad, si kerer
traktoren fremad, trakkes
gearstangen bagud, s korer
traktoren baglans.

Vil man kore hurtigere, si
holdes gearstangen til hojre.
Holdes den derimod til ven-
stre, si geares der ned til et
lavere trin. Man kan velge
om man vil geare ét trin ned
ad gangen - eller man kan
vedvarende holde gearstan-
gen til venstre (eller hojre).
sa fortsetter elektronikken
med at geare ned (eller op),
indtil man kommer til lave-
ste (hajeste) gear.

Vendegearet kan uden vi-
dere programmeres saledes,

har en auto-
matfunktion, der er meget
nyttig.

Med indkoblet automatik
far man fuldautomatisk
gearskifte i omradet fra 10.
il hojeste gear (16. trin - 30
km/t udgaven). Foreren kan
dermed holde begge hender
pé rattet - og koncentrere sig
om trafikken uden at be-
kymre sigom gearskiftet.

Dette automatisk skifte op
gennem gearene iverkszttes,
sd snart molommdr:jninger
narop pa 2100 pr. minut.

Ved hvert automatskift re-
duceres

= o 4
"Ford770 bl estetmed en’ frt Kverneland-plon Marken varen resefiar Cp et e TR Tods dehirde odds, si

Klarede Forden det glat.

der betegnes.

geartilpasning”  Det bevir

Nar motoromdrejningerne
sd igen stiger til de 2100, skif-
tes automatisk til naste trin,
os.v.

Nedgearingen sker ogsi
automatisk i samme omrade
(fra 10. til 16. geartrin). Auto-
mat-skift nedad sker, si
snart motorens omdrej-
ningstal reduceres til 1600
omdrejninger - feks. ved sti-
gende belastning, som det
sker ved kersel op ad en
bakke.

Automatisk  nedgearing
sker ogsd, ndr man tager gas-

at man enten kerer hurtigere  sen af motoren, sa motor-
eller ndr der j llet pa den
bakkes. Programmeringen made reduceres il 1600,

(endringen) er nem at fore-
tage. Det sker ved at valge et
bakgear, der ligger fra plus
tre il minus tre trin hen-
holdsvis lavere/hajere,

end

indefra.

f.eks. nar man kommer til et
sving.

Ved landevejskorsel uden
belastning (uden les) kan
man aktivere den facilitet,

iien kan betjenes af irykknapper pd begge bagskarme. Ogsi
alieventilerne il ekstern hydraulik kan betjenes bade udefra og

ker, at det gear-
skifte hopper over to eller fle-
re trin. Transmissionen vil
altsd automatisk veelge det
trin, der passer bedst til det

1373 g
lotorhjelmen vippes let - og langt - op. Det giver god adgang (il
inspektion - og kolerne er lette at rengore.

ningstal - og fremkorselsha-
stighed.

“Automatisk ~ geartilpas-
ning” indkobles ved at flytte
gearstangen fra frem til neu-
tral og straks igen til frem.

Det kan
der kersel

Gearskiftet mellem de en-
kelte gear - og mellem frem
og bak - sker uden de store
rykog rystelser.

Hydraulik-

systemet

Traktorens hydraulik er af ty-
pen “lukket center”. Det be-
tyder, at hydraulik-systemet
Korer i tomgang” i de perio-
der, hvor der ikke er behov
for nogen hydraulik-ydelse
til redskabsleft og/eller cks-
tern hydraulik. Men i
samme ojeblik, systemet re-
gistrerer et forbrug, aktiveres
hydraulikken

Hensigten med “lukket
center” konstruktionen er at
spare brendstof og reducere
slitagen.

Traktoren er udstyret med.
4 dobbeltvirkende udtag.
Mzngdereguleringen pi de
enkelte udtag foretages med
en fingerskrue, der er an-
bragt lige uden for bagru-
den. Den kan betjenes bade
udefra og indefra.

Selve liftreguleringen er
elektronisk. Hazve/senk af
liftarmene foretages med en
vippekontakt pd betjenings-
panelet il hojre for foreren -
eller med en af vippekontak-
terne pa bagskermene.

Indstillingen af redskabets
arbejdsdybde -i dettetilfzlde
plojedybden - foretages med
et handtag, der ligner et tra-
ditionelt lifthandtag. Det vir-
ker dog 100 pct. via elektro-
nik.

is ske un-

Om man skal dreje pa‘en
kontakt eller bruge et'hind-
tag er "smag og behag”. Men
dette handtag faldt dog ikke i
min smag. Jeg synes, det er
placeret for langt tilbage.
Det er ogsi for folsomt. Ved
at skubbe handtaget helt
frem - hvad man uhindret
kan gore - swttes hele lift
funktionen ud af drift, hvil-
ket er uheldigt.

Hydraulikpumpens ydelse
opgives til 117 liter pr. minut
ved maksimum omdrej:
ningstal.

Da traktorkontrollen af
provede traktoren, blev der
registreret en ydelse p 90 Ii
ter pr. minut ved maksimum
motoromdrejninger. Til gen-
geld holdt ydelsen sig meget
konstant og var 75 liter pr.
minut ved halv gas, hvilket
er fint.

Loftekapaciteten opgives
til sma 9 tons, hvilket er ret
imponerende. Det svarer
omtrent til traktorens egen-
vagt.

PTO

Til- g frakobling af kraftud:
tagets foretages elhydraulisk
med en sikkerhedskontakt i
betjeningspanelet ved fore-
rens hojre side. Frakobling
sker ved et let tryk ned pi
kontakten.

Ford 8770 og de to storre
modeller levers kun med
1000 omdrejninger/minut pi
PTO-udtaget. Det er nok og-
s de ferreste, der har behov
for andet pé en 200 HK stor
traktor.



Forhjulstrak

Ford 8770 har mekanisk for-
hjulstrzek (4 WD) med cen-
terdifferentiale. 4 WD'en ind-
kobles let med en vippekon-
takt. Denne kontakt har to
pusmoner enten lvangslnd-
kobles 4 WD - eller ogsi sker
d&[dutumdllsk

Kabinen virker lys og velordnet. Hele b
rens hojre side kan indistilles/flyties lforlmld il sedet.

. stort styreudslag.
e

side, sé det ikke generer ud-
synet fremad.

Under hojre sidepanel er
sikringer og reler anbragt.
Man kan sidde pa forerse-
det og uden besver udskifte
en defekt sikring. Der er ty-
deligt angivelser for hver
sikrings funktion. Det er
nemt at finde rundt .

Sidespejlene er ikke trak
torens sterke side. De er

tages via servi

Gearskift ne

begge sider af traktoren. He-
le forhjelmen vippes let op
og fastholdes af en gascylin-
der. Herefter er det let at ren-
gore koler og rense luftfilter.
Det eneste, Fords designere
har forsemt, er, at lave nem
adgang til slamglasset. Det
er ret vanskeligt at afmon-
tere.

uden brug af venstre ben gi-
ver en stor aflastning. Det
betyder ogsi, at man under
arbejdet i marken kan kere
med “fuld damp” pa hele ti-
den. Man tover ikke med at
skifte gear, som det kan ske,
ndr det er “for besvarligt”
Gearskiftet er ganske enkelt
sd Jet, at man ikke kan lade
vere.

dius til kun 4,55 meter, hvil-
ket er meget fint for en si
stor traktor.

Systemet virker pd den
made, at hele forakslen be-
vages i drejeretningen. Her-
ved far det inderste forhjul
sterre afstand til chassiset,
hvilket giver mulighed for et

dcr. at 4 WDeren udkoblesv
sd snart der tredes pa en af

bremsepedalerne. Nar
‘bremsepedalen igen ;hppes,
indkobles 4 WD

kobles pa samme made som
4 WDeren - med en vippe-
kontakt. Ogsa denne kontakt
har to stillinger: 1) tvangs-
indkoblet

Dette system bevirker, at

* traktoren kan tvinges rundt

med enkelthjulsbremsen -

uden det yderste forhjul sle-
bes med rundt.

T ovrigt var traktoren ud-
styret med "Super Steer” ak-
sel. Med denne foraksel re-
duceres traktorens vendera-

eller 2) automatisk indkob-
ling.

Ved brug af automatikken
udkobles sparret automa-
tisk, nar redskabsleftet betje-
nes, hvilket er en stor beha-
gelighed. - S& glemmer man
aldrig at udkoble sperret,
for man vender ved forage-

Afdirektor
David Pedersen,
New Holland
Danmark A/S

Pi Agromek 1994 havde New
Holland Danmark Europa-
premiere pd de nye identiske
Ford 70-linie og Fiat G-seric
traktorer. Reaktionen fra
kunderne udebley ikke. En
stor eftersporgsel blev resul-
tatet, og disse avancerede
traktorer tegner sig - i de sto-

Importer-kommentar

re HK-klasser - for over halv-
delen af markedet. Den store
eftersporgsel har dog samti-
dig medfert et "positivt™ pro-
blem nemlig en lzngere leve-
ringstid end normalt.

Helge Nielsen beskriver i
sin test-rapport Ford 8770-
traktorens mange funktioner
og muligheder p en enkel
og forstdelig made. Som im-
porter er vi naturligvis glade
for den positive vurdering,
Helge Nielsen generelt har
givet traktoren.

Til de enkelte kritikpunk-
ter vil vi gerne knytte fol-
gende kommentarer:

Helge Nielsen n@vner, at
dybdekontrolhdndtaget  er
for folsomt og sidder for
langt tilbage. Dette er alle-
rede @ndret i

saledes at handtaget nu er
placeret i en kvadrant, der gi-
ver lengere vandring af
handtaget med mindre fol-
somhed til folge, ligesom et
revideret software-program

smé og flade - men sidder Helheds-
dog alligevel i vejen, nar indtryk
man skal ud afkabinen. Ford 8770 er en stortrakor, | Test aft
Instrumenteringen er digi-  men den er ogsd gedigen og FORD 8770 Point
tal - og giver alle de informa- ~ handy. Det. man forst bliver b
3 tioner, man har behov for-li- ~ glad for. er den nesten utro-
Alle former for gearskifie/an- — ge fra liftens position. hjuls-  lige manovremulighed med | Motor
dring af trin sker med kun et~ lip-kontrol, ~ PTO-omdrej- "Super Steer” forakslen. At | Motoreflekt 190 HK (DIN)
héndtag og med smd bevagel-  ninger samt en prastations-  kunne vende en 200 HK stor RSl
ser: monitor, der beregner be- traktormed4 WD pisamme s
handlet areal pr. tidsenhed - made som en 7lille tohjuls- 2
s . og behandlet areal totalt. trekker”-deter flot. kY ioci
ren -ogman haraltid maksi- - pjore undre informationer  Traktorens transmission %‘ 4
mal wrekral G) ridighed.  eng navnt her kan uddrages.  med dens ske funke | o] 3
par man korer inde pé marDen daglige service fore- _ tioner fortiener ogsi 1. | Lygear uder ot |
ken igen indkoblet speerren. SLimee. s
Borer: Hydraulik
5 kabinen o
ved fore- igni til kabinen q
sker pi store skridsikre trin
og gennem baghzngslede
dore. 3

Sadet er stort, velpolstret,

Iuftaffjedret og kan ved ind- 2
stillingsmulighederne til- 3
passes enhver traktorforer- Ao bl 5
storrelse. Stort set alle kon- e 4
takter og handtag findes pa
et betjeningspanel ved fore- P10
rens hojre side. Dette panel Tilkobling... n
kan justeres elektrisk i for- Omskift mellem PTO-

ret ind-  hold til sedets position. Der- omdreiningstal -
med har traktorforere af en- Effekt: 150 kW ved 1000 PTO)
hver storrelse og bygning omdrejninger pr. minut
mulighed for at vlge en ide- Forhjulstrel
el kerestilling - og miske Tilkobl 5
skifte mellem ige stil- Vende 1
linger.

Betjeningshindtagene er Bremser
generelt velanbragte - pi Bre 3
nar lifthandtaget, der som Pedaltryk... 3
navnt sidder for langt til
bage. Differentialesparre

Udsynet fra kabinen er ud- Til-og ’HW orakel |5
market. i X 5
fort op langs kabinens hejre  Den revolutionerende "Super Steer” foraksel (ekstraudstdyr) m-

lader en drejevinkel pd 65 grader. Det giver en venderadius h
kun 455 meter. Frontvaegtene svinger med, nar der drejes med
“Super Steer. 3
4
3
Afbremsningsresultat 3
til liften er udviklet. Dette
udviklingsarbejde har ogsi Landb har af 3
medfort, at liften ikke lenge- provet den testede Ford 37 70%r og konstateret folgende: 3
re sattes ud af funktion, nar Ydelse, Brandstofforbrug n
lifthandtaget skubbes frem i | i #/kWiime :
forreste position.

Hydraulikpumpens ydelse | 10 98 833 4
er 117 liter pr. minut. Derer | 20 18 501 g sty 3
dog altid prioriteret mindst | g 5 268 Finish i kabinen. 4
30liter olie til brug for liften, | |/ % Udstyrsomang..... 4
hvilket betyder, at der til ri- £
dighed for fjernkontrolven- | 120 242 Breendstoftanken
tilerne vil vere maksimalt 87 140 239 Indholdstilstrkkeligh 4
liter pr. minut. Det bor her | 150 (max) 240 Placering 4
T ‘;:‘sge'ﬁ" :::1; Max cllekt: 150 kW ved 1002 o/in. e
o e Max. moment: 1694 Nm ved 822 o/min. 3
citet til ne pa 3 e %

190 liter pr. minut. Hydrauhkmalmg Helhedsindtryk af

Ford 70-linien og Fiat G- traktoren 4
serien tilhorer en ny genera- L bar af =
tion af trakiorer og indehol- provet den lss(ede Ford x 770%r og konstateret fnlgcnde Point ialt 137
der hoj gisk styring al TGt omarer / 0=dirligforefindes ikke -
traklorernes  forskellige | i 2340 2340 2340 1170 1170 1170) |1
funktioner. I praksis betyder 2
det storre alsidighed og ud- | Max. ydelsei ~Cold™= 3
nyttdlsesgrad, hvilket ogsd | liter/min. 90 90 75 75 6 60
fremgdr af Helge Niclsens | Max. tryk
konklusion pi traktortesten. | ibar 20 100 160 10 160 160




