TEST

Test af Kuhn Master 120

Solid plov med
gode detaljer

De lange skruede muldplader gav, i
kormbination med de stor halmforplove,
en god nedplejning af selv stor

halmmangder
Af Helge Nielsen

Kuhn Master 120 er en solidt

konstrueret  plov. ~ Efter-

spendt en Same Silver 100

(I00HK) blev ploven teste i

efterdret 1995. Testen foregik

pi en kuperet stubjords-
rk,

kan veere aktuelt at @ndre pi
trklinierne i forskellige si-
tuationer f.eks. nar der @n-
dres furebredde, nar der skif-
tes traktor med forskellig
hjulafstand, ndr der plojes
med jordpakker og nar der
plojes forskellige jordtyper.

mar}
var Jerjord JB 4-5. Den hy-
drauliske stenudloser, med
central trykbeholder, funge-
rede upiklageligt. Ploven
var forsynet med underplove
model H4. Det er en lang
skruet underploy, der giver
en god vending af jorden og-
sa under vanskelige forhold
Som trekkraft vil en 100
HK traktor i en del tilfzlde
kunne klare ploven. Men skal
man have en god balance
imellem traktor og den lange
og forholdsvis tunge Kuhn-
plov. skal man op pa 130 HK.
Plovens jordsagenhed ma
betegnes som sardeles god.
Ved plejning af sammenpak-
ket og hard jord er der mulig-
hed for at ege jordsegenhe-
den pd de enkelte underplo-
ve. Det gores med justerbolte
i plovfoden. Tilkoblingen til
traktoren forctages let, da
ploven er forsynet med los
bareaksel med hurtigkob-
ling

Indstilling

Forzeste furebredde indstil-
les let med en spindel. Som
ekstraudstyr kan denne spin-
del erstattes af en hydraulik-

pé de en-
kclle underplove kan indstil-
les til 147, 16" 0g 18” AEndrin-
gen sker ved hielp af fire af-
standsskiver. samtidig skal
plovens trklinie justeres.
Justering af plovens held-
ning foretages let med to
kraftig spindler.

Fin nedplojning
Ploven var forsynet med sto-
re halmforplove, med afrun-
det bryst. Den afrundede for-
kant bevirker, at lost halm og
stub ubesvaret skrider af for-
ploven. Derved forleb ned-
plojning af selv store meng-
der halm problemfrit. Hver
enkelt forplov er monteret in-
dividuelt og har deres egen
boltsikring. Indstilling af for-
plovene til passende arbejds-
dybde, foretages let ved hjzlp
afkun en bolt.

De lange skruede muld-
plader udforte en perfekt
vendingafjorden, de efterlod
en lukket og let pakket fure.
Selv hvor jordbundsforhol-
dene var meget vanskelige,
var der ingen tendens. til at
furene ville std pd kant, og
dermed vare dbne.

cylinder, sd furebredde kan
justeres fra Ind-
stilling af plovens treklinie
foretages ligeledes med en
spindel. Spindlen har des-
vaerre ens gevind j begge en-
der. si den kan ikke drejes.
Nir treklinien skal justeres,
afmonteres spindlen, spind-
len justeres i lengden og den
‘monteres igen. Denne opera-
tios"tager nogen tid og der
skal bruges verktej, 1 form
af en stor skruenegle og en
hammer. Det ville alt andet
lige have veret lettere med
en almindelig spindel. Det

Vinklen pa plovfoden endres
let ved hjelp af justerbolle.

Ilwlrvkrrh/mveu med /m bmmkwl giver en hurtig og srklw til-

koblingafploven.

Forveste furebredde og plovens
traklinie indstilles med hver
sin spindel. Bemark den hule
vendeaksel, der giver perfek
beskyttelse af hydraulikslan-
gen. Hovedrammen er meget
kmﬁ:gopb)ggn

Vending
Vendehastigheden var pas-
sende uden at der overfortes
de store stod og rystelser til
traktoren. Vendingen foreta-
ges nedenom, dvs. med hjulet
ned mod jorden. Men da hju-
let er monteret mellem tredje
og fierde ploviegeme, si er
der sjeldent risiko for, at hju-
let rorer jorden under ven-
dingen.
Vendecylmdercn har
ventil, der sikrer at ploven
ke drejer sig under arbejdet,
ogsa selvom trykket i trakto-
rens hydraulik forsvinder.
Den kraftige vendeaksel, der
er monteret pa kraftige ju-

sterbare koniske rullelejer, er
hul. Den hule aksel giver mu-
lighed for at lade hydrauli
slanger ga igennem akslen.
Det betyder optimal beskyt-
telse af slangerne

Udlpsersystem

Kuhn Master 120 kan sten-
sikres med enten boltsikring
eller med automatisk hy-
draulisk stensikring. Den hy-
drauliske stensikring har ud-

Systemet  har centralt

monteret tr

lader skierspidsen at lofle sig

sa@ttes under tryk fra lmho-
rens hydraulik. Nar der an-
vendes central trykbeholder,
opereres der med samme ud-
losertryk pé alle ploviege-
mer. [ praksis ser man ofte,
at det er den forreste plovle-
geme der udleser forst. Det
har Kuhn taget hojde for ved
at montere en kraftigere ud-
losercylinder pé  forreste

integreret i
aseprofilen. Under vending
af ploven, er de optimalt be-
skyttede mod jord.

Herved foroges
udlosertrykket med 15 % i
forhold il de ovrige plovie-

60cm og 20cm til
siden.
Flytbart landhjul

Det store gummilandhjul er
monteret direkte pa hoved-
rammen. Det giver den en-
kelte bruger mulighed for at
placere hjulet der, hvor det
giver ploven den sterste sta-
bilitet. @nsker man feks. at
bruge det aflange hul til top-
stangsfestet, si skal hjulet
flyttes bagud for at f optimal
vzegoverfonng
D

gemer. il

MRS ik Sy LG
Det store gummilandhjul kan placeres flere steder pd hovedrammen. Pé den testede plov var hjulet

placeret midt pé rammen, si den korte inden for plovens arbejdsbredde.

3] ingen foreta-
ges med to spindler, et til
hver side. Det giver mulighed
for individuel justering af
plojedybden til hojre/venstre
side. Landhjulet gav ingen
problemer under vending af
ploven.

Beskrivelse af
ploven

Fabrikat:

Kuhn Master 120, med H4
underplove. Manuel indstil-
ling af plovens arbejds-
bredde.

Antal furer:

Fire

Udlosersystem:

Automatisk, hydraulisk ud-
loser med central trykbehol-
der. 15 % storre udloserkraft

Af Egon Jial
Indkobsringen

Som importor af KUHN
program il Danmark og
Sverige. og dermed ogsd plo-
ve, er det afyderste vigtighed
at deltage i de tests der fore-
gér, da det er med til at ud-
vikle produkterne til vore
markeder.

Vier generelt enige i Helge
Nielsens vurderinger, men vi
vil dog gerne knytte et par
kommentarer til teksten.

Den testede plov var en
Kuhn Master 120 4E NSH
plov, altsi en meget kraftig
plov der er forberedt for ud-
byening til fem furer. At det
sh yderligere er den lange mo-
del med 102cm. gennemgang,
betyder at det er den absolut
tungeste udferelse. Safremt

IMPORTOR-KOMMENTAR

man anyender en Master 120
4 NSH. en tre furet der er ud-
byggettil fire furer, og med 90
cm. gennemgang, er loftebe-
hovet helt anderledes.

Til indstillingen af korrekt
treklinie er vores opfattelse.
at safremt spindlen er udsty-
ret med ret og linksgevind.
vil det give for store mulighe-
der for fejljusteringer. Man
skal udelukkende justere
wreklinierne ved @ndring af

julafs

af afstandsbesninger, er pro-
blemet meget minimalt

Vi kan som nevnt ogsd le-
vere ploven med boltsikring.
Boltsikringen pa en Kuhn-
plov, kaldet “Tractionbol-
ten”, bliver trukket over i
lengderetningen. Det  har
mange fordele, bla. er det

srdeles let at udskifte en ud-
lost bolt. Det giver sikkerhed
for at man aldrig far ovale
huller, og dermed sikkerhed
for, at den krafi der skal til
for at udlese underploven
forbliver den samme i hele
plovens levetid.

Alle Kuhn plove er udsty-
ret med todelte, tre lags
muldplader, der er opbygget
siledes at det forreste her-
dede slidlag er dobbelt sa tyk
som de ovrige lag. Det har
vasentlig betydning for slid-
styrken. Alle underplove le-
veres med to delte landsider.
Det betyder at de kan vendes
helt op til fire gange.

Kuhn leverer plove fra to
til ni furer,

pa forreste underplov.

14%16”0g 18”
Gennemgang:

cm
Asehojde:
75cm

Vagt:

1300 kg

Forplov-type:

Store halmforplove med af:
rundet forkant.
Rulleskar/fur
Takket rulleskzr pa bagerste
fure + knive pa resten.
M’n(lhnr spids:

ﬂvnzﬂ sliddele.
Udskiftelig brystplade. To-
delt landside.

Fust/los bareaksel:
Los bzreaksel for hurtig til-
kobling. Bereakslen kan

monteres i to hajder for at
opni optimale tréeklinier.
Topstangsfeeste:

Tre faste huller +et aflangt.
e o

og
halvbugserede, med almin-
delige muldplader og med ri-
stemuldplader.

Der kan monteres en femte
fure.



