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Den testede 4-furede Vo-
gel & Noot model Perma-
nit 38 MS 950 er en for-
holdsvis kort vendeplov.
Testploven  var  med
springbolt-udlpsere  og
manuel indstilling af fure-

bredden.

Konstruktionen ~giver
indtryk af at vare let og
steerk - der er ikke noget
“Klodset” ved ploven, der
har en egenveegt pd 1.010
kg.

Som noget specielt for
Vogel & Noot kan navnes,
at vendehovedet er op-
hengt i koniske og juster-
bare lejer. Fordelen her-

& Tk N
Forplovenes dybde er nem

at indstilles tilspendings-
bolten. Det kan ske uden
at _modstéende  forplov
@ndrer position.

ved er, at det ikke er ngd-
vendigt at udskifte en
bysning eller lignende ved
slitage.

Testploven giver ind-
tryk af pant og omhygge-
lig fabrikationsarbejde.
Der er f.eks. ingen halvs-

vendigt med et ngjere stu-

Flemming og Preben Nielsen (senior) har 3 szsoners
erfaring med Vogel & Noot-ploven.

Flemming og Preben Ni-
elsen, Brandstrup ved

rsbro har nu
snart tre &rs erfaringer
med deres fire-furede Vo-
gel & Noot vendeplov.
Det er en “lang” model

dium af
gen for at finde ud af ind-
stillingsanordningerne,
der er logiske og ligetil.

Plovens lengderetning
indstilles med én spindel.
Forreste furebredde ind-
stilles ved at forskyde plo-
ven pd vendehovedets
sleede. Begge indstillings-
anordninger er nemme at
arbejde med.

Vogel & Noot leveres
med lgs

juskede
Ogsé lakering og finish
mé betegnes som meget
tilfredsstillende.

Vogel & Noot model Per-
manit stiller ingen speci-
elle krav til traktoren -
bortset fra, at lpftekapaci-
teten naturligvis skal
vaere mindst 1.010 kg.
Det er ogsé ngdvendigt, at
traktoren har ét dobblet-
virkende udtag, hvilket er
en “selvfglge”.

Vogel & Noot er bruger-
venlig - det vil sige nem at
indstille - det er ikke ngd-

Fragtfri levering.

fangefolde m.o. for losdrift.

Foderhzkke, kalvefoderbokse,

CONTAINERFODRING

| LOSDRIFT MED CN AGRO FODERHAKKE

Praktisk og arbejdsbesparende, ude som
inde. Til graes, ensilage, fuldfoder,
gronne baller, ho, halm, m.v.

Ring efter neermere oplysninger.

SWEEP Risterenser

Sweep fejeprogram
til kostalden

SWEEP H og HV
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n
sdan kan i hgj grad anbe-

med

MSST 950. - Der har

ikke veret nogen repa-
¢ : =

dets beereleje, der mé be-
tragtes som et af de kriti-
ske steder, viser ikke
tegn pa slitage. Det er
vedligeholdelsesfrit
altsd éngangssmurt fra
fabrikken.  Skeerspid-
serne er eneste sliddele,
der indtil nu er udskif-
tet.

ps
ploven, der &rligt vender
ca. 100 tdrld. Tilsynela-
dende er der ikke udsigt
til  reparationsomkost-
ninger lige med det
samme, forteller Flem-
ming og Preben Nielsen
(senior). Ploven forekom-
mer at vare solid og vel-
Konstrueret. Vendehove-

Den fire-furede Vogel
& Noot plov passer ual-
mindelig fint til den 110
HK store Ford 8210 II,
der ikke behgver nogen
ekstra frontvaegte for at
Ipfte ploven. Flemming
og Preben Nielsen er me-
get tilfredse med Vogel &

Noot ploven. ‘

Rummeligheden er pa 9%
pi

2 til 3 og 4 furet

Testforhold m.v.:
Testet

Traktor
Jordtype

Vejrforhold

Den 10/4 1994
Valmet 6400
Sandmuldet grgn-
jord

Fint plgjevejr

f
Disse for-

Beskrivelse af test-ploven: cm - her ses Vogel & Noot |
Fabrikat Vogel & Noot ploven i arbejde
Modelbetegnelse Permanit 3S MS950 ;{;"’["JIZ;‘Z' :‘;’:’,{;fm’;ﬁi
Antal furer 4 stillende som folge of de
T specielle forplove. ‘
3 (ca. 12 133? . fales - ja, den burde fak-

tisk vere lovbefalet af
G cm 95 hensyn til sikkerheden.
Asehgjde, cm 70 Den lgse bereaksel giveri
al fald en nem og sikker
Forplov-type Temmelig stor til énmands-tilkobling uden
1 i risiko for ryg
- Vogel & Noot, ploven la-
Rulleskeer/furekniv Takket rulleskser ver et pant arbejde Me,,
pé bageste fure
; gronjord, der var i rédlg~
\Yendbar epicd Ja hed for testen, var ikke
Ovrige sliddele 1dpladeb helt Det
kan udskiftes skyldes de medleverede
forplove, der har et noget
Fast-/lgs baereaksel Los ud-
let tilkobling seende med det  korte
skeer tore
Topstangsfeeste Tre huller - heraf “maldpiade”.
&t aflangt plove - med det afrundede
Udbygningsmuligheder Kan udbygges fra liefy ~ TR

ligt meget velegnede til
nedplgjning af halm.
Forplov-indstilling er
enkel op/ned indstilling.
Indstillingen sker med
tilspeendingsbolte, hvoraf
der er én til hver forplov.
Det er en fordel. Nar man
Ipsner bolten til en af for-



_ PLOVIEST

lzngderetmngzn indstiles med & spmdel og forreste furebredde stilles ved at far—

skyde ploven pé vendehovedets slzde.

plovene, er der ikke risiko
for, at den modstdende
forplov sendrer position.
Rummeligheden - altsé
dstanden mellem hvert

plovlegeme - er 95 cm. Det
er en fast afstand (kan
ilke indstilles). Denne re-
lative korte afstand mel-
lem underplovene kan un-

der visse forhold - og ved
forholdsvis hgj plgjeha-
stighed - bevirke, at for-
plovene har tendens til at
smide mabena]e op pa den

Vurdering af brugsredskaber: s feside V°8§1 &
orsy-

Fine i jordseg nat med “forknive” pa alle

Foran bage-

Nedmuldningsevne | Fin p4 stubjord, men under | ste fure er monteret et

middel pé gronjord. Det skyl-
uden tvivl forplovene, der
ikke er alt for gode til gron-

jord, idet skeeret er for kort.

Fin pé stubjord,
men ikke tilfredsstillende p&
gronjord som fglge af de
specielle forplove.

Vendehastighed Ploven vender nedenom.
Vendehastigheden er fin med
Valmet-traktoren, der har en
en hydraulikolie-ydelse pa 75
liter/minut.

Forreste fureb indstilles
med en slzde forrest pa plo
ven, Traekpunktet indstilles
med en spindel.
Anordningerne for indstilling
er logiske. Man behgver ikke
at tage instruktionsbogen
frem hver gang.

Helhedsindtryk Ploven har peene svejsninger
ogl i er i

takket rulleskeer, der har
til formdl at give en “ren”
fu

re.

1 Danmark markeds-
fores Vogel & Noot-plo-
vene med 2 typer under-

muldplade eller _ riste-
muldplade. Af muldplader
kan velges mellem type
WY 400 og UL 430. Forst-
n@vnte er en meget svun-
gen muldplade til alle
Jordtyper. Den er konstru-
eret med henblik pi at
opn4 et meget lille effekt-
forbrug.

Muldplade type UL 430

Vogel & Noot model Permanit 38 MS 950 er en farhaldsms kort og let konstruktzon, der

ikke virker “klodset”.
er en nyudviklet muld-
med

stor muldplade, Den er
specielt god til nedp-

plove: med almindelig Il¢jning af store halm-

Den medleverede lose trckbom monteres farst i liftar-
mene. Derpd er det nemt og sikkert til tilkoble Vogel &

pen.

Noot er ophangt i koniske le-
Jer, der kan justeres.

mengder. Under ned- A/S V. Sgrensen, Alborg og
lgjni ske en god op-  Silkeborg, GKM A/S, Rg-
blanding af jord og halm. dekro, M. Eriksen & Co.,
Vogel & Noot importeres ~ Varde og A/S Niels Lar-
i et samarbejde af fire sen, Ringsted.
grossist-virksomheder:
GYLL EPUMP]ER
 Hardmetal akseltzetning [p2.0 [ 1z | esoo

Frer et mom
PROJEKTERING — SALG — OG LEVERING
gennem din lokale smed eller maskinhandler.
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Er til effektiv udfordring af alle typer g;
Rumindhold fra 930-5.000 liter.

Velg mellem benzin, diesel og el-motor.
Fis fuldhydraulisk knzkstyret.

P ca. 25-30 tdr.
Mél pé silohgjde og totallzngde kan zndres ved
bestilling.

P er uC p
fremstillet skinneophngte
med regule- fodervogne
ring for den W Kraftig og robust s
gnskede ka- konstruktion >
pacitet. W Udfodre op til 5
Roeryster fodermidler
monteres W Udfodre op til 10
med 1,5 HK gange i dggnet
motor. W Brugervenlig computer med hgj kapacitet

W Vagt- eller volumendosering

A o

kalibreri;

W Optimal efterlgbsjustering
W Computerstyret skiftespor

_== lydersens maskinfabrika's

Nylandsvej 37 . DK-6940 Lem st.

Telefon 97 34 12 77 . Fax 97 34 21 21




