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Testpilot og
testlokalitet

Forvalter Jens Carstensen
og medarbejder Jorgen
Christensen, Breinholt ved
Struer, er mandenc bag
denne

blev truffet var de fire
geengse merker inde i bille-
det, og der var ikke pa no-
gen méde tale om utilfreds-
hed med den gamle: Den
kerte 10 r uden stgrre repa-
rationer.

Den nye Laverda er der

af

Laverda L 521 MCS - en
nyudviklet model fra den
italienske Fiat-ejede fabrik.
Maskinen blev sendt pa
markedet til hpsten 1992.

Breinholt ejes af fabri-
Kant Jorgen Ferch og sam-
drives med gdrdene Kis og
Fyrrestrup med 180 ha plan-
teavl og en stgrre svinepro-
duktion. Besztningen be-
stér af 300 sger, og hvert &r
produceres 6.700 grise. De
2.000 fedes, og resten sal-
ges som smagrise.

Til hgsten 1992 fordelte
afgrederne pé Breinholt sig
sledes:

Afgrpde Antal ha
Raps 42
Italiens rajgrées | 27
Hvede 39
Rug 38
Byg 35
Testmaskinen

Laverda L 521 MCS aflgste

en Massey-Ferguson 660, s&

den reprasenterer bade et
T by

ogs med, og
Jens Carstensen fremhaver
bl.a. en lille, men vigtig de-
talje:

Laverda’en kan kere 27
km/t pa landevej mod den
gamle mejetarskers 18-19
km/t, s4 der spares 1 time p&
vejen til Fyrrestrup.

Mellemmodel med
kerneudskiller
L 521 MCS er midtermodel-
len i en serie pa tre maski-
ner, der alle er udstyret med
kerneudskiller.
Kerneudskilleren  bestar
af en ekstra cylinder og bro
anbragt efter halmvinden.
Kerneudskilleren ~ @ndrer
halmens retning og hastig-
hed og bevirker en ekstra
udskillelse. Herved opnis
stprre udskillelse af kerner

Mejetzerskertest!

MASKINBLADET er det eneste landbrugsblad i
Danmark, der gennemfgrer Mejetzrskertest.
MASKINBLADET har valgt en rzzkke erfarne me-
jeterskerpiloter og bedt dem rcg\stxere deres heost-
med fabrika-
ter. Faelles I‘or alle brugere er, at de er landmand, der
har kert med flere mejetzerskermodeller, og som der-
for har et sagligt sammenligningsgrundlag. En med-
arbejder fra MASKINBLADET har lgbende fulgt
piloterne under deres arbejde.

Objektivitet

Hvordan sikres objektiviteten i en sidan test? Pd

flere méder: Gennem grundigt udformede testske-

maer er der taget hgjde for, at alle vaesentlige punkter

belyses og vurderes efter en karakterskala. Gennem
udfprt af en Te-

daktionel medarbejder er en razkke af punkterne

blevet afklaret.

yderligere uddybet, s evt. underbelyste punkter er

Desuden har vi bedt andre brugere af samme meje-

give kom-

mentarer. Importgr eller

tens vurderinger.

100 tuners test

lighed til at kommentere relevante punkter i testpilo-

producent har desuden lej-

langt fremme i
ren, si rysterne belastes
mindre og derved i mindre
grad bliver kapacitetsstop-
peren i

umers testkorsel. Nok til

hold.

dgmmelser og et realistisk antal under danske for-

har varet gennem 100
il at sikre kvalificerede be-

Kerneudskilleren kan til-
eller frakobles, idet broen
omkring den kan svinges op.
Nir broen er oppe, er ker-
neudskilleren ikke i funk-
tion, men virker som en art
halmlufter - hvilket bevir-
ker, at cylinder

8
pa Breinholt. For valget

kan nedsattes ved hgst af

bla. frgafgroder, si man
undgr frabeskadigelser.
Cylinderbredden er 134

de stgrste mejetarskere pd
markedet.

G

cmog 60 cm. P&
topmodellen i serien, L 624,
er der tale om en cylinder-
bredde pa 160 cm, og der-
med hgrer serien til blandt

ing

Ligesom pé personbilomra-
det har den italienske Fiat-
koncern inden for land-
brugsmaskiner i de senere
4r gjort en indsats for at fier-

ne et ry om manglende kva-
litet - ikke mindst i.f.m rust-
beskyttelse og overfladebe-
handling. Et af midlerne har
veret at indfgre galvanise-
ring, og i dag galvaniseres
hovedparten af de plader og
pladedele, der er i kontakt
med afgrgden under hgstar-
bejdet.

Nye funktioner

L-serien er i @gvrigt preget
af en raekke produktforbed-
ringer og -nyheder. Blandt
disse findes det sikaldte
»Terra  Control«-system,
der rummer automatisk
marktryks; og stubhgjde-
kontrol. Desuden er hydro-
statisk fremdrift standard-
udstyr pd modellerne, idet
den mindste dog ogsd fas
med mekanisk fremdrift.

Laverdal L 521 MCS er en nyudviklet italiensk mejetersker, der dukkede op pé det danske

marked til 1992-hgsten.

Renseriet er @ndret pd en
rekke punkter - bla. med
stgrre soldareal.

 E=m

Laverda
L 521 MCS

- Testet af forvalter Jens
Carstensen og medarbejder
Jorgen Christensen, Struer.

En peen feerdigvare og gene-
relt en hgst uden proble-
mer. Sddan huskes hgsten
pd Breinholt i 1992. Den
nemme hgst betgd, at den
nye mejetersker reelt ikke
blev belastet fuldt ud, men
der er gjort erfaringer nok
til, at de to brugere konklu-
derer, at de glader sig til at
arbejde med maskinen i et
normalt ar. Der er kun fi
ankepunkter. Bla. knuser

gen, hvor der skulle tarskes
hardt - men det var ikke va-
sentligt.

P4 Breinholt blev der hg-
stet sével korn- som frgaf-
groder, si der er opnéet en
bred erfaring.

Raps
Rapsen er en af de store af-
groder pa girden med om-
kring 40 ha. Al raps er vin-
terraps, og den blev hgstet
direkte med sidekniv mon-
teret pa skarebordet.

Det voldte generelt ikke

ker halmen
lidt, men det er ikke et vae-
semhgz problem.

1 det fglgende gennemgas
brugernes vurdering af me-
jetzrskerens enkelte funk-
tioner.

Sédan gik hgsten
1992

De 180 ha, der dyrkes fra
Breinholt, er af varierende
type. Her er bl.a. en del eng-
arealer, hvor tgrken ikke
ramte sd hirdt i den tgrre
sommer. Alligevel blev hg-
sten nem, s& mejeterskeren
blev reelt ikke fuldt belas-
tet.

Der er ikka noteret

at hgste rapsen
direkte. Dog var afgroden
noget uens, sd noget gik
bagover skeerebordet, og vi
fik derved et vist skare-
bordsspild. Dette er tilfel-
det, nar vi kgrer imod en
heldende rapsafgrode.

Skeerebordet er i gvrigt
udformet med en standard-
afstand mellem kniv og ind-
foringssnegl, idet der tages
hensyn til de fleste afgrgder.
Laverda vurderer ikke, at
der er basis for f.eks. at mar-
kedsfgre et forlznget skae-
rebord specielt til raps - og
slet ikke efter, at markeds-
ordningerne for denne af-
grode er @ndret.

Der er kgrt med finjuste-

egentlige
under hsten. Der var lidt
afgrodeskader, bla. i byg-

ringaf
til denne afgrode, nemlig
lav cylinderhastighed og

er en god

Det rummer
til den

og i
hydrostatiske fremdrift.

samt.
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Det fo-
regdr nemt gennem adgangs-
hullet i pladen.

(o 2T
Her smgres knivigjet.

stor broafstand (stgrst for-
an). For hard udtzrskning
af raps kan let medfgre me-
gen snus og halmstykker p&
soldene med lavere kapaci-
tet som folge. P4 grund af
det ikke szrligt store udbyt-
te i afgrgden stgdte vi dog
ikke pa noget kapacitetsloft.

1 rapsafgroden korer vi
med kerneudskilleren fra-
koblet. Det gares ved, at
broen svinges op over ker-
neudskillercylinderen, s
den kun »lufter« halmen.
Alligevel slis den skore
rapshalm ret meget istyk-
ker, men trods det har vi
holdt en rimelig kapacitet
og opnéet en pzn ferdigva-
re.

Vi har brugt reverserin-
gen i rapsen, siledes som
det er typisk. i

gen fra instr

Vi har igvrigt ofte undret
os over, at behovet for at
efterjustere indstillingen af
mejetaerskeren har veeret
meget beskedent i forhold
til grundindstillingen  fra
brugervejledningen.

Selvom vi har konstateret
kapaciteter pé over 200 ton-
der i timen, er vi lidt forsig-
tige med at gore dette punkt
for tungtvejende i den sam-
lede vurdering af maskinens
hegstevner. Hosten 1992 var
nemlig s atypisk, at det er
svaert at bedgmme ret me-
get ud fra den.

Varbyg

Hpsten af varbyggen var
prget af, at mejetaerskeren
havde for lidt materiale at
arbejde med - det kan ikke
lastes maskinen, men det
gav nogle vanskeligheder
bl.a. med at i afhaset ker-
nerne tilstraekkeligt. Erfa-
ringen blev, at hvis blot vi
teerskede tilstraekkeligt
hérdt, havde vi ingen pro-
blemer - men s& oplevede vi
til gengeld, at der kom
knzekkede kerner i korntan-
ken.

Rug

Rugen var oggav

rolig gang, selv om ydelserme er

benyttes ved visse afgroder i
Sydeuropa - f.eks. solsikker
og soya. Vi dojede derfor
med at f& ordentlig kapaci-
tet p maskinen. Det var en
Klar forbedring, da disse
bleendplader kom af, og der
var ikke tale om en decide-
ret fejl, men om en forglem-
melse, der gav hgsten en lidt
skaev start.

fra

reverserer sével indfgrings-
tromlen som skaerebordet.

Grasfrg
Vi har hgstet en del itali-
ensk rajgraes. Det blev hg-
stet skarlagt pé grund af en
noget uens modning, men
selve_ bjrgningen forlgb
nemt, og ferdigvaren hoste-
de ros hos frefirmaet.
Opsamlingen af den skr-
lagte afgrgde bar fungeret
udmaerket, idet vi bl.a. kan
justere skaerebordets vinkel
mod jordoverfladen, s vi
kan komme optimalt om-
kring afgroden.

Hvede o
Hveden er den eneste afgrg-
de, hvor det efter vores me-
ning er relevant at snakke
om Kapaciteter, og vi passe-
rede jeevnligt 200 tonder i
timen. Vi havde en ren faer-
digvare, og havde forblof-
fende i justeringsproble-
mer med i illi

dermed nogle af de samme
vanskeligheder som byggen.
Rug er imidlertid ikke s&
stort et hgstproblem som
tidligere: Striene er blevet
kortere, og afgraden er der-
for nem at f samlet op og
korrekt ind i indfgringen.
Vores erfaring er, at man
blot skal sgrge for at kgre
med relativt lav vindehastig-
hed.

1 gvrigt er det en fordel,
at skarebordssneglen har
indforingspigge i hele bred-
den, s& den nemmere far fat
i afgrgden. Dette suppleres
af en fodetromle forrest i
clevatoren, og samarbejdet
mellem de to giver en jevn
strgm af materiale ind i me-
jetarskeren.

Stenfzlde var ikke
frilagt

P4 et enkelt punkt var ma-
skinen ikke ordentlig klar-
giort til hoststart: Stenfel-
den var stadig monteret
med de der

Detailp -
motor til kabine

Motor

Laverda L 521 MCS er ud-
styret med en sekscylindret
Fiat/Iveco dieselmotor med
turbolader. Den yder 150/
205 HK (kW/DIN).

Der er god oversigt over Fiat/Iveco motoren, der har en stille og

i top.

af hastigheden mellem 0 og
ca. 25-27 km/t.

Vi har ikke registreret
den hydrostatiske fremdrift
som en serlig fordel ved
denne mejetarsker - vi har
ganske reelle markstykker
og derfor ikke brug for at
vende og bakke si meget
som mange andre. Alligevel
er det naturligvis en lettelse
kun at skulle veelge enten
frem eller bak position.

Service og
vedligeholdelse

Der er 8 smgresteder pr.
30-timers  drift, hvilket i
hstszsonen betyder hver
eller hver anden dag. Der
findes kun enkelte smgre-

Motoren er nem at komme til.
kan holdes oppe af gascylindre.

Vi har i hgsten 1992 ikke
kunnet belaste maskinen s&
meget, at vi har registreret
nogen tegn pd manglende
motorkapacitet. Vi har ikke
provet at snitte halm og kan
derfor ikke vurdere, om der
er tilstraekkelige kraftreser-
ver til god snitterdrift. Alt
tyder saledes pa, at der er
tilstrkkelig motoreffekt.

P4 plussiden vil vi gvrigt
bemzrke motorens lydsva-
ge og rolige gang.

Hydrostatisk

Skeerebordet kan »vippes pd naesens, ndr det er nodvendigt at
arbejde ombhyggeligt med opsamlingen f afgroden. Det har

gode opsamlingsevner, men der savnes et ngdstop, hvis der
feks. kommer en sten med op i farten.

Hydrostatisk fremdrift er
standardudstyr pa L-serien,
rummende 4 gear med mu-
lighed for trinlgs regulering

steder, der skal gés efter pr.
10 timer. Tre steder sidder
smgresteder direkte ube-
kvemt - nemlig sdledes, at
man skal op og kravle pd
mejeterskeren.

1 forerkabinen sidder dis-
play for en sikaldt hgstcom-
puter, der bl.a. varetager en
rakke overvigningsfunktio-
ner. Bl.a. overvéges driftsti-
den mellem de forskellige,
storre servicecheck, og sy-
stemet giver melding til fo-
reren, ndr det er tid at f&
dem foretaget.

Skzerebordets
funktioner

Breinholts mejetaersker er
udstyret med et 18 fods skee-

rebord, hvilket er normal
standardstgrrelse for en L
521

Vi har meget vejkorsel og
derfor behov for hurtigt at
kunne koble skarebordet til
og fra. Vi noterer pa plussi-
den, at alle hydraulikslan-
gemne og kraftoverforings-
akslen sidder i den samme
side - venstre - og at slanger-
ne kan til- og frakobles un-
der tryk.

Vindens indstilling juste-
res i Ha-

stigheden reguleres med en

pedal, ellers sidder alle
funktioner i multifunktions-
héndtaget. Vi savner i den
forbindelse en ngdstopknap
til skazrebordet, sa vi hurtigt
kan standse, hvis der f.eks.
kommer en sten med ind.
Knivtraekket korer effek-
tivt og vibrationsfrit i wob-
blebox med 1.100 slag i mi-
nuttet. Generelt vurderer
vi, at knivtgjet fungerer rig-
tig godt - f.eks. har vi blot
skiftet et par enkelte kniv-
fingre i Igbet af hgsten.

Terra Control

Terra Control er et nyt kon-
trolsystem udviklet til L-se-
riens skaereborde. Syste-
mets opgave er at sprge for
konstant  stubhgjde og
marktryk.

Terra Control henter in-
formationer fra slabesko
under skeerebordet. De re-
gistrerer @ndringer i terra-
net og styrer den elektrohy-

Olicpinden sidder ikke scerligt snildt. Det burde veere nemmere
at komme til dette forholdsvis vigtige checkredskab.

i Yo
Brandstofpafyldning foregir
helt oppe pd mejetcerskeren.
Det er ikke s& nemt at komme
1l - men kan naeppe veere an-
derledes.

drauliske justering af skaere-

bordet.

Stubhgjden kan indstilles
siledes:

1) Automatisk kontrol ved
terrnstyring med stub
fra 5 - 20 cm, eller for-

valgt stubhgjde fra 20-60

em,

- fortszettes naste side

spildindikatoren.




- fortsat fra forrige side

2) Manuel betjening med
stubhgjden betjent via
korehdndtaget.

Begge systemer har ogsd
mdbygget ‘marktryksauto-
matik.

Sk&rebordel flyder frit
og far lpfteimpulser, nér hy-
drauliktrykket falder. Un-
der hgstarbejdet kan der
skiftes mellem systemerne
efter, hvad der er mest prak-
tisk.

P4 vores mejetarsker var
systemet kodet forkert fra
fabrikkens side, sledes at
skaerebordet gyngede for
meget - men efter justering
har det fungeret udmarket.

Justering af
skaerebord

Vi havde meget lidt lejeszd
i&r - men nok til, at vi giorde
erfaringer med justering af
skazerebordet: Det kan sd at
sige vippes lidt pd nzesen og
dermed bringes til at samle
bedre op. Med denne ind-
stilling fungerede hosten af
lejesaed fortrinligt.

1 forbindelse med skzre-
bordet skal det naevnes som
et plus, at den forlengede
indfgringselevator, giver et
forbedret udsyn pé skare-
bordet.

Taerskeveerk,
udskillelse og
rensning
Terskevaerket i en L 521
MCS er konventionelt op-
bygget med cylinder/bro, 5
rystere og soldkasse opdelt i
langsgdende  sektioner af
hensyn til bevarelse af hgst-
kapaciteten pd sidehald.
Desuden er maskinen
som navnt udstyret med
kerneudskiller.
Indstillingen af taerske-
vaerket far plusser i regnska-

MEJETZA

KERTEST

Vi mener, at halmen bli-
ver lidt hardere behandlet
end normalt, fordi maski-
nen er udstyret med ker-
neudskiller. Dog har vi kun
merket det alvorligt i raps-
halmen, men da denne ud-
nyttes til halmfyr, betyder
det ingenting.

Korntank

Korntanken rummer 6.500
liter, hvilket er en udmer-
ket stgrrelse - maske lidt i

Kig over soldene, der er lamelsolde. De er nemme at indstille
med et hdndtag.

bet. Cyli

indstilles fra kabinen, og de
samme galder luftmang-
den pa soldene. Fra forer-
pladsen kan der tages kon-
trolprove af s&

af mange ide
forskellige afgrgder. Det
gor det vanskeligt at indstil-
le maskinen rigtigt, fordi for
megen luft kan medfore

i forhold til
vort kornanlaeg, som godt
kunne tage lidt stgrre por-
tioner ad gangen.

Tgmning sker hurtigt, og
vi har ikke oplevet, at frg
har kiumpet eller dannet
bro i tanken. Vi tgmmer
som regel af under kerslen,
men registrerer i den for-
bindelse ingen belastning af
motoren. Det skal bemar-
kes, at vi kan indstille meje-
taerskeren til at tgmme hur-
tigt eller langsomt af. Som
regel valger vi den hurtige

vi Igbende kan checke, om
indstillingen er optimal.

Soldkassens lamelsolde
er ogsé fordelagtige, idet de
er nemme at indstille og
hurtige at arbejde med. Ind-
stillingshandtagene sidder
bagest og er nemme at kom-
me til.

Vi har ikke registreret no-
gen vasentlig Kapacitets-
nedsattelse ved korsel p&
sidehzld. Det skal hertil si-
ges, at vi generelt ikke har
belastet maskinen s& vold-
somt, og at vi ikke har serlig
kuperet terr@n - men dog
nok til, at vi kan vurdere
maskinens evner p& hald-
ninger.

Spild

Vi har i hgsten veeret plaget

S8
Proveudtag fra korntank. Det
er en fordel, at det sidder neer
forerseedet - man skal have en
prove i hinden for at vurdere,
om antallet af kneekkede ker-
ner, strastykker i feerdigvaren
etc. naermer sig det kriminelle.

Udsynet til skarebordet er godt gennem den buede fronirude.

spild over Men
eftersom det er nemt at ju-
stere fra kabi-

for at undgé at
kore i halmstrengen.
er fra fa-

nen, har vi Ilgbende @ndret
den i takt med @ndrede for-
hold og dermed undgdet
veesentligt spild over sold-
kassen.

I raps havde vi som ventet
en del snus pa soldkassen,
men ved at give mere luft pi
nederste sold har vi undgéet
at fa dette med i korntan-
ken.

Over rystefne har vi ikke
konstateret spild - f.eks. ved
efterfolgende  check  af
halmstrengen. Her har vi ik-
ke fundet kerner.

Maskinen er udstyret
med en arealafhengig ka-
pacitetsindikator, som land-
manden ved hgststart kali-
brerer efter den spildpro-
cent, han vil acceptere.
D.v.s. at mejetzrskerens ka-
pacitet udnyttes maksimalt,
uden at spildet

brikken indstillet til at give
signal til kornvognen ved
fyldning. Vi har selv 2ndret
dette, s& dén nu skal vare
mere fyldt, for fyldemelde-
ren giver signal. Ellers fir
kornvognen signal med ro-
torblinket alt for hurtigt.

Fyldemelderen kan juste-
res til at give signal ved 3/4
fyldning, og lokale forhold
bestemmer naturligyis, hvad
der er mest praktisk.

Der kan tages et prgveud-
tag fra kabinen, og vi kan
ogsd se afgroden i tanken
gennem en rude. Vi vil dog
gerne have materialet i hdn-
den - det skal erfaringsmaes-
sigt til for at vurdere meng-
den af knzkkede kerner,
haser etc.

P4 plussiden vil vi i gvrigt
gerne fremhave, at bund-

en forudindstillet, accepte-
ret veerdi (f.eks. max. 1%).

Returgods
Returgodset ledes tilbage til
cylinderen, hvor det spredes
over en stor del af dens
bredde. Det medfgrer, at
den belastes nogenlunde
ensartet af returgodsmateri-
alet. Det kontrolleres via en
sliske fra returgodselevato-
ren ved siden af fgrerhuset,
hvilket vi ser som en stor
fordel. Det er vor lgbende
og der-

sneglens
er nemme at have og s@n-
ke, s& der f.eks. kan skabes
mere luft omkring sneglen.
Dette sker udefra - man skal
altsd ikke ned i korntanken.

Kabine og

bruger

e £
Hydraulikventiler er anbragt ét sted pé siden of mejeterskeren,

hvilket fierner st i kabinen. Ventilerne har hver deres funktion.

ver et udmarket lys pa skae-
rebordet under hgst i mer-
ke. Vi har ikke prgvet at kg-
re p4 landevejen i morke og
kan derfor ikke vurdere
denne side af sagen.
Spejlene er store, og hvad

der viser stubhgjde, mark-
tryk og valg mellem mauel
eller automatisk funktion. I
midten indikeres en reekke
basale  kontrolfunktioner
sésom motoromdrejninger,
brandstofbeholdning, olie-

vi opfatter som
le«. Vi synes, at vi far et godt
overblik bagud ved hjzlp af
spejlene, hvori vi ogs4 tyde-
ligt kan se halmstrengen.
L 521 MCS er standard-
ssigt udstyret med air
conditioning. Det virker
nzsten for godt - vi har va-
ret forkglede efter tur! Vi
har drejet luftdyserne, s de
reflekterer  luftstrammen
mod forruden - hvilket gor
den indirekte, s& vi undgir
at f3 blaest direkte i ansigtet.

Eneste funktion til vinden,
der ikke ligger i multifunk-
tionshdndtaget, er kontrollen
over vindehastigheden. Dén
kontrol foregdr uden besveer
med en fodpedal.

Forerpladsen er velindret-
tet og med et stgjniveau, der
er vasentligt under, hvad
den tidligere mejetarsker
pé Breinholt kunne praste-
re (iflg. Fiatagri-materiale
under 80 dBA).

kan indstilles

Over
Laverda 521 MCS er udsty-
ret med en hgstcomputer,
der i kabinen bestér af et
tredelt display.

Den nederste del bestir
af terra control modulet,

tryk og
@verst vises Splld/kapZCl-
tetsudnyttelse. Alle omra-
der kan vises digitalt eller
grafisk.

T-alt er der omkring 25
kontrollamper i kabinen,
men vi kan alligevel holde
rimeligt overblik over det
hele. Det skyldes, at de lam-
per, der anvendes til alar-
mering, er forbundet med
en enkelt, central advarsels-
lampe i forerens synsfelt -
nr den Iyser, suppleret af et
akustisk signal, ved man, at
man skal kigge naermere pi
detaillamperne. .

Desuden  sidder alle
handtag godt anbragt, si
man ikke griber forkert.

Alt i alt vurderer vi, at fg-
rerkabinen er en serdeles
god arbejdsplads.

Generelt
Som nzvnt var 1992 en hgst,
der iseer var kendetegnet af
at vaere uhyre nem - omend
udbyttet ogsa hos os var me-
get lavere end det optimale.
Vi har vaeret godt tilfred-
se med maskinen og vil til
slut fremhzeve, at vi fgler, vi
har fiet en god finish og
héndvaerksmassig kvalitet
med i kgbet. Vi er trygge
ved galvaniseringen og kan
f.eks. konstatere, at al over-
fladebehandling er i orden
efter den fgrste hgstseson.

med en vigtig, spildbegran-
sende faktor.

Stenfzlde

Stenfzlden tgmmes med et
hindtag pa siden af meje-
taerskeren. Vi skal altsé ikke
ind og kravle under maski-
nen for at tgmme den, og vi
bliver derfor ikke svinet til
af materialet. Tgmningen
foregdr nemt og ubesvaret.

Halmsnitter og
halmkvalitet
Mejetaerskeren er udstyret
med BISO klapsnitter, som
ekstraudstyr. Den har som
navnt slet ikke vaeret i brug
i hgsten 1992 og kan derfor
ikke bedgmmes.

sammen med rattet, s& man
kan finde den kerestilling,
der passer. Det er dog vores
fornemmelse, at man kan fa
lidt problemer med at finde
den optimale kerestilling -
isaer hvis man er »lille«.

Udsynet er fint gennem
den buede frontrude, som
giver et godt overblik over
skarebordet.

Ind- og udstigningsfor-
holdene far plusser pa ka-
rakterskalaen, idet dgren er
stor og god at komme igen-
nem, og trappen er udfor-
met, s& man ikke far for-
nemmelse af at Klatre pA en
hensestige. Til gengaeld skal
den svinges op med hénd-
Kraft ved transport.

Arbejdslyset bestdr af 4
store tagprojektgrer, der gi-

Det mener brugerne

Jens Lassen
Rebstrup,
Suldrup

Tilfreds
Et ordsprog siger, at »erfa-
ren mand er veerd at geste«.
1 dette tilfzlde kan man vist
godt sige, at jeg taler med
nogen erfaring: Vores nye-
ste Laverda er en L 521
MCS, og den aflpser en La-
verda 3790 fra 1987. Des-
uden har vi en model 3900
fra 1985.

Der er ingen tvivl om, at
den nye L 521 MCS er bedre

end de gamle modeller; spe-

cielt  knivtgjet fungerer
godt. Det er saledes be-
granset, hvad vi har skiftet
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MEJETZRSKER TEST-SKE

TESTSKALA:
++ =

mindre god,

it e oEn@ e
= dérlig

gennemsnitlig,

MOTOR & TRANSMISSION:

effekt 4
daglig service og vedligeholdelse +
gearskifte og fordeling ++
SKZAREBORD:
til- og frakobling 4
vindeindstilling +
reversering +
skezrebordsaffjedring +
knivskifte (semcevenhghed) +
styring af skeerebord 4
skierel +
svabning omkring skaerebord s
evne til at hoste i lejeszed +
RSKEVARK:
indstiling af otinderomdrejningstal ++
Kemeudskilelsesareal
(= broarcal + rysteareal) +
Teguloring af lufimiongde e
soldareal og funktion +
rsel ph heeldninger
og haldningsudligning +
SPILD:
- pA flader +
- i bakket terrn +
- over skerebord +
er soldkasse +
over rystere +
spildindikator +
terskning af returmateriale. o
Kontrol af returmateriale +
tomning af stenfeelden ++
HALMSNITTER:
Ikke anvendt i host ‘92
"ANK:
rumindhold +
tomning (korn o ). hastighed og heide +4
o
pmv:udlag o

hvede

EGENSKABER I AFGRGDER:
Her nevnes kun de afgrader mejetrskeren er testet i
vinterraps, greesfro skirlagt eller direkte haste

ot
+

MEJETZRSKERTEST

af knive og knivfingre ved
sidste hgst, som var vores
forste med L 521 MCS’eren.

Vi har selv 60 tgnder land
under plov, og dertil korer
vi som maskinstation, hvor
vi har hestet 300 tgnder
land. Vi har kun 80 fedekre-
aturer - mest som en hobby -
s& hovedbedriften ligger pa
planteavl, hvor vi dyrker
raps, @rter, hvede og byg.
Vinterszden gav sidste host
et rimeligt godt udbytte,
hvorimod varszden var for
ringe. Men det var den jo
stort set for de fleste land-
mand.

Savner ikke ngdstop
Testkpreren har fat i mange
rigtige ting i selve testen,
men jeg er alligevel lidt ue-
nig pd nogle punkter: Det er

rigtigt, at smgrestederne
kunne vare anbragt lidt
smartere, men jeg synes ik-
ke, de sidder direkte ube-
kvemt. Tvartimod kan det
vaere en fordel, at man skal
op at kravle; s3 kommer
man alligevel hele maskinen
rundt og kan lave et efter-
syn.
Jeg savner heller ikke en
ngdstopknap - men det skyl-
des méske, at jeg aldrig har
vaeret vant til at arbejde
med siden en. Har jeg brug
for at standse hurtigt, kob-
ler jeg blot ud, s& standser
skarebordet af sig selv.

Det er dog rigtigt, at ker-
neudskilleren kan vare lidt
hérd ved halmen, men det
er efter min mening fordi
halmen er overmoden. Jeg
har ikke haft problemer
med halmen.

Mindre irritationer
Jegerenigi, atdet er en stor
fordel, at skeerebordssneg-
len har indfgringspigge i he-
le bredden; afgroden er
nem at fa fat i og kommer
jevnt ind, hvilket som
nvnt i testen ogsa skyldes
fodetromlen i indfgringsele-
vatoren.

Jeger i det hele taget me-
get positiv i min bedgmmel-
se af L 521 MCS’eren. Skal
jeg nzevne en fejl, som er en
stor irritation, mé det klart
blive dgrgrebet til farerhu-
set. Den lille »knop« griber
gerne fat i lommen pé ke-
deldragten ved indstigning,
s& den rives i stykker! Ogsd
teendingsngglen kunne jeg
onske flyttet leengere til-
bage i kabinen. Som det er
nu, sidder den lidt skjult ved
gearstangen. En lille ting -

MASKIN
BLADET

T|ME‘RS

ja, men ndr det nu er nem-
mere at arbejde med, kunne
man lige s godt flytte tzen-
dingen fra fabrikkens side.

Men som det ses, er de
negative ting kun sma irrite-
rende detaljer ved en ellers
dejlig, robust mejetzersker.

Ejnar Hansen,
Stougérd
Senderborg.

En god maskine

At skifte til Laverda fra et
andet marke har varet en
stor fordel for os. Laverda-
’en er utrolig nem at betje-
ne. Specielt vores bestyrer,
der har arbejdet mest med
maskinen, er imponeret
over kapaciteten og den hy-
drostatiske betjening, der
g0r det let at styre skare-
bordet og vinden.

stojniveau
overvigningsankeg og overskuelighed

sz
ind- og u
ovcrsku:llghed  of beteningshindtag

spejle
ventilationsanleeg (Klimaanlzcg)

TEKNISKE DATA:

har 120 hek-
tar og sidste ar hgstede vi
desuden 40 hektar i en pas-
ningsordning. Vi dyrker
raps, hvede og vinterbyg, og
dertil har vi 500 sger.

At hgsten 1992 var used-
vanlig nem, kan vel ikke

overraske meget: Hos os var
udbyttet godt ti procent un-
der en normal higst, s vi har
ikke oplevet problemer med
Laverdaen - tror jeg heller
ikke, at vi vil komme til ved
en normal hgst.

Lidt kritik

Men lad det ikke vare ros

alene. Jeg ma indromme, at
jeg undrer mig over, at skz-
rebordet ind- og udkobles
mekanisk. Som nzvnt er
der ingen problemer med at
betjene selve handtaget,
men jeg synes, at skzrebor-
det burde vare el-betjent.
Men rent teknisk er det vel
den sikreste betjening?

Og nu vi er ved det: Ad-
varsels- og kontrollamper
kunne placeres bedre, s& de
er nemmere at se for fore-
ren. Det kunne gores ved, at
de kom lidt lzngere frem.
For alarmlampernes ved-
kommende opvejes dette
dog af, at de er forbundet
med en central advarsels-
lampe i synsfeltet med aku-
stisk signal.

Ingen knust halm
Jeg synes kritiske punkter er

rigtige, og at de ikke er
»stgrre« viser blot, at Laver-
da’en er en god maskine.

Jeg kan ikke genkende
hans_ problem med knust
halm, fordi vi snitter al vo-
res halm. Men jeg ma nok
give ham ret i, at smgreste-
derne er lidt ubekvemt an-
bragt. Jeg lzgger dog ikke
sd stor vaegt pa det, miske
fordi de ikke skal smgres s&
tit, og fordi jeg er vant til en
mindre veludviklet meje-
teersker. Men det er da rig-
tigt, at de kunne placeres
mere tilgangeligt.

En stor fordel ved maski-
nen, er skarebordsneglen
med indfgringspigge i hele
bredden samt fgdetromlen i
elevatoren: Afgrgden kom-
mer utrolig jevnt og pant
ind.

TESTMASKINENS UDSTYR:

Max. drejningsmoment
Cytindervolumen /cm’
Cylinderantal/koling

Skzr:honisbred
Listepris a
standardudstyr
Standardudstyr: MCS kernevdstiller,
fadetromle, hgstcompu
og »Terra Controle,
aircondition,
kapacitetsindikator,
styr.
Testmaskinens ekstraudstyr: Bis. Wapenitter
E
Sdekaiy, 0
MOTOR:
Type Fiat/Iveco
Max. motoromdrejningstal 22

00
778 Nm ved. 1350 omdr.

8102
6 cyl./turbo - vandkslet

FREMDRIFT:
Gearantal frem/bak
Bremser (foran)

474
Skivebremser og separat
héndbremse

Udskillelsesareal

Rysteantal
Rystearcal
Rystertrin
Soldareal

n
Dak foran 650/75-32
Dak bag 16.00/70-20
TARSKEVERK:

Oy e 1340 mm
Bredde af halmy 1340 mm
Bredde af ccnlnfugaludsklller 1340

6,65 m'

(excl. kerneudskiller)
573 m¢

4

476 m*

LAVERDA L521 MCS Kommentar
MAL OG VEGT:
Tomveegt 10.800 kg
chllordel;ng for/bag ?mw ?‘ pl‘od;ktdlef
Ind @ndstoftank 450 ler. grgen F.
LE d d triskillg 9550 (excl. snitter) 3
Bredde s 'ﬁ;."i;muox 20mm Christensen,
Hopjde i tzerskeklar stand 3900 mm
Hode underkant af Kornudiob 4100 mm gew Hol.la:;is
K
SERVICE OG EFTERSYN:
Motoroliemaen 18 Itr.
Hydraullkoll:mx.ngde zs Itr. (Hydrostat 46 tr.)
Smoresteder efter 10 timer MASKINBLADETS test af
Smorestede fter 75 times ZJS\IL fo
Smoresteder efter 150 timer 25tk Laverdas nyudviklede L521

MCS svarer til vor opfattel-
se af dens kapacitet og kva-
litet.

Hgsten 1992 var desvaerre
en, der hurtigst muligt bor
glemmes, og maskinens
mange gode egenskaber,
der iser gor sig geldende i
vanskelige og halmfyldte af-
groder, kom derfor ikke til
deres ret.

Kerneudskiller
Naturligyis vil kerneudskil-
leren behandle halmen me-
re hardhandet for at opnd
en hurtigere og mere effek-
tiv udskillelse. Netop ved
Laverda MCS systemet kan
brugeren valge, om den
skal vaere i funktion eller
frakoblet.
Kerneudskilleren sattes i
funktion, hvor der gnskes
maksimal kapacitet. Under
andre forhold f.eks. med for

fra importgren

sulterer i @get kapacitet,
sattes den ud af funktion
ved at dreje udskillelsesbro-
en op. Dermed hgster ma-
skinen pA traditionel vis
med mere skinsom behand-
ling af halmen.

Javn indfering

Flere fremhzver den jaevne
indfgring, som er absolut
vigtig for stor kapacitet. Her
kommer skarebordet, ind-
foringssneglen med indfp-
ringspiggene i hele bredden
og den specielle Laverda fo-
detromle forrest i elevato-
ren til sin fulde ret.

Direkte hgst
hgstes di-

det, kan det vaere noget dril-
agtigt; men hvis sprajtespo-

mentar om, at det er en for-
del at komme rundt pd ma-
skinen, sd den bliver efter-

rene anlzgges vinkelret pa
B B )

e
vil afgrgden hzlde vinkelret
pa kereretningen og fares
ind uden problemer.

Kgrnereffekt

Nogle 4r kan stakken p
bygkernerne vare vanskelig
at fierne. Hgsttidspunktet
kan vaere for tidligt. Laver-
da-mejetrskeren er udsty-
ret med et serdeles effek-

Alar

Kontrol- og advarselslam-
perne er trukket tilbage pa
instrumentpanelet.  Ved
overbelastning eller fejl-
funktion trzeder en central
alarmlampe i fgrerens syns-
felt samt lydsignal i funk-
tion. Fejlen findes derefter
ved et hurtigt blik p4 instru-
mentpanelet.

tivt Broen er
mere lukket mellem de for-
ste sektioner og kan lukkes
med indlegslister, det let
svinges op. Det lave udbytte
og dermed den sparsomme.
materialemengde er for-
mentlig &rsagen til den util-
strekkelige afhasning  af
byggen.

Smgring
Brugerne har p&lalx at nog-
le

Motoroli ol
Motorens oliepind er place-
ret, s den er vanskelig at
komme til. Den vil derfor
blive flyttet til et mere hen-
sigtsmassigt sted.

Vi har store forventnin-
ger til den nye L-serie, der
fortsat vil blive udviklet.
Sidst er serien udvidet med
L517 med mekanisk trans-
mission og nyt udstyr som
f.eks. automatisk rvaerop-
retning af

tilgengelige. Det drejer sig
om to smgrenipler pd rem-
strammerne ved motoraks-
len. Smoreniplerne sidder
P bevzegelige arme og skal
kun smgres for hver 150
(eller én til to

meget snus p&
eller hvor kerneudskillerens
ekstra kraftforbrug ikke re-

Nir
rekte pd roden, og afgraden
halder ind mod skrebor-

gange érligt). Vi kan helt til-
slutte os Jens Lassens kom-

clekirick befjoning af ind:
og_udkobling af kerneud-
skiller.

Til bakket terraen findes
L-serien ogsd i en speciel
version (Integrale), der for
en beskeden merpris vil hol-
de hele maskinen vandret
ved korsel pd side- og leng-
dehzld.




