Landbrugets Nyhedsmagasin tester

John Deere 7700

John Deere 7700 virker stor - men den er bade handy og snild, nar man
forst har lert den at kende. Ikke mindst den meget lille venderadius ger
traktoren handy. Udsynet fra kabinen er fint - og betjeningsmassigt lever
traktoren fuldt op til det, man kan enske sig. Kun pa et enkelt punkt, har
John Deere 7700 fortjent noget bedre udstyr. Den mangler automatiske

ind-/udkobling af diffentialesparret

John Deere 7700 bliver i Danmark

medenk

. Forrester monteret 600/65 R 28 dek og bages.' er

o 5
af
dakkene af storrelsen 710/70 R 38. Med denne dakmontering kan det ikke helt undgds, at furekanten trykkes.

Afgardejer
Helge Nielsen,
testpilot for
Landbrugets
Nyhedsmagasin

John Deere 7700 er den
mellemste af John Deere’s
nye traktorserie fra 130 til
170 HK. John Deere 7700
har en 6-cylindret turbo-
motor med en slagvolumen
pa 7,6 liter. Motorens mak-
simale ydelse er pa 150 HK
(110 kW)

Traktoren blev testet un-
der gunstige plojeforhold
med en 8 furet Gregoire

Bresson vendeplov. 1 den
sandmuldede jord héndte-
rede traktoren den store
plov fint, men under mere
ugunsige forhold vil den 8
furede plov nok vare for
stor en mundfuld for John
Deere 7700.

T ission

som nedkobling og bruges
kun lejlighedsvis, f.eks. nar
man skal bakke til en ma-
skine.

Gearskiftet foretages
med et enkelt hindtag. Nar
man ensker at kore, fores
gearvelgeren fra parke-
rmgsommdel til hejre ud i

John Deere 7700 er udstyret
med JD-Powershift, hvilket
vil sige en gearkasse med 19
fremadgaende gear og 7
bakgear. Alle trin kan skif
tes uden brug af koblings-
pedalen. Alligevel er der en
koblingspedal pé traktoren.
Men den fungerer nermest

Betjeningspulten pd forerens hojre side, hvor bl.a. betje
hndtaget for Powershift-gearkassen er anbragt (forrest). Ea-

gest ses de tre

for de 19
fremadgdende gear.
Gearvalgeren skubbes i
én bevagelse frem til det
gear, man ensker at kere i.
Powershift computeren sor-
ger herefter for selve igang-
sztningen og for passage
gennem de

ter, presser, gedningsspre-
der o.s.v. vil transmissionen
givetvis virke effektivitets-
fremmende og mindre treet-
tende for foreren.

Specielt vil benet, der
normalt betjener koblings-
pedalen, blive aflastet.

Hydraulik

John Deere 7700 er udstyret
med en hydraulikpumpe,
der yder ikke mindre end
100 liter pr. minut ved et
tryk pa 200 bar. Traktoren
er standardudstyret med tre

trin op (eller ned) til det
valgte gear.

Der kan naturligvis skif
tes ét gear ad gangen, men
det er ikke nedvendigt. Nar
der skal @ndres kerselsret-
ning, trekkes handtaget i
en bevagelse til neutral og
over i et af de 7 bakgear.
Herved afbremses trakto-
ren automatisk, star stille
en brokdel af et sekund og
begynder at bakke i det
valgte bakgear.

Det eneste foreren skal
foretage sig, er at betjene
skiftehandtaget. Der skal
hverken tredes pa koblings-
eller bremsepedal.

irkende
udtag. Oliemangden til
hvert enkelt udtag justeres
let med en fingerskrue di-
rekte pd udtaget. Det er mu-
ligt at af- og pamontere hy-
draulikslangerne  under
tryk.
Liften
John Deere-traktorer arbej-
der med det, man kalder
"lukket center”. Det bety-
der, at hydrauliksystemet er
under konstant bered-
skabstryk. Nar der ikke an-
vendes olie fra systemet,
slar "pumpen fra> (stir
stand by) for at spare energi.
Det, at systemet er under

maanlag,

er styrer det

af Powershift
forekommer logisk og kra-
ver ikke nogen lang tilven-
ning. I marken - for en snit-

konstant

bevirker, at vzeg!overfﬂrm
gen fungerer hurtigt og
uden nogen former for ryk

og sted. Vagtover
foringen forgar naturligvis
gennem trekstzngerne.

Liftreguleringen foreta-
ges elektronisk. Sznkeha-
stighed, maksimal lofte-
hejde og blandingen af po-
sitionskontrol og vagtover-
foring foretages med tre
drejekontakter.

Liften sznkes enten med
vippekontakter pad betje-
ningspanelet i forerkabinen
eller med en af de to kon-
takter, der er anbragt pa
bagskermene (ved tilkob-
ling af redskaber).

Plgjedybden indstilles
med en “skydekontakt”, der
indstilles i trin. Jeg blev al-
drig rigtig dus med denne
indstillingsform. En gang
imellem savnede jeg netop
dén indstilling, der var mel-
lem to trin. Flere gange un-
der testen onskede jeg mig
den drejekontakttype, der
findes i de mindre John
Deere-modeller.

PTO

Den uafhengige kraftover-

fering med 540 og 1000 om-
drejninger pr. minut ind-
kobles elhydraulisk med en
trek-trykknap, der er vel-
anbragt pa fererens hajre si-
de. Med et handtag pa be-
tjeningspulten kan der skif
tes mellem 540 og 1000 om-
drejninger pr. minut.

Forhjulstrak

John Deere 7700 har meka- ‘
nisk forhjulstrak. StyreboI
tene har en haldning pi 13 |

- grader. Det nger de for

John Deere sa karakteristi-

ske lznende forhjul. Her-

ved opnds en af klassens

mindste venderadius, nem-

lig pd kun 5,1 meter. Det er |
meget fint for en si stor |
traktor.

Forhjulstrekket til- og
frakobles elhydraulisk med
en vippekontakt. Kontak
ten har to positioner: 1) For
hjulstrekket holdes i kon-
stant indgreb. 2) Forhjuls-
trekket udkobles automa-
tisk, ndr fremkorselshastig-
heden overstiger 14 km i ti-
men. Herved forebygges

| o
Som noget nyt for John Deere-traktorer er der dor i kabinens
hajre side. Her er adgangsforholdene dog ikke s gode som i
kabinens venstre side. Bemark udstodningsroret, der er fort
op langs kabinens hjornestolpe, s det ikke generer udsynet.




TRAKTORTEST

Foratopnd en god karesnllmg kan rat-
et vippes. Men ikke nok med det - he
instrumentpanelet vippes ogsd, sd fore-
renaltid har det optimale overblik over

panelet.

dekslitage ved landevejs-
korsel.

Forhjulstraekket udkobles

| ligeledes, nar der tredes pa

hn Deere
7700&n:n har ikke
nogen direkte vir
kende  forhjuls-
bremse. Men ved at
trede pa begge
bremsepedaler
samtidig indkobles
4 firehjulstrakket
automatisk - og der-
med afbremses for-
hjulene via trans-
missionen samtidig
med baghjulene.

Differentiale-
sparre

Differentiale-sper-
ret indkobles elhy-
draulisk med en
fodkontakt, der er
anbragt i kabinens
gulv. Om det er let-
test at indkoble
sparret med foden
eller vippe en fin-
gerkontakt er et spergsmal

om temperament. Deri-
mod savnes der efter o
mening en

hojre side af kabinen. Selv
om adgangsforholdene her
ikke er sa sofistikerede som
i venstre side, s er deren
absolut brugbar.Selve kabi-
nen er nydelig indrettet
med stort set alle betje-
ningsgreb samlet i et betje-
ningspanel ved forerens
hojre side.

Rattet kan vippes og ind-
stilles i lengderetningen.
Som en fiks detalie kan
navnes, at hele instrument-
panelet folger med, nar rat-
tet vippes. D.vs. uanset
forerens hojde, si har han
altid det bedste overblik
over sine instrumenter. Sel-
ve instrumenteringen er di-
gital.

1 forerhusets hojre hjor-
nestolpe er prastationsmo-
nitoren  (traktorcompute-
ren) anbragt. Dette instru-
ment Kan vise stort set alt,
hvad foreren kan onske sig
feeks. hjulslip, bearbejdet
areal pr. time og ialt, frem-

PTO-ha-

| o al ne.

| Traktoren kan derved let-

Y tere tvinges rundt pi en
smal forager.

Bremser

; JohnDeere 7700 er udstyret
med vide olickelede skive-
bremser, der er placeret vel-
beskyttede i bagtejshuset.
Bremserne er hydraulisk
forstzrkede, sa man ikke
behover de helt store ben-
muskler ved hérd opbrems-
ning.

tion, der udkobler sperret
ved redskabsleft eller nar
forhjulene drejer.

Kabinen
igni holdene i

stighed o.s.v.

Sadet er stort, luftaffjed-
ret og velpolstret med store
armlzn, Det giver en virke-
lig god siddekomfort.

Varmeanlagget - eller rel-
tere

tion. Teknikken hertil er an-
bragt under kabinen. Det

venstre side af kabinen er
meget fine. Den brede trap-
pe med de skridsikre trin og
gelendere kan justeres i
bide hejden og vinklen i
forhold til traktorkroppen.
Som noget nyt for John
Deere er der nu ogsé der i

Importerkommentar:

Vel er der forskel

Afmarketingchef
Mikael Knofler,
VNAgro A/S

Iet andet landbrugsfagblad
bragtes for nylig en test af i
alt 9 traktor-

synes vi egentlig meget
godt, at Helge Nielsens test
dokumenterer, selv om der
jo her udelukkende kun er
tale om en brugsmessig in-
dividuel vurdering af vor
John Deere 7700.

Kunden vil ved valg af
traktor selvfolgelig derud-
over legge stor vagt pa
traktorens  totalokonomi,
forventet  gensalgsvardi,
driftssikkerheden, service-
mulighederne,  finansie-
ringsmulighederne, garan-
ti-og  forsikringsmulighe-
der, garanti- og forsikrings-
ordningen, forsyningssik-
kerheden for reservedele,
tillidsforholdet til forhand-
leren og meget andet.

Helge Nielsens langt
overvejende positive ople-
velse med vores John Deere
7700 er helt pa linie med de
udsagn, vi har fra vore kun-
der, og | i ovrigt meget lig

ne fra andre

marker, hvori skribenten
konkluderer, at forskellene
pi de enkelte mearker er
marginale og at alle kan det
' primere, nemlig: trekke,
lefte/senke og transportere.
Konklusionen er lige sa
korrekt som at sige, at en
bils primzre formal er per-
sontransport  og dermed
gore feks. en Skoda sam-
menlignelig med en Merce-
de:

s
Vel er der forskel, og det

udenlandske fagblades til-
svarende traktortests.

Eneste kritiske punkt er,
ifolge Helge Nielsen, at
traktoren burde have en
automatikfunktion, der ud-
kobler differentialesparret
ved redskabsloft eller nar
forhjulene drejer. Sparret
udkobles automatisk ved et
let tryk pa bremsen, men
kunne, indremmet, nok ha-
ve varet lavet, som Helge
nzvner.

bade varme og itconds

Brugerkommentar:

Traktoren
skal vaere
alsidighed

Forvalter N. G. Strandlej So-
rensen, Gyllingneas.

Godset Gyllingnas  ved
Horsens Fjord fik sin fa-
briksnye John Deere 7700
den 4. februar 1994. Trakto-
ren har allerede kert 960 ti-
‘mer. - Dette forholdsvis sto-
re timeforbrug skyldes
grovfoderproduktionen til
de 250 drskeer med op-
drat. Det krver en alsidig
traktor. Den skal vare han-
dy, men ogsa have overskud
aftrzkkraft til f.eks. finsnit-
teren, oplyser forvalter N.
G. Strandlej Serensen og
tilfejer: - Det var de krav, vi
stillede, for vi fik vores nye
traktor. John Deere 7700
har ikke skuffet, hvad det
angdr.

Der har ikke vare nogen
form for tekniske proble-
mer i lebet af traktorens
forste 960 arbejdstimer.

har den fordel, at man kan =
{4 varmen ud i bunden af | Test af: John Deere 7700 fos:
forerhuset - altsd god fod-
varme uden for megen var- | Motor
mei ansigtshejde. Max. effekt: 150 HK (110 kW)
3
Stor, men handy Transmission
Selv om John Deere 7700 | Funktion af kobli 3
virker stor, nar man stir | Gearskift 4
ved siden af den (de store | Lyngear uden brug af kobling .. 4
da] hertil), saer | Gear-fordel 4
den bade handy og snild,
ndr man ferst man sidder i | Hydraulik
kabinen og har lert den at | Betjenin, 3
kende. Ikke mindst den me- | Funktion 5
get lille venderadius gor
traktoren handy. Liften
Udsynet fra kabinen er | Tilkobling af redskab.. 3
fint - ikke mindst pa grund | Betjeningshindtagene/Kontakternes placenng 4
af at luftindtaget er skjult | dvendie betjening af It g
under motorhjelmen. At | Funktion af lifivegoverforing g
er fort op
langs kabinens hjernestol- PTO
pe medvirker ogsd til det Tilkobling 3
fine udsyn. lever | Omskift mellem kraftudiagsomdrejningsial 3
traktoren fuldt op til det, Forhjulstrzk
‘man kan onske sig afen mo- TL,M,,,,," 7
derne traktor. Kun pi et en- s 4
kelt punkt, synes jeg, John
Deere 7700 har fortjent no- | Bremser
get bedre udstyr, nemlig ve- 3
drorende den Pedaltryk 3
ind-/udkob-
ling af diffentialesperret. Differentialespzrre 3
Til- og frakobling af diff.-speerre 2
Kabinen
Stojniveau 4
Indstigningsforhold: hajre sid 3
venstre side 4
Udsyn 4
Varme og ventilation 4
Regulering af luftstrom mellem gulv og loft 3
Hindtag og pedalplacering ... 4
Overskuelighed af i ms(rumen(cr og handtag 4
4
Swdet: Justering og korestili 4
Rat og 3
Finish i kabinen 4
U 4
Der er ikke konstateret no-
gen utetheder nogen ste- M 4
& Placering 4
Pi Gyllingnas bruges en q n
Sfuret :]{6 g ogmmer Keerne. | Adgang til daglige kontrolsteder 3
land vendeplov. - Traktoren .
Kunne “mﬂ Xlare en fure | Helhedsindtryk af traktoren 4
mere. Men det er en kraftig i
lerjord, der dyrkes her pi | Loint ialt B3
Gyllingnzs. Derfor legger L2 s e T 4= sl 5
vi megen vagt pd at undgd
strukturskader som folge af BRANDSTOFFORBRUG

hjulslip. Derfor keber vi ik-
ke en ny og sterre plov, si-
ger N. G. Strandlej Seren-
sen.

Ogsé traktorforer John W,
Mikkelsen, Gyllingnas
Gods, er meget tilfreds
med John Deere 7700. -
Den daglige service og til-
syn er meget nem - f.eks. er
deten lettelse, at transmissi-
onen har niveauglaskontrol
for oliestand i stedet olie-
pind, siger John W. Mikkel-
sen og tilfgjer: - Det auto-
matiske gearskifte, der er
mulighed for at foretage i
transportomradet fra 10. til
19. trin, er en udmerket an-
ordning, feks. ved trans-
portkersel med gyllevogn.
Selv om gearskiftet i dette
omréde altsd kan ske helt
automatisk, foregar skif
tene meget roligt og jeevnt.

1 forbindelse med testen er JD 7700°ere afprgvet af Land-
boorganisationernes Traktorkontrol, der har registreret
folgende:

Kraftudtag Ydelse | BRENDSTOFFORBRUG
omdr./min kW i liter pr. time

D 7700 [ Valmet 8600
Del belastning 60 213 202
1000 80 255 24,6
- 100 304 291
Max. belastning v. 354 316
1000 omdr./min. (119 kW) | (111 kw)
Kraftudtag Ydelse | BRENDSTOFFORBRUG
omdr./min kW i gram pr. kWh

JD 7700 [ Valmet 8600
Del belastning 60 301 286
1000 80 270 261
- 100 258 247
Max. belastning v. - 253 %7
1000 omdr./min. (119kW) | (111 kW)

Vedrgrende brandstofforbruget sammenlignes JD 7700
med Valmet 8600.



